


AVVERTIENZE

Par conservars la Vostra Vespa G. 5. in perfetto state di efficienza & perché non
decadanc le condizioni di geranzia previste dal contratte di vendita, rivol
geteVi per le riparazioni esclusivaments agli Agenli ed alle Stazioni di Ser-
vizio autorizzate. Esigete per le riparazioni soltante ricambi originali Fieggia.

51 raceomanda luso di miscela carburante composta di benzina normale di 10
qualith ed olio della marca delle graduazions £ nslla quantita prescritta su
questo opuscolo a pag. 11 e in particolare di non usare oli vegetali e addilivi,
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Le descrizioni ed illustrazioni fornite nella presente pubblicazicne si inten-
dono non impegnative; la PIAGGIO percia si riserva il diritto, ferme restando
le caratteristiche essenziali del tipo qui descritto ed illustrato. di apportare,
in qualunque momento, senza impegnarsi ad aggiornare tempestivamente
questa pubblicazione, le eventuali modiliche di organi, dettagli o forniture
di aceessori, che essa ritenesse convenienti per scope di miglicramenio o
per qualsiasi esigenza di caraltere costruttivo o commerciale.
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PRESTAZIONI
E CARATTERISTICHE
PRINCIPALI

Consurno o velocilda economica
It 3 egni 100 Ko

100 KEmiora
1180 mm,
Larghezia max sul manubrio 700 mom,

Yelocitd max
Intarcsse ruote

Lunghezia max 1700 mm,
Allezza maz 1080 s
Alterza minima dal suplo 166 mm.
Faggis di volta 14 mt.

Feso latals (o ssrbeicic pisno)

Motora. Momocilindrico s due tempi
con  digtnpuzions  a Tuci  inmrociale,

L1l Kg.

ad allo rempimenis. Cilndio arizzon-
tale in ghisa & lesta nporiata o legs
leggera speciale, fusa soito nrassione.
Bielin in agciain di @lta resislenza ac
coppiate su una fla o rulli, con 1ak
bero molore, scompoenibils.

Alssaggio cmm 5
orEg .. CTL
Cilindrata com 1855
PRapporio di comprassione 1ihAs
Megsa in moto. & pedals, sulls desire

dells mota,

Troamissione. Diretis dal motore nalla
raote posieriors attraverso Irizione, 1o
granaggio parastmppl (che assorbe gli
urt ceusati da brasches variazieni di
ragime), & gli ingracaggl del cambio:

Cambio di marcia. & quattro velocita
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con ingranaggi silendiosi in bagno di
clio, sempre in presa. Comandc a ma-
nopola gitevole abbinato alla leva dells
lrizione, e disposte sulla estremith sini-
tra dal manubrio.

Il rapperto totole meotere/ruola & il

Seuants .

1* walociia 1. 14,772
22 yralocita 1. 1023
3 wvelocita 1. 7.61
4 welocita 1. 5,84

Frizione. A dischi multipli abbhondan-
temernte lubrticati, in acclaio con iesselli
di sughera. Comando a mezzo leve
sulla =stremits sinizlra del manubrio e
trasmissione flessihile registralnle.

Fasdlura motare. [ motore & “aseto in
modo du realizzare 'aoticipo all’'accen-
sone di 31" + 1° prima del P.ALS.

Accensione. A merzo volano magnete
a 6 poli. Bobina A T. esterna con cirenito
primarie alimentato da apposita bobina
interna al volano.

[Nluminaziane ¢ avvisatore. & mezzo
di corrente altermata fornita dirstta-
ments dal wolenc magnete, la guale
alimenta la lampada biluce (& wvait
25:25 watt.y del farc @ 115 a trs loci e
la luce targa (& welt. - 5 watt.) quando
il pommutatore viene messo nella poai-
zione «23 Fer la luce di citta (& valt.
- 3 watt), luve targa ¢ awvvisatore, la
corrente viena fomita dello spacisla
accumulators 8 secco da 17 Ah il quale
viene gostantementa ricaricato  attra
Varso un appositd raddrizzatore metsli-
co munite di fusibile ed una impeaden=a,
quandn la chiawvatta del commuiatore
irovasi nells posizione s oppurs «1s
{vedi fig. 3),
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Telaio. A guscio in lamiers speciale
di ampia sezione, a forma aperta e
carenata.

Sospensione ructe, Anteriore : mozzet-
iz oscillante & sbalzo sullo sterzo con
interposizione di malla elicoidale conica
a [lessibilits variabile ed smmariizza-
tore idraulico a doppio eflolto. Poste-
riore; traversa oscillante porta motcre
= miota con interposizione di mclla
elicoidale biconica & [lessibilith ~varis-
bile ed ammortizzatore 1draulico a
doppic effettn, coassiale,

Freni. Ad espansione su tamburi con
alsttatura di rafthreddamento; con co
mendo flessibile : quelle antenore ma-
novrabile 8 mano a mezzo leva dispo-
sta sull'estremits destra del manubrio;
quello posteriore mancvrabile a mezzo

padale disposto sulla pedana desira,

Ruote. In lamiera di actciaio slampata;
pneumatici diam. mm. 441 (oppure
pollici 3.50.10). Le ruote sono facil:
mente smontabili essendo montate con
il sistema in uso sugli autoveicoli; le
due ruote sono fra loro intercambiabili.

Serbaotoio miscela. Munito di decan-
tatore e di rubineitc a tra posirioni:
«apartos, cchiusos, erservas. Capacita
della riserva litri 1,200 circa. Capacita
totale lilri 12

Cavalletto. Sotto la pedsna & appli-
cato un cavalletto di soslegno facii-
mente azionabile, a due zampe, Due
robuste molle di richlamo lo tengono
duranie Ja marcia, aderante ella nedana
impedendone le¢ vibrazioni

E_



Firg. 5 - Budala dl 2600e Lar sarbeo:o sapplemen sre

Evitare assclutamente di avviare la
mato se la chiave non & nella sarratura
& non vi rimane impegnata.

Atirazzi di correado. 2 chiavi a tube
11, 14, 21, 22 mm.}, 1 lewva per chiave a
tubo, 3 chisvi piatte semplici {7, 3
13 mm.}, 1 zhiave piatta doppia (11,
14 mm.} 1 cacoiavite,

Il tutta contenute in una borse in tela
sistomata unilamernte al prasents librette,
alia busta di collauds e al libretio
det buoni di assistenza gratuite, nella

sacca ports attrezzi sul lato sinistro
della moto.

Acceszori. La moto Vespa G 5. pus
egsara lornila a richissta di .

Ruota di scorta con supporto. Il sup-
porto della ructa & fissabile al toro previ-
sto nella parta centrals del longherone,
Esso & di notevole semplicita # mantene
Ia Tucta 1n posizione wverticale e facil-
mente accessibile {vedi fig. 3.
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Serbatoio supplementare. J1 serhataio
supplementare della capacita di li, 3@
sistamabila nella concavila dels ruola
di scarta (wedi Hg. 5)

Monosiante le brillanti carattarisliche &
le ampie possibilith di impiego dalla
Vespa {3, §. nan necessitano particalar
accorgimenti per |'use = personale spe-
cializzate per la monutenzione.

Sonn gufficient le possibilida dell utente,
anche il pitt profans, uniformate ad
alcune norme essanziali da seguirst ed
pltuarsi eon cuta ed attanzione.

Uso

Rifornimento carburante, Fer accedere
gl tappo dal serbatcio, premere il bot-
fone situato sotto la coperling della par-
te posteriore della sella e ribaltare la
zella in avanti (vedi fig. 6). La miscela
bepzina-olio deve aisers composta con:
B0 cc. di ¢lic Essglube 30 per ogrd litre
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Fig. 7 - [eatznoni il Pkl mseala

di benzina duraite il psriodo di rodsg:
gio (3000 Km,}, & &5 ce. & olio a rodeg:
gio ultimato,

N.B. - L'ulente pud anche chiedere alls
Stazioni & riforniments ESS0 la miscsla
ESSD MIX. rispstivamente al 7%
durante & al &% dopo i periode di
rodaggio. '
Avvertenze. Si raccomanda di usare
buona berzing nonnale psr auts e Gi cu-
rare la pettetia miscelaziona con I'olic.
Tanare sempre pulito 1o shiato del lappo
sarbatoio miscela.

Seguile oon pﬂ.ﬂir;dlam_ attenzione le
jetruziopi per 1'uso della mato durants
il periade di redaggio,

Avviamento. Per avviare 1l molore
aprice ;1 rubinetto dells miscala (le 3
posizioni: caperto, chiusa, riservas sono
indicate in bg. 7), porre il cambio in

o



- posizione di folle (vedi fig. 8) inserire
e spingere a iondo, nel commutatore
di quadra sul portafarc. la chiavetta di
contatio, tenere la manopola di coman-
do gas &l minima ed agire sul padala
della messa in moto.

In casa di ditlicoltda di avviamento,
specie a motora fredda, tirare il coman-
do del parzializzalore ana posto di fian-
co al rubinelts miscela {vedi fig. 2) ed
agire nuovamente sul pedale della mes-
4 in moto.

A motore avvieto spingere indietro il
comande del parzializzators.

Partenza. Tenendo il motore al minimo
tirare la lewva di comando Inzione e
ruotare la menepola sinistra in modo
che la lineetta su di essa ingisa vengs
ad indicare la 1* marcia (vedi fig, 8).

fig. B - Comando cel cambiz
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Fig. 9 - Schema del cambic

1, Frizicae - Z. Ingranﬂsgin th riovio - & Ingranaggie Juultiplu
pavasitappi- 4. logranegio 4a velocitd - 5, Ingraneggio o velo-
citg - 6. logransggio Laveloeita - 7. Ingranagpgio 1.a velocin - 8.
A'beru pusia ingranagaic ¢ ruera - 0 Croccga del cambio - 16
Stela della crovera - 11, Setioee cumando cambin

Esequire ora simultaneamente queste
due operazioni: lasciare con dolcezza
la leva della frizione & ruotare la ma-
nopola destra (comando gas), avviando
cost la macchina.

Cambio marce. Avendo raggiunto in
1= marcia una conveniente velocita, to-
gliere repentinamente gas, tirare la leva
della frizione e ruotare rapidamente la
mancpola sinistra sulla posizione di
24 marcia; quindi lascisre la leva della
frizione e ridare immediatamente gas.
Procedere analogamente per innestare
la 3¢ e la 4" marcia. Per passare da una
marcia a quella immediatamente infe-
riore, si segua un analogo procedimen-
to. Qualora l'utente debba ridurre la
velocitd, non esiti a passere alla marcia
inferiore. Vedere lo schema del cambio
in fig. ¢.
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* Avvertenze. Non mictare la mancpola
comande cambio a maotere spenta,
Appess vengono nscontrats imegola-
+t4 di tlunzionamento al comando cam-
i ed in particolare Tinduwrimente niel
la manowvra, consigliamo l'utente a 1l
volgers., per la registrazione o 1a messa
a punto, ad una Fliale o ad un Olficina
AtcTizzata.

Regisirozione minimo. F eseguihile
avrtande o switanda il registTo sk co-
perchio del corpo del carburatore, Jer
aumentare il regime de minimo oecarre
switare, per diminuirle oceorre avvitare,

Arresto del motore. Alzare 1l chinveatta
di contatto situata sul commutatore po-
slo nedla parte superiors del portataro.
Rimere nel cilindro miscels carburats
che facilita il succestivo avviamenio.

Pneumuotici. Essendo le ructe intercam
biabili, eme pogsonc wvenire montate
sa anteTiormernte che posteriormanis,
henintegn variando la pressione come
di seguito indicateo,

In caso di guaste ad un pneamaties,
gceofre smontare {a ruots dalla moto
switande e tagliends i gquattro dadi che
la fissano &l lamburo del freno, e spo-
standola lateralmeante aflinché esca dal
4 prigionien; provvedera quindi alle
sun riparazicne o ella sua sostiturione
con :a raota di scorte.,

Avvertenza. Al rimontaggio della -
la blocoare alternativamente (in diaga-
nale) e progressivamenie i quattro dadi,
{Curere che le rondells euastiche sianc
gl loro posto.
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Fig. 10 - Smontspgic preumsicd

Fer libarare il pneumatico c:ncc::rra;nzi-
tuttc sgentiarls; quindi svitara izfdie::i.
dadi che uniscono il cerchione con
lanello di chiusura, toglierli unite-
mente alle relative rondelle e separara
questi ultimi (vedi fig. 10).

L pressione deve essere tenuta a
1.2 Atm. (1,2 Kg/cmg) per ia gommas
anieriore sia per una che per due per-
sone; per la gomma posteriore 1,75 Atm.
(1,75 Kg/cmqg), con una persona & 2.5
Atm. 2.5 Kg/oma) per due persone,

Begistrazione dei freni. Per clenere
un buon funzionamento dei freni oc-
conte che:

— la ructa giri liberamente quando il
pedaie o la leve di comandc sonc in
posizione di riposo.

— Yazione brenanie inis appena s agi-
sca sul rispettivo comando.
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Clueste condizioni 51 raggiungono rego-
lando 1 comandi mediante gﬂi Bpposit
registri indicati con Ireccia alla hg. 11
Prescrizicni importanti da csservao-
re durante il periodo dl rodaggioc
(3000 Km.):
1° - Jmpieqoars miscela: Bce. di clia Ex-
sol 30 per ogoi 1. di henzing,
eppure misceia ESSO MIX al 7%,
2° - Desarvare le seguanti pregerizioni

K Penaordl LRT ]  Val | 3 Val. | 5= Vel
Kmfh max
Fioo o 2000 Km. 70
Do 200003000k, 25 | ¥ | %% | 0

MNon mantenere per lunghi periodi
le velogith max conseniile & non fe-
nare insalifa piena aperiura digas.

3°- Gualera siate cogtrettia ridurae la
velocitd non esltate g passare alla
marcia inferiore.

4* -Dopo i primi 1000 Em. sostituire
l'uﬁo dal cambay.




MANUTENZIONE

Pulizia della moto. Per la pulizia
esterng del motore & bene sesviral di
perrolio, di peonelle e stracei pulitl
per BEECiIgATe.

Tutte le parti wetniciale vanno invece
lavats con acqua, wsando una spugna
per dalsrgere e pelle scamesciais par
asciugare. E danmoso per la wvemice
usare petrolio: olb la rende opaca e
ln deteriora rapidamente.

Qualora s debba pulire la parabola
rillettants del faro. adoperare uo soilio
di aria cppure un pumine molto mor-
Eido. Evitare la strofinatura con panna
e pore attensions di non toccare con
le dita 1a supetiicie,

Prima di meitere in servizio la mato.
11 Verilicare 1l livella dell olia nella

sentols del cambin svitanda il tappe
partante la dicitars «OLIDs. 11 hvello
dell’ olic 8 mote diritta dews sficrare
il forg fwedi fig. 12

? Porre la massima attenzione che le
batteria abbin l'attacco portante il se-
gno - {positvo} callegato con il tilo
rontrasseqnato con anaogo egno + 2
|'attacco contrassegnaio con il segna
(negalive) con il cuvello di masa,
L'errato collegaments rende rapida-
mente inefficiente il raddrizzatore e
provoca daoni ireparabili ¢lle bat-
teria.

Curara che i lappi siano bene avwitadi
2 che non cadanc corpi estranei nelle
calle.

Dopo i primi 100D km.:

Costiluive totalmente Lelio nelia scalola

-
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del cambio, L operazione dove sssere
epeguita a motore caldoe e prima di
immettere 1'olio nuove & consigliabile
introdurre una plccola quantitd di olie
freses, far gitare il motor= per alcuni
secondl, quindi uotare nuovamente
il carter.

Per lo svuctamento @ previslo un ap
posite Zoro silualo sul carter nella posi-
zZicne Indicata in fig. 12

Oeni 2000 km.»

1) - Fulire il depurators aria. Fer far
cid occcomre distaccare il manicotto di
gomma dal lato del gomito, Hasatns ella
scocca e smontare i1 depuratore dal
carburatore allentando la vile del col-
lare {wvedi fig. 13). Smontere il copar
chio del dapuratore svitendo la tre witi
di fissaggic e lavare il tukto in un bagno
di benzina-olio ab 30%,

TAPPQ SLL FORD LI SCARCT, .-

Fig. 12 - Lvel o ullo nel carer

— 1%



Fig. 11 « ¥'1@ [fasapQin depuralorg

fulire 'interno del gomite bssate alla
seocck £ rmontare tuito [insiame,

#1 - Verificars il lvello dell’'olio neila
sratola del cambio.

3% - Pulirs e riempire gli irgrassatori dal
mozrg antariore, & lubrificare | attacco
dal contachilametr.

4) - Pulire con tela linissimns o apposite
limgtte gli elottodi dolla cendels =
regisiath (Oué mmo). Vendicare lo state
dellisolante dells candela: se si ris¢on-
trano crepe o rotture soshituire quest ul
tima. Usara henzina pursa per puiirs,

8 consiglio di non combidre il bpe
della condein montata dalla Tita.
B rHeordi che moli inconvenientl a

r1910Ta OOS50N0 Bffere ovitati con TS
costante di un fipo adattc di candela.
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Avvertenza Formre la massima atienzio-
ne nel rimontaggio della candela. Im-
baccarla con la dowvuta inclinezione,

avvitarla a meno e bhloccarla guindi
con la chiave.

M. 8. - Consigliamo i Clienti di fare
eseguire dalle Stazioni di Servizio le
pperazionl elencate qui di seguito.

51 - Registrare (0,4 mm.) e pulire le
puntine platinate del voleno maegnete
{vedi tig, 14

&) - Pulizia della marmitts & disincro-
stazione del motore.

Ogni 3000 km,;
Lubrificare il feltro strisciante sulla
camma del volano magnete.

In caso di inconvenienti agll ammor-
tizzatorl si consiglia di rivolgersi alls
Stazioni di Servizio.

Ogni 6000 Km.

Lubificare la trasmissione del contas-
chilometri.

big. 14 - Reolsirazione punlind dal rotiora
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LUBRIFICAZIONE

2 —

Mlerinenio | wp PP DA LUBRIFICARE ESECTUZIONE NOTE
sllo achema
1 Motore (lubr. datla miscela) Ad ogni rifornimenta Ved, pag. !l
2 Cambio. Sostituzions totals olic | Dopo | primi 1000 Em. Vad. pag. 18
Biprietinare livello Ogoi 2000 Km, Ved. pag. %]
3 Ingrassatori del mozzo antericre | Chgni 2000 Km. Vad, pag. t0
5 AmmorHzzatori In cass di ineflicianza WVad. pag. 21
— Cavrett Ceni 3000 K. E&i‘;ﬂihﬂ_“ffﬁ
— Feliro wolano Choni 3000 K. Esto Hearing
— Trasmissione comando = Xm. Quni 6000 Km. {srease
— Articolazione com. levetts freng | Ogni 2000 Em. sEm Chagsis
— Seftore eambio Dgni 2000 Km. Graass L.




ELE0LUEL 30

o BERAMIES SEUASE @

Fig, 15 - Schema dell2 lubrificarianz



Manutenzione batteria. Per la manu-
tenzione e la ricarica normale al banco
dalla batteria attenersi alle norme ri-
portate sul ratro del eartellino di garan-
2ia dells medesima.

Lunga inattivied. S5iconsiglia di effet-
tuare le seguenti operazioni:

1) - Pulizia genarale della moto {wvedi
pag. 18}

2) - Col maotore acceso ad & basso re-
gime, immsttere atiraverso il diffuscre
del carburatore {previc smontaggic del-
la prese d'arin), 60 cc. di olio ESSO-
LUBE 30.

3) - Sollevare da terra le ructe appog-

giando le pedane su due tacchetti di
legno in mode che i poneumatici non
tocchino tetra,

%) - Vuatare del carburante il serba-
toio & il carburatore.

9} - Spalmare di grasso antiryggine
tutta le parti metalliche non verniciate.
4) - Distaccare i fili che fanno capo
alla batteria, pulire gli attecchi ed
asciugarli,

N.B. - Per la lubrificazione usare es
clusivaments gli oli e grassi delle
marche e della gualitda indicate nella
fig. 15 e nella tabella a pag. 24.
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RICERCA DHE GUASTI E DELLE IRREGOLARITA DI FUNZIONAMENTO

Griando le moto presend frregolarita di funzionamento, occorre eseguire [ sequenti controlli o

provwedere come a lato indicato,

In coso che, pur avends attualo i prowed imentt |adicati

« 'inconvenlenle parsisia, consigliame 1| cliants

a rivelgersi alle officine delle Agenzie di vendito le quali dispongono  dell’arezzatura necessorig par
I oppropriato esecuzions d gqualsingl riporazions & metso o punta,

RBicerca ¢ mdividussione deil'incenvenienis

Proveedimenti

Esecutions

DIFFICOLTA D"AYVIAMENTO

1 - Alfmenmﬁu ne

Mancarza miscelo rel seibotoig
Micelo che hon oriive al carburctoe quande il
rublinetlo & in posizione df sapertar opnu e arigeryae

Fltrs sul decantatore

Filtra sul carburgicra

Carpo def rubinatio

Carpe del carburatare

Diolin

Polveiizaglgra

Tubo fro decantdore e cath.
Astiri na I:Iel gﬂ"egginnfe blur_‘mtﬂ neﬂq UG 5.&.;]@

oslruili o

sporchi

2 - Corburaziane
Motore ingollala

Insarive o rserva. Riforniments oppend possibile

o} Svitara il dado 50t b voscheltg dal ot
rotore che serra lo picetta di roccords dal
tubo fiessibile arnvo miscelo,
Se il circuite di alimentarione & efficients
da guesta uscira by misce's.

bl Pulire |} getlo con arla CAMEressq.

Srontare e lavarm fn hengina, Asciugare con
un getto di oria compressa.

isimpegnarla

Tentare |a manavia o s0inta.

T —
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 Ricarca s individuarone dell'mcooveniente Prowvedimanti Frecurions |
Golleggionte korato Seatiluig T
Filtrs ario ohuraln o Spores Wedera pog. 17 n ]
Parzickizgataem ariu fisso in posizions di «chinsn. {1 Shloccore .
Woschatta dal carburglore mostato o posizione | Portare lo woschetta in posizione e lkale
arralo
3 - Accenslons Chigtaccare il cova dal'a candsln e centiollcie e,
criononds lo leva di gwiaments, seecco 1ossin
tilla e D'estremita del cove e la masn,
Condelo sparcu Pulie e regltrcre ko distoneye (mm. 0.8} hadli
elaltrodi fved. cuwvert. di pag. 200
lsolonte dalle candsla rotte Sostituire la condela (ved. owerl. di gog 20)
Chiovetta dil contotto non inseritc innastare o chiovetto
Puntine del ruttara spoiche Pulira con apposite fimelte o carla abrosiva * | ¥ Agenda di
vendlla

Puntine del suttore mal registraie
Puntine del puittre consumate o bucharellate

Fosatura irregalars
IRREGOLARITA VARIE DI FUNZIONAMENTO

1 - S%corso rendimanta
Marmilta wmergstato

Parcordn A ammlsione allsptats

Lyce o] soarice ostuila do inciostaziani
Guornizione ra cilindio & corler ineltficerte

Correagere lintervolle a mm. 0.4 '
Sosbituire ©
Carregoeta '

Pulire (ved. g 21]
Sestituire Yo guorniziare ira roocorde e cllindm
Serrcua i dodi «ui priglonteri del cifindio.

Disincrostare cilindro, testa & pistona *
Sostituire *
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