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Il supertester 6BOR, rispetto ai
precedenti modelli 680 presenta mol-
te innovazioni fra le gvali le pid
importanti sano: l'ampiezza del qua-
drante a visibilita fotale cquasi rad-
dopplata pur mantenendo le stesse
dimensioni; un brevettato invertitore
di- sensibilita che permette di poter
disporre di hen 80 portate, limpiego
delie recentfissime resistenze a stra-
to metzllico che garantiscono una
precisione del 0,5% con una stabilitd
quasi assoluta nel tempo e linser-
zione di un fusibile nel circuito ohm-
metrico contro i sovraccarichi dovuti a
false manovre. 1l supertester 480 R
offre inoltre la possibilita di poter
eseguire tutte le misure, anche quel-
le ove occorra la congiunzione con
la presa di rete, senza dover estrar-
re il fester dal suo astuccio. Quest'yl-
timo, grazie ad un doppio fondo per
riporvi i puntali e i numerosi acces-
sori, permette di sistermare ['analiz-
zafore a 45° rispetto al piano d'ap-

UPERTESTER

poggio offrendo una ancor miglicre
facilita di lettura dell’ampio quadran-
te. Un altro pregio di questc tester
¢ dato dall'impiego dello strumento
indicatere a nucleo magnetico com-
pensato che lo rende completamen-
te schermato contro | campi magne-
tici esterni.

Uno speciale circuito hrevettato,

_unitamente ad un limitatore statico,

permette allo strumento ed al raddriz-
zatore di poter sopportare sovracca-

richi accidentali ed erronei anche
1000 volte superiori alla portata
stessal

Fra le caratteristiche ricordiame

incltre il pannello in Cristal antiurto,
un circuito elettrico per la compensa.
zione degli sbalzi di temperatura, il
pesa di solo 300 g, assenza di com-
mutatori rotanti che permette di cam-
biare portata spostando un solo ter-
minale dei puntali ed un reostato di
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MOD. 680 R

In queste articolo esaminiamo le
carafteristiche piy importanti o
le diverse misure eseguibili col
nuovo Supertester L.C.E. mod.
680 R; riteniamo di fornire cosi
utili indicazioni a tuthi i tecnici

ed a tutti coloro che sono alla

ricerca del meglio in fatto di ap-

parecchi di misura.

regolazione {1, pF ed iz, ben visi-
bile e regolabile anche con I'Analizza-
tore incorporato nel suo astuccio.

Tutte le portate in nereto si otten-
gono premendo il pulsante « AV X2
che commuta 'z sensibilita deflo stru-
mento sensa variare il valore della
resisteriza derivate sul circuito in esa-
me con conseguente maggior precisio-
ne di lettura.

ISTRUZIONI PER L'USO

Per gualsizsi misura ¢ della massi-
ma importanza introdurre completa-
mente le spine dei terminali nelle ap-
posite boccole. Per tutte le misure in
corrente continua, leggere le indica-
zioni dellio strumento sulla scala ne-
ra e per le misure in coriunte alter-
nata, sulle scale rece appropriste.
Quanda si dero eseguie gualsiasi mi-
sura, fare la massima attenzione af-



Misore aseguibili direftaments senza alcun’altia a
mod. 580 R breveftato;

10 CAMP! DI MISURA E 80 PORTATE

www.geocities.com/chopin.i

pparecchiatyra sussidiaria con il superiester |.C.E.
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schema elettrico del
Supertester 680 R

finche non si metta a diretto contatto
qualsiasi parte del corpa con 1 cir-
cuttl sotto  prova, poiché il cen-
tattc con il circuito softo tensione
puo essere pericoloso. Per qualsiasi
misura di valore dubbio, inserire |
puntali per la massima portats, quin-
di, se necessario, dopo la prima let-
tura inserirli sulla portata piv bassa
onde leggere la misura con pib pre-
cisione.

Misure di tensioni (V) in corrente
continua (20.000 {}/V)

Per le misure di tensioni (V) in
corrente continug s introduce com-
pletamente [o spinotto nero (negati-
vo) nella boccola in basso contrasse-
gnate con dicitura su fondo
blanco: « = » e l'atro rosso {positi-
vo) in una delle hoccole contrasse-
gnate pure con diciture nere 100 mV;

frera

2 V; 10 V; 50 v, 200 V; 500 V.
1500 V; a seconda della portata piy
appropriata.

Misure di tensione {V) in corrente
alternata (4000 (1/V)

Per le misure di tensione (V) in
corrente alternats si iniroduce com.
pletamente un terminale dei puntali
nella boceola in basso contrassegnata
In rossa « ~ » (corrente alternata) e
l'altro terminale in una delle bocco-
le contrassegnate pure in rosso: 10V,
50V; 250V; 1000 V. a seconda del-
la portata pib appropriata. Per ese-
quire una misura sulla portata 2 V
ca. introdurre il primo spinotio nel-
la boccols in basso contrassegnata
pF-2V x 10.000 mentre  la  seconda
boccola da usarsi & la medesima che
viene usata anche per la portata
50 A e 100 mV. Per le portate: 4-
20-100-500 & 2000 V corrente alter-
nata dovranno essere impiegate rispet-
tivamente le boccole delle portate:
2-10-50-250-1000 V premendo pero |l
culsante dellz sensibilita (AV x 2) che
raddoppia le portate in esame.

Misure di intensitd (mA) in corrente
continua

IMPORTANTE: per le misure di in-
lensitd lo sirumento deve venire sem-
pre collegato in serie con il circuito.

Fatta attenzione a ¢id per le misy
re di intensita (mA, corrente continual
s'inserisce completamente il terminale
nero (negativa) nella boccola in bas
so contrassegnata con dicitura nara su
fondo hianco « = » (carrente conti-
nua) e laltro rosso (positive) in una
delle boccole contrassegnate « 50 1A,
500 pA; 5 mA; 50 mA; 500 mA: 5 A»
a seconds della portata desiderata,

Per le portate: 100 1A, 1 mA, 10 mA,
100 mA, 1T Ae 10 A corrente continua
dovranno essere impiegate rispeftiva-
mente le boccole della portata 50 A,
SO0 A, 5, 50, 500mA e § A pre
mendo pero il pulsante della sensibi-
lita che raddoppia la portata in esame.

Misure di intensitd (A) in corrente
alternata

IMPORTANTE: per le misure d'in-
tensita (ampere) in corrente alterna-
ta come per le misure di intensitd in



corrente continua lo strumento deve
venire sempre collegato in serie con
i circuito, Faffa attenziona a cid, per
te misure dinfensita in corrente al-
ternata (LA mA e A} si inserisce
completamente il prime spinatto nel-
la buccola in basso confrassegnata in
rosso (~) e i secondo spinotto in
una delle boccole contrassegnate pu-
re in rosso: 250 pA; 2,5 mA; 25 mA;
250 mA; 2,5 A; a seconda della por-
tata desiderata. Tutte le letture ver-
ranno eseguite sull‘arco rosso posto
subito sotio allo specchio. Per le por-
tate: 500 pA; 5 mA; 50 mA; 500 mA
e 5A; dovranno essere impiegaie ri
spettivamente le boccole delle porta-
te 250 uA; 2.5 mA; 25 mA; 250 mA
e 2,5 A, Premendo pero il festo dells
sensibiiitdy che raddoppia le portate
in esame.

Misure di resistenza con corrente
continua {da 1 (1 fine a 10 M(})

Prima di effettuare gualsiasi misu-
razione di resistenze In un circuito
qualsiasi, accerfarsi che dal medesimo
sia stata tolta la corrente. Assicuratisi di
cid per misure di valore basso, medio
ed alto infrodurre completamente un
terminale nella boccola in basso con-
trassegnata in nero «{l» e laltro
terminale in una delle boccele con-
frassegnate pure innero Qx 1-£x 10
- {1 x 100 e £2 x 1000 a seconda della
portata desidarata. Fafto cio meftere a
contatto | puntali fra di loro e ruo-
tare la manopola dentellata « REG ».
(Reqolazione Batteria) fino a che lin-
Jdice dello strumento si frovi esatte-
mente a fondo scala e cioé & Of)
infine inserire fra i puntali la resi-
stcnza da misurare facendo attenzio-
ne che il valore lette sulla scala su-
veriore deflo strumento, relativo alle
misure ohmmetriche, sia moltiplicato
per la portata che si & scelta. Terml:
nate lc prove di resistenza non la-
sciare mai in posizione sul circuito
ohmmetrico | terminali.

Misure di resistenza in c.c. per valori
resistivi bassissimi (da un decime di
chm fine a 30 ohm)

Per poter effettuare defre misure
ahmmetriche molte basse occorre cor-
iocircuitare con del filo di rame del
diarmetre di due millimetri le due boc-
cole (Y e O x 1 facendo attenzicne che
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it filo sia introdotto nelle boccole aime-
no per una lunghezza di circa 15 mil-

limetri affinche si aprano i confatti
interni delle boccole stesse; dopo tale
operazione basterd azzerare con il
reostato I'indice sul fondo scala e poi
misurare la bassa resistonza incogni-
ta aftraverso i due puntali che si do-
vranno introdurre nelle boccole con-
trassegnate: LOW (ohm bassi). La let-
tra si fard in questo modo diretta-
mente sul guadranie delio strumenio

sull'arco nero posto subito sopra alls
scala dei dB.

Misure di resistenza in corrente
alternata (da 100 k{} a 100 M(})

Per misure di resistenza di altissi-
mo valore introdurre nella presa di
corrente posta sul fianco laterale si-
nistro dell’analizzatore per mezzo del-
I'apposito cavo dato in dotazione uni-
tamente all'analizzatore, una tensione
qualsiasi di corrente alternata conie-
nuta tra 125 e 220 V. Falto cid ruo-
tare completamente la manopela con-
frassegnata REG. verso sinistra e in-
trodurre completamente un terminale
dei puntali nella boccola in basso
£ x 10.000

e

pF 2V
I'altra terminale dells boccola supe-
riore, destra conirassegnata pure in

contrassegnata in rosso

Qx 10.000 .
rosse - —- dopo di che, met-

pF x 1
tere a contatto i puntsil fra loro e

ruotare nuovamente |3 manopola con
trassegnata REG (regolazione rete) fi-
no a che lindice dello strumento si
trovi esattamente a fondo scala e
cioé a OQ. Infine s inserisce fra
i punti la resistenza da misurare fa-
cendo sempre attenzione che il valo-
re letto sulla scala ohmmetrica sia
moltiplicato per 10.000.

Misure di capacitd

Per misurare le capacita di conden-
satori sis & carta sia ceramici sia 3
mica per capacita comprese fra 50 e
500.000 pF introdurre nella press di
corrente posta sul fianco laterale sl
nistro defi‘analizzatore per mezzo ael-
I'apposito cavo dafo in dofazione a
SUPERTESTER una tfensione qualsiasi
di corrente alternatla a 50 periodi con-
tenuta fra i 125 e 220V, Fatto cio,
ruciare completamente un terminale
dei puntali sulla hoccola in basso

_ (1 x 10.000
confrassegnata In rossge - o
pf 2V
I‘altro terminale in una de'le boccole
L 2 x 1.000
superiori confrassegnate ———
Hz-pF x 10
1 x 10.000
oppure - - - ¢ seconda della
X



- portata desiderate dopo di che met-
tere a contatto i puntali fra lora e
ruotare la manopola contrassegnata
REG. (regolazione rete) fino a che l'in-
dice dello strumento si travi esatta-
menta a fondo scala cicé a O fL
Infine inserire tra i puntali il conden-
satore da misurare facendo sempre at-
tenzione che il valore letta sulla sca-
la delle capacita va moltiplicate per
la portata che si & scalata. Fare atten-
zicne che se il condensatore in esa-
me non ha un huon isofamento le
letture risultano errate. Per misure di
capacitd da un microfarad fino a
20,000 pf sia a carta come elettroli-
tici (condensatore di livellamento) si
opera nella seguente maniera: intro-
durre i puntali nelle boccole 01 e
Qx 1 0x 10 oppure £ x 100 oppure
{1 x 1000 a seconda della portata desi-
derata, unire guindi | puntali e azze-
rare come per le misure ohmmetri-
che in c.c. Inserire quindi fra i pun-
tali il condensatore in prova inverten.
do pi volte le polaritd di esse, solo
dopo che i'indice & ritornato stabil-
mente sullo 0. Se il condensatore &
efficiente, deve far spostare lindice
sulfe seguenti lettyre dello strumento
a seconda della capacita e indi ritor
nare verso zerg (iF. Se non ritornasse
verso zero pF significa che il conden-
satore ha perso di isolamento e per-
tanto & da scartarsi a meno che il
condensatore sia elettrolitico ed a
bassa tensione di lavero e che le po-
larita de! tester siano opposte a guel
le del condensatore. In tal caso, il con-
densatore non & da ritenersi ineffi-
ciente in quanto la differenza segna-
ta rispetto alls O & data dalla cor-
rente di fuga sotto tensicne invertita
rispetto alla sua tensione normale di
funzionamento. Si tenga comunque
presente cha, data la predetta corrente
di fuga, il condensalore non pud cari-
carsi completamente ed, in conse-
guenza, il massimo spostamento del-
lindice risultera in difetto. La misura
balistica valida sara pertanto quella
oftenuta alla inversione della polarita
successiva al ritorno a O dell'indice.

Misura di frequenza - frequenzimetro

Per misure di frequenza introdurre
nella presa di corrente posta sul fian-
co laterale sinistro dell’analizzatore
contrassegnata 125--220V, per mez-
zo dell'apposito cavo dato in dotazio-
ne al SUPERTESTER, una tensione al-
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ternata qualsiasi contenuta tra 125 e
220V, di cui si voglia conoscere |a
frequenza. Fatto cid ruotare comple-
tamente la mancpola contrassegnata
REG. verso sinistra e introdurre com-
pletamente un puntale nelfa bocccla
in basso contrassegnata in rosso « ~ »
e laltro puntale nella boccola con-

£1x1.000 .
trassegnata - - — [Jer misyre
Hz-pF x 10
fino ad un massimo di 500 Hz. Cor-

tocircuitare i puntali tra di loro ed
esequire l'azzeramento (indice a 0 {1
dopo di che si sposta il puntale che
inizialmente si & introdotto nella boc-
cola (~) nells boccola contrassegna-
Hz-dB

- e, mantenendo
output
il cortocircuito dei puntali tra di lorg,
leggere direttamente la frequenza in
Hz sull'apposita scala delimitata dal-
fa stessa sigla. Qualora la tensione
alternata da misurare non sia conte-
nuta tra i 125 e | 220 V sopre accen-
nati bastera usare un trasformatore di
tensione che riporti la tensione senza
distorsioni entro detto valore.

ta in rossoe

Misure d'uscita (V e dB) output

Per le misure d'uscita si introduce
completamente un terminale dei pun-
tali, nella boccola in basse contrasse-

Hz-dB

cutput

d'uscita) l'altro terminale in una delle
boccole laterali di destra contrassegna-
te pure in rosse « 10V; 50V; 250V
1000V »; a seconda della portata
desiderata. Si tenga presente che per
le misure di potenza in dB s/ & as-
sunto come livello base per lo zero
dB il moderno Standard internazic-
nale cicé: 0 dB = 1 mW su 600 Q
pari a ‘0,775V. Sulla scala sonc
segnati direttamente | valori in dB
per la portata 10V corrente alternata.
Usando la portata 2V andranno sot-
tratti 14 dB alls lenura indicata
sul guadrante; per la portata di 4V
andranno sottratt] 8 dB alla let-
tura indicata sul quadrante; usando le
portate 50 e 100 V corrente alternata
la lettura in dB sard queila indicata
con aggiunti rispettivamente 14 dB
e 20 dB. Con le portate 250V e
500 V corrente alternata andranno
aggiunti rispettivamente 28 dB e 34
dB. Con le portate 1000 V ¢ 2000 Vv

gnata in rosso (Misuratore

corrente alternata andranno aggiunti
rispettivamente 40 dB e 46 dB. Con la
portata 2500 V aggiungere -+ 48 dB.

Avvertenze

Fare attenzione che i puntali abbia-
no i relativi cordoni in buano stato
di conservazione e cioé senza abra-
sioni, screpolature o spelature poiche
cid ne danneggerebbe isolamente
con grave pericelo per l'operatore. In
caso di caftiva conservazione sosti-
tuire senz'sltro i cordoni medesimi.
Per introdurre comodamente i pun-
tali nell’apposite vano occorre prima
avvolgere i cordoni sui puntali mede-
simi oppure rigirare piv volte | corde
ni stessi e fermare poi la matassing
con un elastice. | raddrizzatori sonc
al germanic e sono protefti da so
viacarichi anche 1000 volte supe
riori alla portata scelta. Il cambio del-
la pila (una comune torcetta da 3 V)
deve avvenire sia quando [indice
non arrivi piv a fondo scala malgrade
tutto il potenziometro sia stato giratc
a destra, sia almeno uns volta all'an.
no per non correre i rischio che essa
si solfati e possa pertante con le pro-
prie esalazioni corredere & quindi
danneggiare | circuiti e le resisten-
ze poste infernamente all'analizza-
tore stesso. Per qualsiasi ricerca di
una eventuale parte avariata saran-
no di grande aiuto gli schemi ripor-
tati in questo articolo. Per non cpa-
cizzare il pannelio in Cristal o le
altre parti in plastica, si raccomanda
di non far cadere sull'Analizzatore
stesso eventuali gocce di stagno o
tanto meno appoggiare la punta cal-
da del saldatore elettrico. Per sosti
tuire eventuali resistenze danneggia-
te fare attenzione di adoperare la
punta del saidatore ben pulita e non
surriscaldare  inutilmente il circuito
stampato durante la sostituzione im-
piegando quindi il minor tempo pos-
sibile per la dissaldatura e la suc-
cessiva  saldatura  della  resistenza.
Qualora si riscontri un mancata fun-
zionamento dell'ohmmetro per prima
cosa si deve verificare se il fusibile
non si sia interrotto, nel qual caso
per ristiivarlo sara sufficiente allen-
tare le due viti 4 e 4 e ricollegare le
medesime sotto le ranelle 3 con 1! filo
2 di scorta nel sottostante roccheito |
indi riavvitare le viti medesime.
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