PROGETTO DI UN EDIFICIO PER CIVILE ABITAZIONE  REALIZZATO NEL COMUNE DI ..............………... PER LA CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA AI SENSI  DELL'ART. 26 DELLA LEGGE

28 FEBBRAIO 1985 N. 47 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

CERTIFICATO DI IDONEITÁ STATICA

(ai sensi dell'art. 35, legge 28 febbraio 1985, n. 47 e della Legge 13 marzo 1988 

e successive modifiche ed integrazioni)

Il sottoscritto Geom. ........................................ con studio in ...................., via ...................., Iscritto all'Ordine dei Geometri della Provincia di Crotone al n. ........., in ottemperanza all'incarico conferitogli dal Sig. ........................................, nato a ............................ (....), il ............................, c.f. n. ............................, per la redazione del certificato di idoneità statica relativo ad un'opera abusiva, eseguite le indagini ed i rilievi del caso il giorno ............................, non avendo potuto acquisire nel contempo gli elaborati previsti al punto B del D.M. 15 maggio 1985, perché totalmente mancanti, ha proceduto al rilievo dimensionale dell'opera in tutte le sue parti, rilievo indispensabile per i calcoli di verifica.

Pertanto, tutto ciò premesso, assevera quanto segue

l'opera consiste in un edificio per civile abitazione sito nel comune di ......................…………………..... (....),

Via ............................, n. ..........  di proprietà del Sig. ...................……......... Il lotto di terreno e' identificato in Catasto al Foglio ......, Partita ......,  Particella n. ...... sub ...... , PT, e Partita ................. n. .............. sub .... P1ø. Nello strumento urbanistico del Comune di ............................ (....) l'area interessata dalla costruzione ricade in Zona omogenea ...., con indice di fabbricabilità di ...... mc/mq.

I dati urbanistici sono cosi' riassunti:

a) superficie del lotto
mq


b) superficie coperta
mq


c) altezza edificio
ml


d) volume realizzabile
mc


e) volume realizzato complessivamente
mc


L'edificio e' composto da ...... piani fuori terra cosi' destinati:

a) il piano terra (a livello di Via .............................) di proprietà del Sig. ............................, ad abitazione;

b) i piani superiori con accesso su via ............................, sono collegati da una scala interna e comprendono

    i seguenti ambienti: al piano terra (a livello di ...........................): disimpegno, pranzo, cucina-pranzo, 

   bagno e lavanderia; al piano superiore: camera da letto matrimoniale, camera da letto per ragazzi e bagno.

Strutture dell'edificio

L'edificio e' stato realizzato con struttura portante in muratura: le fondazioni ,di tipo continuo, hanno sezione trasversale di cm ........ x ........;  le murature in elevazione, realizzate in conci di pietra arenaria hanno spessore di circa 30 cm. I solai  sono stati realizzati in acciaio e laterizi, longarine IPE 120 e tavelloni, con sovrastante soletta in calcestruzzo armato. In corrispondenza dei solai di piano e di copertura sono stati riscontrati cordoli in c.a. di larghezza pari a quella della muratura sottostante e di altezza di cm ........ .I tramezzi  sono stati realizzati in mattoni forati posti di coltello con legante di malta cementizia. Le piattabande sono state  realizzate in conglomerato cementizio armato con minimo 4 ferri ’ 10 e staffe ’ 6 ogni 25 cm, con appoggio agli stipiti delle aperture per almeno 30 cm. Gli sbalzi sono stati realizzati in acciaio e laterizi, longarine IPE 120 e tavelloni, con sovrastante soletta in calcestruzzo. La scala e' stata  realizzata in acciaio e laterizi, longarine IPE 120 sagomate a ginocchio e tavelloni, con sovrastante soletta in calcestruzzo armata gradini riportati. La copertura e' stata  realizzata a falde con struttura in legno.

c) Nel corso della ricognizione generale dell'edificio non si sono riscontrati segni di dissesto strutturale;

d) Che la natura del terreno di fondazione, roccia calcarea, desunta da scavi di sbancamento limitrofi, ha i 

    requisiti atti a sopportare i carichi generati dalla costruzione;

e) Che l'edificio ,stante la documentazione fornita, e' stato realizzato prima della dichiarazione di sismicità 

    della zona, classificata di ...... categoria dal D.M. ............................ rettificato con D.M. ............................ 

    della normativa vigente.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto ............................ sulla base delle misurazioni e dei saggi effettuati sulle strutture dell'edificio in esame, ha effettuato gli opportuni calcoli di verifica delle strutture dai quali e' emerso che le tensioni indotte nelle sezioni di muratura portante e di controventamento rientrano nei limiti prescritti dalla normativa, in riferimento ai materiali adoperati. Inoltre non ha ritenuto necessario, ai fini del proprio convincimento sull'idoneità statica dell'edificio di eseguire prove di carico. Pertanto, lo scrivente sulla base di quanto sin qui esposto

certifica

che la costruzione di cui trattasi, e' stata edificata in modo idoneo affinché la stessa possa definirsi stabile in tutte le sue parti, sotto azioni che su di essa possono considerarsi agenti staticamente.

.............................il ................










IL TECNICO

