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1. Allgemein

Verbinden sie ihren Sender (MC 18, MC 20 oder MC 24) mit einem bei Graupner erhältlichen PC-Interfacekabel mit ihrem Windows PC (serielle Schnittstelle). Die Software läuft unter folgenden Betriebssystemen:

· Win 95

· Win 98

· Win ME

· Win NT 4.0

· Win 2000
Nach dem Verbinden der Komponenten schalten sie die Fernsteuerung ein und starten sie die Software, die Reihenfolge hierbei ist egal.

Sie können nach dem Start der Software die entsprechende serielle Schnittstelle und ihren Sendertyp einstellen. Diese Einstellungen bleiben gespeichert und werden beim Neustart wieder hergestellt.

2. Übertragen der Daten vom Sender in den PC (Backup-Mode)

Wählen sie im Programm ob sie nur ein Modell oder alle Modelle (nur MC 18, MC20) sichern möchten. Drücken sie dann „Daten empf.“ und geben sie im Speicherdialog den Namen ein, unter dem sie das Modell speichern möchten. Jetzt erscheint ein Dialog den sie mit „OK“ bestätigen müssen wenn sie tatsächlich Daten sichern wollen. Nach dem Bestätigen leiten sie vom RC-Sender die Übertragung über den entsprechenden Menüpunk ihrer Fernsteuerung ein (siehe Graupner RC-Handbuch). Den Speichervorgang können sie optisch mit der „Fortschritts-Anzeige“ verfolgen. Ist die Übertragung abgeschlossen erscheint ein entsprechender Dialog. Wenn sie keine weiteren Modelle sichern möchten können sie das Programm verlassen und das Datenkabel entfernen.

3. Übertragung der Daten vom PC zum Sender ( Restore-Mode)

Um Daten vom PC zu ihrer Fernsteuerung zu übertragen ist es zuerst wichtig, das sie ihren Sender einschalten und diesen über die entsprechenden Menüpunkte in den Daten-Empfang-Mode versetzen (siehe Graupner RC-Handbuch). Ist dieses geschehen starten sie die Software (die Software kann auch schon vor einschalten des Senders laufen) und wählen sie „Daten senden“. Jetzt erscheint ein Öffnen-Dialog, in dem sie die zu übertragene Datei wählen müssen. Nach der Wahl erscheint eine Meldung, die sie daran erinnern soll, das ihr Sender bereit sein muss Daten entgegen zu nehmen. Ist dies der Fall, bestätigen sie mit „OK“. Den Ladevorgang können sie optisch mit der „Fortschritts-Anzeige“ verfolgen. Wenn sie keine weiteren Modelle überspielen möchten können sie das Programm verlassen und das Datenkabel entfernen.

4. Fehlermeldungen und Ursachen

Noch in Arbeit!

5. Wichtige Hinweise

Bei dieser Software handelt es sich um FreeWare. Für Schäden (Datenverlust usw. ) die durch die Verwendung dieser Software auftreten übernehme ich keinerlei Verantwortung. Die Benutzung dieser Software geschieht auf eigene Gefahr!!!
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