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Art. 7 
Automać de zigareć 

 
1. Tl tëmp de 90 dis dala jüda en forza de chësta lege mëss i automać de zigareć gnì sarà cun n timer aposta 

tl tëmp danter les 07.00 y les 22.00, inće i dis da festa. 
2. La violaziun de chësta desposiziun comporta na straufunga mascima de 250 euro. 

 
 

Art. 8 
Azertamënt dles violaziuns y infliziun dles straufunghes 

 
1. Por l’osservanza dles desposiziuns de chësta lege y dl regolamënt d’esecuziun fistidiëia düć chi che à la 

cualifica de agënt o de funzionar de polizia iudiziara. 
2. Por l’azertamënt dles violaziuns y por l’infliziun dles straufunghes vëgnel apliché les desposiziuns dla 

lege provinziala di 7 de jenà 1977, nr. 9 y mudaziuns suandëntes. 
 
 

Art. 9 
Jüda en forza 

 
1. Chësta lege gnarà publicada tl Boletin Ofizial dla Regiun Trentino - Südtirol y jarà en forza ai 1 de jenà 

2005. Ti locai indicà tl articul 1, coma 1, olach’al ne vëgn nia dè fora da mangé y ti locai olache le post da dè fora 
da mangé n’é nia despartì cun parëis tan alć y lerć co le local y cun üsc bele esistënć dal post olach’al ne vëgn nia 
dè fora da mangé, vëgn les desposiziuns de chësta lege aplicades sis mëisc do la jüda en forza. 

 
 
Chësta lege é da publiché tl Boletin Ofizial dla Regiun. Vignun a chël ch’al ti speta é oblié de la respetè y de 

la fà respetè sciöche lege dla Provinzia. 
 

LE PRESIDËNT DLA PROVINZIA 
L. DURNWALDER 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
29 settembre 2004, n. 34 
(Registrato alla Corte dei Conti il 3.12.2004, registro 1, foglio 28) 

 

  DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS 
vom 29. September 2004, Nr. 34 
(Registriert beim Rechnungshof am 3.12.2004, Register 1, Blatt 28)

Regolamento di esecuzione della legge urba-
nistica in materia di risparmio energetico 

 

  Durchführungsverordnung zum Landesraum-
ordnungsgesetz im Bereich Energieeinspa-
rung 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DER LANDESHAUPTMANN 
  

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n.
2545 del 12 luglio 2004, 

 

hat den Beschluss der Landesregierung vom 12. 
Juli 2004, Nr. 2545 zur Kenntnis genommen und 

 
emana 

 
il seguente regolamento: 

 
 

erlässt 
 

folgende Verordnung: 

Articolo 1 Artikel 1 
Ambito di applicazione 

 
Anwendungsbereich 

1. Il presente regolamento definisce i valori mas-
simi di fabbisogno di calore annuale per riscaldamen-
to negli edifici di nuova costruzione, determina le

1. Diese Verordnung legt die Höchstwerte des 
Jahresheizwärmebedarfs für Neubauten fest, be-
stimmt die Gebäudekategorien, auf die diese Höchst-



 Supplemento n. 1 al B.U. n. 52/I-II del 28.12.2004 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 28.12.2004 - Nr. 52/I-II 5 
 

categorie degli edifici a cui si applicano tali valori e
definisce lo spessore di coibentazione che non viene
calcolato come cubatura urbanistica, in attuazione dei
commi 5 e 6 dell’articolo 127 della legge urbanistica 
provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifi-
che. 

werte angewandt werden, und legt die Dämmstärke 
fest, die nicht als urbanistische Kubatur berechnet 
wird; sie führt somit Artikel 127 Absätze 5 und 6 des 
Landesraumordnungsgesetzes vom 11. August 1997, 
Nr. 13, in geltender Fassung, durch. 

2. Ai fini del presente regolamento per edifici di
nuova costruzione si intendono anche gli edifici che
siano stati demoliti e ricostruiti. 

2. Im Sinne dieser Verordnung versteht man un-
ter Neubauten sowohl neu errichtete Gebäude als 
auch solche, die abgerissen und wieder aufgebaut 
wurden. 

  
 

Articolo 2 Artikel 2 
Categorie degli edifici 

 
Gebäudekategorien 

1. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano a tutti gli edifici ad uso abitativo e per uffi-
ci, eccezione fatta per quelli ubicati in zona produtti-
va. 

1. Diese Verordnung gilt für alle Wohn- und Bü-
rogebäude mit Ausnahme jener in Gewerbegebieten. 

 
 

 

Articolo 3 Artikel 3 
Certificato CasaClima 

 
Klimaausweis 

1. Le categorie di consumo di calore ed il metodo
di calcolo dell’indice termico sono determinati nell’al-
legato A. 

1. Die Wärmeschutzklassen und die Methode zur 
Berechnung der Wärmekennzahlen sind im Anhang A 
festgelegt. 

2. Affinché possa essere rilasciato il certificato di
abitabilità, il fabbisogno energetico annuo degli edifi-
ci deve essere pari o inferiore alla categoria C del cer-
tificato CasaClima. La relativa certificazione è rilascia-
ta dall’Ufficio provinciale Aria e rumore. 

2. Damit die Bewohnbarkeitserklärung ausge-
stellt werden kann, dürfen die Gebäude den Jahres-
heizwärmebedarf der Kategorie C des Klimaausweises 
nicht überschreiten. Die entsprechende Bescheini-
gung wird vom Landesamt für Luft und Lärm ausge-
stellt. 

 
 

 

Articolo 4 Artikel 4 
Dichiarazione attestante il fabbisogno 

energetico annuale 
 

Nachweis des Jahresheizwärmebedarfs 

1. Unitamente alla domanda di concessione edili-
zia va presentata una dichiarazione, firmata dal ri-
chiedente, attestante il rispetto dei valori di cui all’ar-
ticolo 3. 

1. Zusammen mit dem Antrag auf Baukonzession 
muss eine vom Antragsteller beziehungsweise von 
der Antragstellerin unterzeichnete Erklärung über die 
Einhaltung der Werte laut Artikel 3 vorgelegt werden.

2. Per gli edifici di cui all’articolo 2 non trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 27 a
30 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

2. Die Gebäude laut Artikel 2 unterliegen nicht 
den Artikeln 27 bis 30 des Gesetzes vom 9. Januar 
1991, Nr. 10. 

  
 

Articolo 5 Artikel 5 
Calcolo della cubatura 

 
Kubaturberechnung 

1. Per gli edifici con un fabbisogno energetico
corrispondente alla categoria A del certificato Casa-
Clima viene calcolato come cubatura urbanistica sol-
tanto uno spessore di 0,3 m dei muri perimetrali. 

1. Bei Gebäuden mit einem Heizwärmebedarf 
laut Kategorie A des Klimaausweises werden nur 0,3 
Meter der Außenmauern zur urbanistischen Kubatur 
gerechnet. 

2. Qualora negli edifici di cui al comma 1 venga
accertato un fabbisogno energetico superiore alla
categoria A, si applicano le disposizioni di cui all’arti-
colo 83 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13. 

2. Wird bei Gebäuden laut Absatz 1 festgestellt, 
dass der Heizwärmebedarf nicht der Kategorie A ent-
spricht, findet Artikel 83 des Landesgesetzes vom 11. 
August 1997, Nr. 13, Anwendung. 
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Articolo 6 Artikel 6 
Vigilanza 

 
Aufsicht 

1. L’Ufficio provinciale Aria e rumore può effet-
tuare ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri e 
richiedere la documentazione e le informazioni neces-
sarie ai fini della vigilanza. 

1. Das Landesamt für Luft und Lärm ist befugt, in 
Gebäuden und Baustellen Inspektionen und Kontrol-
len durchzuführen sowie die zur Überwachung erfor-
derlichen Unterlagen und Informationen anzufordern.

 
 

 

Articolo 7 Artikel 7 
Norma transitoria 

 
Übergangsbestimmung 

1. Le disposizioni del presente regolamento si
applicano agli edifici per i quali la domanda di con-
cessione edilizia è stata inoltrata dopo la data di en-
trata in vigore del regolamento stesso. 

 
 

1. Diese Verordnung gilt für Gebäude, deren An-
suchen um Baukonzession nach ihrem In-Kraft-Treten 
eingebracht wurde  

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare. 

Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es 
zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. 

  
Bolzano, 29 settembre 2004   Bozen, 29. September 2004 

  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

L. DURNWALDER 
 

DER LANDESHAUPTMANN 
L. DURNWALDER 

 



 Supplemento n. 1 al B.U. n. 52/I-II del 28.12.2004 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 28.12.2004 - Nr. 52/I-II 7 
 

Allegato A 
 
 

CATEGORIE DI CONSUMO E CALCOLO DEGLI INDICI TERMICI 
 

Categorie di consumo Fabbisogno energetico annuo 

Categoria di consumo A HWBNGF ≤ 30 kWh/m2•a 

Categoria di consumo B HWBNGF ≤50 kWh/m2•a 

Categoria di consumo C HWBNGF ≤70 kWh/m2•a 

Categoria di consumo D HWBNGF ≤90 kWh/m2•a 

Categoria di consumo E HWBNGF ≤120 kWh/m2•a 

Categoria di consumo F HWBNGF ≤160 kWh/m2•a 

Categoria di consumo G HWBNGF ≤ 160 kWh/m2•a 
 
 
Concetti, simboli e indici 
 
Concetti 
 
Zona riscaldata: vani che, a seconda del loro utilizzo, vengono riscaldati in modo diretto oppure in modo indiretto 
tramite vani adiacenti. 
Zona non riscaldata: vani che non fanno parte dell’area riscaldata. Si tratta prevalentemente di sottotetti, cantine 
non riscaldate, garage annessi e serre. 
Serra: veranda di vetro ventilata e non sempre aperta verso il vano adiacente riscaldato. 
Temperatura esterna: temperatura dell’aria esterna. 
Temperatura interna ("temperatura nominale"): temperatura dell’area riscaldata che sta alla base del calcolo. 
Perdite di calore: quantità di calore emessa dall’area riscaldata all’ambiente mediante trasmissione del calore o 
ventilazione. 
Guadagni termici: quantità di calore che si forma o che rientra all’interno dell’area riscaldata e che è indipendente 
dalle fonti del calore del sistema di riscaldamento. 
Grado di utilizzazione dei guadagni termici: quote dei guadagni termici solari che si ottengono in un edificio e dei 
guadagni termici per carichi interni di un edificio che possono essere sfruttate per il riscaldamento. 
Capacità di accumulo efficace del calore: quota della capacità di accumulo del calore di un edificio che influisce sul 
fabbisogno di calore. 
Fabbisogno di calore per il riscaldamento: quantità di calore calcolata necessaria per mantenere una temperatura 
interna prestabilita. 
Fabbisogno di energia per il riscaldamento: fabbisogno calcolato di energia primaria necessario per coprire il fabbi-
sogno di calore per il riscaldamento, tenendo conto delle perdite di conversione. 
Periodo di riscaldamento: periodo in cui viene riscaldato un edificio. 
Temperatura limite di riscaldamento: temperatura esterna a partire dalla quale un edificio con una temperatura 
interna prestabilita non deve più essere riscaldato. 

 
 

Simboli, denominazioni ed unità 
 

SIMBOLI DENOMINAZIONE UNITÀ 
AB Superficie dell’involucro dell’edificio che emette calore m2 
Ar Superficie del telaio (chiassile e battente) m2 
Ag Superficie vetrata m2 
Ai Superficie dell’elemento costruttivo  m2 
Aw Superficie della finestra m2 
A/V Rapporto superficie-volume M 
BGFB Superficie lorda riscaldata dei piani  m2 
BGFB,DG Superficie lorda riscaldata dei piani di sottotetti resi abitabili m2 
NGFB Superficie netta riscaldata dei piani  m2 
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Anhang A 
 
 

Wärmeschutzklassen und Berechnung der Wärmekennzahlen 
 

Wärmeschutzklassen Jahresheizwärmebedarf 

Wärmeschutzklasse A HWBNGF ≤ 30 kWh/(m2·a) 
Wärmeschutzklasse B HWBNGF ≤ 50 kWh/(m2·a) 
Wärmeschutzklasse C HWBNGF ≤ 70 kWh/(m2·a) 
Wärmeschutzklasse D HWBNGF ≤ 90 kWh/(m2·a) 
Wärmeschutzklasse E HWBNGF ≤ 120 kWh/(m2·a) 
Wärmeschutzklasse F HWBNGF ≤ 160 kWh/(m2·a) 
Wärmeschutzklasse G HWBNGF ≤ 160 kWh/(m2·a) 

 
 

Begriffe, Formelzeichen und Indizes 
 

Begriffe 
 

Beheizte Zone: Räume, die auf Grund bestimmungsgemäßer Nutzung unmittelbar oder über einen Raumverbund 
beheizt werden. 
Unbeheizte Zone: Räume, die nicht Teil der beheizten Zone sind. Als unbeheizte Räume gelten insbesondere Dach-
böden, unbeheizte Keller, angebaute Garagen und Wintergärten. 
Wintergarten: Belüfteter und zum angrenzenden beheizten Raum nicht dauernd geöffneter Glasvorbau. 
Außentemperatur: Temperatur der Außenluft. 
Innentemperatur („Solltemperatur“): Temperatur der beheizten Zone, die der Berechnung zugrunde gelegt wird. 
Wärmeverlust: Wärmemenge, die von der beheizten Zone an die äußere Umgebung durch Wärmeübertragung 
oder Lüftung abgegeben wird. 
Wärmegewinn: Wärmemenge, die innerhalb der beheizten Zone entsteht oder in diese eintritt und von den Wär-
mequellen des Heizsystems unabhängig ist. 
Ausnutzungsgrad der Wärmegewinne: Anteile der in ein Gebäude gelangten solaren Wärmegewinne und der im 
Gebäude anfallenden internen Wärmegewinne, die für Heizzwecke genutzt werden können. 
Wirksame Wärmespeicherfähigkeit: Teilbetrag der Wärmespeicherfähigkeit eines Gebäudes, der einen Einfluss auf 
den Heizwärmebedarf hat. 
Heizwärmebedarf: Rechnerisch ermittelte Wärmemenge, die zur Aufrechterhaltung einer vorgegebenen Innen-
temperatur benötigt wird. 
Heizenergiebedarf: Rechnerisch ermittelter Bedarf an Primärenergie, der unter Berücksichtigung von Umwand-
lungsverlusten zur Abdeckung des Heizwärmebedarfs benötigt wird. 
Heizperiode: Zeitraum, während dessen ein Gebäude beheizt wird. 
Heizgrenztemperatur: Außentemperatur, ab der ein Gebäude bei einer vorgegebenen Innentemperatur nicht mehr 
beheizt werden muss. 

 
 

Formelzeichen, Benennungen und Einheiten 
 

Formelzeichen Benennung Einheit 

AB Fläche der Wärme abgebenden Gebäudehülle m2 
Af Rahmenfläche (Stock und Flügel) m2 
Ag Glasfläche m2 
Ai Fläche des Bauteils i m2 
Aw Fensterfläche m2 
A/V Oberflächen-Volumen-Verhältnis m 
BGFB beheizte Brutto-Geschossfläche m2 
BGFB,DG beheizte Brutto-Geschossfläche von ausgebauten Dachräumen m2 
NGFB beheizte Netto-Geschossfläche m2 
ca spezifische Wärmekapazität von Luft Wh/(kg⋅K) 




