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DATI MODELLO
Nome: USS Pendragon NCC-83467

Classe: Akira Mk II

Impiego principale:  Incrociatore / Supporto / Porta Caccia

EQUIPAGGIO
Per ordine di Grado:

Cpt. Johann Von Hohenstaufen

Capitano

Ten. Com. Frank Funhope

Primo Ufficiale

Ten. Com. Stephan Rings

Capo Operazioni

Ten. Brian Alfieri


Capo Sicurezza/Ufficiale Tattico

Ten. Ikki Seichenkov-Long

Capo Ingegnere

Ten. Sha're Trevill 


Ufficiale Medico Capo

Ten. Vorek figlio di Terak

Consigliere

Ten. JG Walter Dirius 


Ufficiale Scientifico

Merlino



Gatto Q civile, nessun ruolo accertato

DIMENSIONI E CARICO

Lunghezza: 464,43 metri

Larghezza: 316,67 metri 

Altezza: 87,43

Numero di ponti: 22 (19 corpo, 3 torretta)

Massa: 3.055.000 Ton

Equipaggio: 500 tra ufficiali e non

Capacità massima di trasporto in emergenza: 4500 persone 

SENSORI

Portata massima sensori ad alta definizione: 7 anni luce

Portata massima sensori a media e bassa risoluzione: 20 anni luce 

NETWORK INFORMATICO BIONEURALE A GEL PACK

Software d'interfaccia: LCARS 2.5

Trasferimento dati: 6200 kiloquad/secondo

Numero di moduli dedicati: 1800

Capacità di immagazzinamento per modulo: 725.000 kiloquad 

NETWORK INTERNO DI COMUNICAZIONE

Tipo di trasferimenti supportati: Dati e Fonia

Portata dei comunicatori personali (commbadge): 800 Km

Portata delle comunicazioni nave-superficie: da 42.000 a 100.000 Km

Ampiezza di banda dati: 18,5 kiloquad/secondo

Velocità trasmissioni subspaziali: Curvatura 9,9997 

PROPULSIONE A CURVATURA

Doppio Reattore a Curvatura modello M/ARA Mark II Turbo

Velocità di crociera: Curvatura 6

Velocità di punta: Curvatura 9,3  

Velocità massima: Curvatura 9,7 (12 ore)

Velocità Solo Nuclei Secondari: Curvatura 3

Carburante (MRI): Deuterio Criogenico Supercritico

Carburante (ARI): Anti-Idrogeno Criogenico Supercritico

Elemento moderante della reazione M/AM: Dilitio Cristallino di quinta fase

Integrazione dinamica del carburante: Collettore Bussard 3 

Possibile redirezionamento bonus di 10% rispetto allo standard in caso di emergenza.
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PROPULSIONE A IMPULSO

Carburante: Deuterio Criogenico Bifasico

Velocità massima: ¾ Luce

Reattori ad impulso: 16

Gruppi di bobine di propulsione: 8

Direzioni di orientamento selettivo della propulsione: 8 

SICUREZZE SUI DISPOSITIVI MOTORI

Nuclei Warp Satelliti agganciati permanentemente da teletrasporto d’emergenza dedicato in caso di frattura irreversibile di uno o più nuclei.

Possibile espulsione dei depositi modulari di materia e antimateria di Torrioni e Disco.

Possibilità di espulsione Nucleo Warp tramite cariche di sgancio e portello dedicato.

Possibilità di elevare campi di contenimento ad alta energia per i nuclei in caso di frattura o perdite.

TELETRASPORTO

Teletrasportatori per esseri viventi: 4

Teletrasportatori cargo: 3  (modulabili anche a risoluzione quantica in caso di emergenza)

Teletrasporto dedicato per espulsione Nuclei Warp Satellite: 1

INFERMERIA

MOE Mark II operativo entro i limiti delle infermerie di bordo e dei ponti ologrammi, bioletti e zone chirurgiche standard.


PONTI OLOGRAMMI

Tre ponti ologrammi standard.

DIFESA 

· 3 Phaser Tipo X, locati uno sul lato superiore della sezione a disco, e gli altri due sotto, speculari al primo ma di dimensioni minori.

· 15 Lanciasiluri a Impulso. Possono caricare fino a 4 siluri fotonici in contemporanea, e rilasciarli in 1 secondo, per poi ricaricarsi al ritmo massimo di 1 siluro al secondo. 3 sono sul fronte della nave, immediatamente sotto i 3 portelli d'uscita degli hangar frontali; 4 laterali, 2 per lato (visibili chiaramente in foto); 1 appena sopra il deflettore navigazionale; 7 in torretta, la struttura in fondo alla nave in alto, 4 anteriori e 3 posteriori. Cadenza di tiro massima stimata: Fotonici 20, Quantici 5, a nave ferma.

· 3 Raggi trattori. Il primo sotto il deflettore navigazionale, vicino al lanciasiluri ad impulso inferiore; il secondo in cima alla torretta posteriore; il terzo sul lato inferiore della torretta stessa. Copertura 360° gradi.

· 3 Hangar frontali e 2 posteriori, collegati da un largo passaggio nel centro della nave, assimilabile quindi al ponte superiore di una moderna portaerei, che permette ai veicoli di salire da un lato e uscire dall'altro.

· Scudi standard, 1.876.500 TeraJoules a massima uscita.

· Doppio scafo standard Duranio/Tritanio più 5.4 cm armatura ad alta densità. 

· Campo di Integrità Strutturale a Medio Livello.

· Sicurezza interna:  Phaser Tipo II e III a tutto il personale di sicurezza, possibilità di elevare campi di forza per isolare singoli ponti, parti di ponte o alloggi.

VEICOLI IMBARCATI

· 30 Caccia Valkyrie, divisi in 5 Squadroni (“Tristan”, “Gawaine”, “Lancelot”, “Valiant”, “Mordred”);

· 6 Workbees;

· 1 shuttle classe Danube, capace di curvatura (“Merlin”);

· 10 shuttles Tipo 15.

· Ampio assortimento rifornimenti e pezzi di ricambio per tutti i veicoli.
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Caccia Classe Valkyrie





Shuttle Tipo XV

            “Merlin” - Shuttle classe Danube
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DESCRIZIONE DEI PONTI

Data l’originalità della forma dello scafo, si è optato per una suddivisione in Moduli, ognuno con numerazione ponti indipendente. La numerazione ponti segue comunque il criterio “dall’alto verso il basso”, partendo dai punti più alti della nave presi come Ponti 1. L’unica eccezione sono i ponti della Torretta, che pur essendo il punto più “alto” della nave ha numerazione più “bassa” dei ponti del deflettore navigazionale, pur seguendo l’ordine comune (es. il 22 è fisicamente più in alto dell’1, ma più in basso del 21). Le connessioni fra Torrioni, Torretta e Gondole, chiamate “Ali”, non hanno ponti, così come le aree occupate dalle Gondole Warp. Il sistema di numerazione ponti e la denominazione delle aree è “di comodo”, per praticità dell’equipaggio, e si sovrappone al sistema standard di calcolo delle coordinate interne (es. “Torrione Destro, Ponte 7, Coordinate 2345.895.24555”, ammesso che le coordinate siano esatte, indicherà un punto nella Stiva di carico 3).

(Modulo Comando “a cupola”)
1 Plancia di comando, Sala Tattica del Capitano, Sala Riunioni (“la Tavola Rotonda”).
2 Appartamento e Uffici Capitano.
3 Sala Tattica grande, Laboratorio Astrometrico. 

(Torrione di Destra)

1 Laboratori Ingegneria, Reattori e Motori a Impulso.

2 Deposito Anti-Idrogeno Principale.

3 Nucleo computer principale.

4 Gestore principale Campo di Smorzamento Inerziale, Backup sistemi informatici.

5 Sale Teletrasporti Personale 1-2, Alloggi ed Aree Equipaggio.

6 Alloggi ed Aree Equipaggio.

7 – 8 Stiva di carico 3.

(Torrione di Sinistra)

1 Laboratori Ingegneria, Reattori e Motori a Impulso.

2 Depositi Deuterio e Dilitio Principali.

3 Laboratori Scientifici, Gestore principale Sistemi di Supporto Ambientale.

4 Gestore principale Campo Integrità Strutturale, Sistemi di Backup Energetico.

5 Sale Teletrasporti Personale 3-4, Alloggi ed Aree Equipaggio.

6 Alloggi ed Aree Equipaggio.
7 – 8 Stiva di Carico 2 .
 

(Sezione Disco)
4 Alloggi Ufficiali, Alloggi VIP, Alloggi e Aree Ospiti, Ufficio Consigliere.
5 Mensa principale, Cucine, Bar di Prua, Aree ricreative.
6 Infermeria, Laboratori Medici, Holodecks 1-3, Palestra.
7 Nucleo di Curvatura, Sistemi di controllo Nucleo, Laboratori Ingegneria.

8 Nucleo di Curvatura, Generatori Campi di Contenimento Nuclei.
9 Stiva di carico 5, Teletrasporto dedicato per sgancio Nuclei satellite.
10 Sistemi dei Banchi Phaser superiori, Sale Teletrasporto Massa 1-3, Stiva di Carico 1.
11 Hangars 1-5, Rimessa Shuttles, Ponte di volo, Sistemi dei Lanciasiluri laterali.
12 Quartieri Piloti Caccia, Sistemi dei Lanciasiluri frontali, Stiva di carico 4.
13 Ufficio Operazioni, Deposito Siluri 1, Deposito Armi speciali, Ufficio Sicurezza, Celle di Sicurezza.
14 Reattori e Motori a Impulso Sez. Disco, Depositi Deuterio, Dilitio e Antimateria secondari.
15 Sistemi dei Banchi Phaser inferiori, Stiva di carico 6.
16 Sistemi del Lanciasiluri inferiore, Sistemi del Raggio trattore di prua.
17 Nucleo Computer secondario, Sistemi Sensori di supporto.
18 - 19 Deflettore principale, Sistemi Sensori principali.

(Torretta)
20 Sistemi del Raggio Trattore superiore.
21 Sistemi dei Lanciasiluri anteriori e posteriori.
22 Sistemi del Raggio Trattore inferiore, Deposito Siluri 2.

(Gondola Warp Destra)

(Gondola Warp Sinistra)

(Ala Destra)

(Ala Sinistra)
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