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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20
	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
048


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000
Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3300/3250
Versione:
V3.0
Oggetto: rilascio dei PC-tools HiPath 3000 Manager E/C Rel. 3.0 - Versione di Manager SMR-14 / SMR-07
Codici:
Inizio modulo

	Tipo
	Codice
	Id. Software

	Manager E
	P50038-P1570-A1-23
	HA580B.00.207

	Manager C
	P50038-P1571-A1-23
	HA580B.00.207


Software:


	Tipo/

Codice
	Nome del file (compresso)
	Dimensione del file

(in bytes)
	Id. Software

	Manager E
P50038-P1570-A1-23
	aeg00207.exe
	122.083.256
	HA580B.00.207

	Manager C
P50038-P1571-A1-23
	acg00207.exe
	30.895.937
	HA580B.00.207



Installazione di HiPath 3000  Manager E/C:

Per la procedura di caricamento dei PC-tool HiPath 3000 Manager E/C vedere la Service Information HiPath 3000, N° 039.
NOTE:

I PC-tool HiPath 3000 Manager E/C funzionano con i sistemi operativi Windows 98, 2000, XP, NT.

I PC-tool HiPath 3000 Manager E/C possono essere utilizzati con i sistemi della serie Hicom 150E Office *) aventi versione software V2.2 e con i sistemi HiPath 3000 aventi versione software V1.2 o V3.0 e della serie.

*) Terminata l’attività di ricerca e sviluppo di una versione software, non si garantisce la qualità.
In caso di aggiornamento dalla versione software V1.2, deve essere effettuato un reload manuale del sistema ed il database deve essere convertito, come riportato nella Service Information HiPath 3000, N° 028.

Migliorie apportate

In questa versione, vari menu sono stati ottimizzati come segue.
1. Configurazione di Team/Top

Soli i gruppi Team/Top sono visualizzati e programmabili nel menu Team/Top dialog. Questi gruppi non sono visibili nel menu dei gruppi di passo multiplo. Ora è disponibile una netta separazione tra gruppi Team/Top e gruppi di passo multiplo. La funzionalità ed i parametri per configurare i servizi del gruppo sono rimasti invariati.
2. Menu per Cordless
Invece di selezionare in più menu i corrispondenti parametri per cordless (CMI), tutti i parametri sono stati collocati nel menu denominato “Installazione Cordless”, che comprende 4 cartelle:

· Per tutto il sistema
· SLC

· Multi-SLC

· Basestation

Nella cartella SLC, una nuova funzione visualizza I telefoni portatili associate ad un modulo SLC.
3. Gestione delle chiamate entranti
I menu:
· Chiamate in entrata / Assegnazione chiamate int./est.
· Chiamate in entrata / Liste dest. di chiam.
· Chiamate in entrata / Inoltro di chiamata
sono stati sostituiti dal nuovo menu “Chiamate in entrata / Inoltro di chiamata”.
Problemi risolti:
- Copia/Incolla non funziona con numeri esterni
- Porte per MOH sporadicamente cancellate
- Mancato rinvio-notte di IVM con controllo degli annunci di tipo “Calendario IVM”
- Chiusura di Manager E duatnte la visualizzazione dei gruppi
- Malfunzionamento della funzione “Rilascio dopo azione”
- Mancata visualizzazione della programmazione dei tasti
- Indicazione di file senza nome trovato durante la programmazione dei tasti
- Mancata cancellazione dei tasti con F10
- Errore nella flag di rinvio su occupato 
- Errori nella visualizzazione dei mebri di un gruppo
- Problemi nella programmazione cordless nei vecchi sistemi
- Menu CMI configurato due volte in HiPath 3550
- Mancato funzionamento dei telefoni portatili dopo la configurazione con Manager E

- Nomi delle liste di distribuzione di IVM V2.0 non configurabili

- Modulo SLC16N visualizzato nello slot 2 di HiPath 3550

- Chiusura di Manager E alla scelta di una lista di distribuzione di IVM V2.0

- Chiusura di Manager E in “Manutenzione > Stato dei moduli” tramite IMODC

- Tempo di handshake troppo breve nell’opzione di richiamata con IMODC

- Trasferimento completo del database non possibile con IMODC
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