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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20

	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
024


Release:
HW
(
SW (
In generale (
Sistema:
HiPath 3000

Tipo:
HiPath 3700/3550
Versione:
1.2

Oggetto: predisposizioni per Mono-SLC nei sistemi HiPath 3700/3550
Questo documento é un'aggiunta alla Service Information HiPath 3000, N° 17.

Per l'installazione del modulo SLC16 nel sistema HiPath 3700, si deve tenere presente che nella stessa sezione PCM non deve essere presente un modulo SLMO24 o TMS2. Se possibile, si deve inserire il modulo SLC16 in una sezione PCM propria, ad esempio: inserirlo nello slot 5 e lasciare libero lo slot 4.

Ulteriori informazioni sulla ripartizione delle sezioni PCM nel sistema HiPath 3700 sono riportate nel Manuale di servizio di HiPath 3000 versione 1.2, pag. 4-56.

Il modulo centrale CBCPR (HiPath 3700) o CBCC (HiPath 3550) deve essere equipaggiato con il modulo di clock CMS.
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HiPath 3700




HiPath 3550
Le programmazioni che seguono devono essere effettuate con il PC-tool HiPath 3000 Manager E.
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Nel menu >Impostazioni / Parametri di sistema / CMI, Dati CMI, EIC< deve essere inserito il codice d'identificazione DECT fornito.

2. Trasmettere i dati al sistema, attendere l'inizializzazione del modulo SLC16 e delle stazioni base (LED verdi accesi fissi), quindi scaricare nuovamente il database nel PC.
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Nel menu >Stato del sistema / Per tutto il sistema< cliccare sul tasto [Ampl. Software] e poi sul tasto [Configuraz. Modulo]. Per default il sistema mette a disposizione 16 numeri telefonici per telefoni portatili.

Per aggiungere ulteriori telefoni portatili, occorre inserire nella casella "Numero nuove PP" la quantità di telefoni portatili aggiuntivi e confermare cliccando sul tasto [Modifica].

4. Nello stesso menu deve essere configurato il numero di modulo SLC16 (si deve immettere 1, in quanto é presente un solo modulo SLC16).
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NOTA
Se il parametro "SLC-No.:" viene modificato dopo che sono già stati registrati dei telefoni portatili, questi devono essere nuovamente registrati.
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Tabella SLC16< si deve programmare quanto segue.
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Nella colonna "Nr.SLC16" deve essere inserito il numero del modulo SLC16, già immesso nel menu al punto 4.

Nella colonna "ID nodo" deve essere immesso il numero di nodo (identificativo di rete), identico a quello immesso al punto 6.

Nella colonna “ID gruppo” deve essere sempre immesso il valore “1”.
Nella colonna "Nr. RNR" deve essere inserito il numero di telefono riportato nel menu >Impostazioni / Configura telefono / Apparecchio<, configurato come "Apparecchio S0" ed associato al modulo SLC16.
Nel menu >Impostazioni / Rete / Parametri AllServe, ID nodo< deve essere immesso il numero di nodo (se il sistema non é in rete, occorre immettere la cifra 1).


6. Trasmettere i dati al sistema.

7. Attivare i telefoni portatili.
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