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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20
	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
068


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000
Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3300
Versione:
V4.0
Oggetto: rilascio della versione software V4.0, SMR-13 VK.3 (13.108)

Codici:

	Sistema
	Codice
	Id. Software

	HiPath 3700
	P50038-P1011-A816-13
	HE580S.13.108

	HiPath 3550/3500/3350/3300
	P50038-P1010-A816-13
	HE580U.13.108


Software:

	Sistema
	File APS
Check sum
	File MMC
Check sum
	File IP
Check sum

	HiPath 3700

	sh13108a.fst

3B2F
	sh13108l.mmc
1F47
	sh13108i.fli
DB1E

	HiPath 3550/3500/3350/3300
	uh13108a.fst
8502
	uh13108l.mmc

5991
	uh13108i.fli
B091


I file con estensione “*.mmc” consentono l’aggiornamento della multimedia card (MMC) da PC.

I file con estensione "*.fst" consentono l'aggiornamento del software di sistema mediante il PC-Tool HiPath 3000 Manager E.

I file con estensione "*.fli" consentono l'aggiornamento del software di sistema mediante Server TFTP.

Correlazioni:

	Prodotto
	Codice
	Id. Software

	HiPath 3000 Manager E
	P50038-P1570-A1-29
	HA620B.50.040

	HiPath 3000 Manager C
	P50038-P1571-A1-29
	HA620B.50.040

	HiPath 3000 Manager I
	P50038-P1525-A1-12
	HA210l.29.450

	DB Feature Server
	HV580B.00.401
	HV620B.50.040

	HiPath HG 1500 V2.0
	P30300-P1538-A1-29
	HE210l.29.454

	HiPath HG 1500 V3.0
	P30152-P1142-P1-4
	HI-G15.36.007

	OptiClient Attendant
	P50038-P1580-A1-11
	V 7.0.5

	OptiClient 130
	V5.0 P30152-P1149-A1-5
	Build 5.0.129.0000

	OptiPoint 400
	---
	Versione 5.1.13

	OptiPoint 410
	---
	Versione 5.1.14

	OptiPoint 600 (UP0/E)
OptiPoint 600 (IP)
	
	Versione 2.7.15
Versione 5.1.14

	TAPI 120
	P30370-P271-A-09
	Versione 2.0.49.0000

	TAPI 170
	P30370-P270-A-15
	
Versione 2.0.49.0000

	Xpressions Compact V2.0
	V2.0: P50038-P0101-A2-02
	HE200V.03.130E02 (1.CV)


Aggiornamento della versione software

In caso d’aggiornamento della versione software di sistema da V1.2 o da V3.0, occorre effettuare un reload manuale del sistema dopo aver caricato la nuova versione software, altrimenti il sistema non riparte.

Dopo il reload, il database del cliente in versione V3.0 deve essere convertito alla versione V4.0 e poi caricarlo nel sistema; se, invece, il database del cliente risale alla versione software di sistema V1.2, occorre convertirlo alla versione V3.0 e da questa alla V4.0, quindi caricarlo nel sistema. 

Per le procedure di conversione del database vedere la Service Information “HiPath 3000”, N° 028.

OptiPoint 410
Per utilizzare i telefoni IP della serie OptiPoint 410 con HG1500 V2.0, è assolutamente necessario installare nel modulo HXGM2/HXGS2 la versione SMR-29.
MMC card da 64 MB
Per poter utilizzare la MMC card da 64 MB deve essere utilizzato il seguente hardware (l'edizione riportata o una superiore):

CBCC (HiPath 3550/3350):
S30810-Q2935-A201-G2





S30810-Q2935-A301-D1

CBRC (HiPath 3500/3300):
S30810-Q2935-Z-E2





S30810-Q2935-Z301-C1

CBCPR (HiPath 3700):
S30810-Q2936-X-J2

Per i moduli CBCC, CBRC e CBCPR di edizione inferiore può essere utilizzata solo la MMC card da 16 MB!
Problemi risolti:

	KA0569 U.n.Z.: Call to a Basic MULAP did not follow CFNR

	DECT: Fehler beim Betrieb mit nur einer BS4 an SLC16n  

	The wrong CLI is being sent from an extension

	Error in conference after initiator's withdraw

	Missing CSTA agent status events after transfer  

	HiPath releases the analogue trunks

	SnapshotDevice response of CSTA2 generates corrupt device ID

	Error with call charge and using MULAP

	KA0569 U.n.Z.: CFNR from MULAP shows wrong number

	XTel: Anpassungen für HPUX11   

	Testcompile of module xco1ir4.c failed  

	No payload at node comprehensive UCD calls

	Wrong function with opti entry calls for ACD g

	SLC16 Sonderruf 4 falsch      

	Connect vom MT wird nach BHO um 2sec durch BS3 verzögert

	USA: ANI information still failing after upgrade

	No call waiting indication via QSIG-connection

	Abgleich Echo Canceller-Threshold-Schwelle mit SLC16n   

	System Restart B16-02  

	Relocate causes restarts

	CSTA3: TotalView: ! QueuedEvent falsch nach Wiederanruf zum

	Summary                                                     

	USA: Call fwd off site continues to ring cell & VM

	Wrong display information with LCR on

	HiPath 35x0 uses more HG boards than supports

	No charge output to V.24 after reconnect print

	Sent info to a group is not deleted


	Agile:No connection to second announcement

	TS: Strange new call id / new GID in Transferred Event

	Permanent active flag does not work after power f 

	Intermittent wrong display, VOICEMAIL is shown

	Sporadic disconnection on Enquiry Intermittent wrong display, VOICEMAIL is shown

	After overflow to GSM call is not disconnected

	HA:ESKL_IBS Automatische Abmelden der Agenten bei

	Problem with AP1120 and camp-on (Assigned to Pflaum)

	T Sinus 700 K intern/extern call no different (still not tested by Mr. Neumann, R.)
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