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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20
	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
070


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000
Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3300
Versione:
V4.0
Oggetto: rilascio della versione software V4.0, SMR-13 VK.8 (13.123)

Codici:

	Sistema
	Codice
	Id. Software

	HiPath 3700
	P50038-P1011-A816-13
	HE580S.13.123

	HiPath 3550/3500/3350/3300
	P50038-P1010-A816-13
	HE580U.13.123


Software:

	Sistema
	File APS
Check sum
	File MMC
Check sum
	File IP
Check sum

	HiPath 3700

	sh13123a.fst

940A
	sh13123l.mmc
D809
	sh13123i.fli
6E96

	HiPath 3550/3500/3350/3300
	uh13123a.fst
6DE8
	uh13123l.mmc

92CB
	uh13123i.fli
DBB6


I file con estensione “*.mmc” consentono l’aggiornamento della multimedia card (MMC) da PC.

I file con estensione "*.fst" consentono l'aggiornamento del software di sistema mediante il PC-Tool HiPath 3000 Manager E.

I file con estensione "*.fli" consentono l'aggiornamento del software di sistema mediante Server TFTP.

Correlazioni:

	Prodotto
	Codice
	Id. Software

	HiPath 3000 Manager E
	P50038-P1570-A1-29
	HA620B.50.043

	HiPath 3000 Manager C
	P50038-P1571-A1-29
	HA620B.50.043

	HiPath 3000 Manager I
	P50038-P1525-A1-12
	HA210l.29.450

	DB Feature Server
	HV580B.00.401
	HV620B.50.043

	HiPath HG 1500 V2.0
	P30300-P1538-A1-29
	HE210l.29.454

	HiPath HG 1500 V3.0
	P30152-P1142-P1-4
	HI-G15.36.008

	OptiClient Attendant
	P50038-P1580-A1-11
	V 7.0.5D

	OptiClient 130
	V5.0 P30152-P1149-A1-5
	Build 5.0.129.0000

	OptiPoint 400
	---
	Versione 5.1.18

	OptiPoint 410
	---
	Versione 5.1.26

	OptiPoint 600 (UP0/E)
OptiPoint 600 (IP)
	
	Versione 2.7.15
Versione 5.1.18

	TAPI 120
	P30370-P271-A-09
	Versione 2.0.50.0000

	TAPI 170
	P30370-P270-A-15
	
Versione 2.0.50.0000

	Xpressions Compact V2.0
	V2.0: P50038-P0101-A2-02
	HE200V.02.132E01

HE200V.03.201


Aggiornamento della versione software

In caso d’aggiornamento della versione software di sistema da V1.2 o da V3.0, occorre effettuare un reload manuale del sistema dopo aver caricato la nuova versione software, altrimenti il sistema non riparte.

Dopo il reload, il database del cliente in versione V3.0 deve essere convertito alla versione V4.0 e poi caricarlo nel sistema; se, invece, il database del cliente risale alla versione software di sistema V1.2, occorre convertirlo alla versione V3.0 e da questa alla V4.0, quindi caricarlo nel sistema. 

Per le procedure di conversione del database vedere la Service Information “HiPath 3000”, N° 028.

OptiPoint 410
Per utilizzare i telefoni IP della serie OptiPoint 410 con HG1500 V2.0, è assolutamente necessario installare nel modulo HXGM2/HXGS2 la versione SMR-29.
MMC card da 64 MB
Per poter utilizzare la MMC card da 64 MB deve essere utilizzato il seguente hardware (l'edizione riportata o una superiore):

CBCC (HiPath 3550/3350):
S30810-Q2935-A201-G2





S30810-Q2935-A301-D1

CBRC (HiPath 3500/3300):
S30810-Q2935-Z-E2





S30810-Q2935-Z301-C1

CBCPR (HiPath 3700):
S30810-Q2936-X-J2

Per i moduli CBCC, CBRC e CBCPR di edizione inferiore può essere utilizzata solo la MMC card da 16 MB!
Problemi risolti:

	Intermittently only limited number of HG1500

	Callback fromcallerlist not signalled at MULAP

	No payload when recall to an IP phone after blind transfer

	Restart with B12-02 Interrupt-Bus Error

	Problem bei Lesen leerer Gebuehrenfiles (gez.txt) mit TFTP

	HP500-no function if change ringtypes Doorbell ring for MT

	HP500:Sporadisch sind nachCHO die B-Kanäle unterbrochen

	Failure of the CSTA ESTABLISHED Event after pi

	Incorrect function by LCR overflow routing

	Manager E:Wrong default values in IVM additional settings

	IMODN does not come into service

	Extensions do not come online when powered ON

	Blockade of door phone

	CDR-Data, extra 0 prior to the digits dialled

	Unable to add  cards to card layout of offline

	wrong disconnect cause when g4 fax calls a g3

	Intermittently only limited number of HG1500

	KA0494: With Korea country code no function with IVM

	HiPath3750 V4.0: Noises with 3Pty Conf with analogue trunk

	Update BS3-Loadware

	Bubbles for Callback not deleted in easyCom

	IVM sometimes not attainable

	Transfers failed after call consults IVR port

	Kunde Key-Link: wrong transferedTo in transfered Event    

	Transfer after common hold payload problem

	No buzy tone by calling MULAP (do not disturb)

	Crash with Interrupt-Address error B12-03


	haengende CorNet-N Leitungen mit H300 bei RR-Schlechtfall    

	CSTA3: TotalView: wrong TransferedEvent bei Wegeoptimie

	CSTA3: SingleStepTrans_3: Parameter calledDevice of Delivere

	TAPI120: Runtime Error with 'TAPI Dialer'

	Hella: COLR auch bei Querleitungen

	CSTA3: TotalView: ! falsches CalledDevice im DeliveredEvent

	CSTA3: TotalView: ! Hold Call Problem A: ConnCleared zu viel

	IVM announcement sporadically answered with a

	Error B29-38 occurs again     

	Pulse Dialling wrong with Korea country code  

	Chargeinfo without Stn-no are generated

	Manager shows wrong DP pulse pause with Country init Korea

	No return from consultation with OP Entry

	No Toggling from ATTP possible when transfering after hold

	NA01751973:--:LM "Automatic, cyclical line seizure" not work

	KA0459: HiPath 3550  CBCC  Analog port  >> Timing failures
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