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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20

	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
060


Release:
HW (
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3300
Tool:
HiPath 3000/5000 Manager E/C
Codice:
SRM-19 / SMR-12 (P50038-P1570-A1-29, ed. 455)
Oggetto: nuova programmazione di LCR
Nel nuovo PC-tool HiPath 3000/5000 Manager E è stato modificato il menu di programmazione per LCR. In particolare, nella nuova struttura del menu:

· Le cartelle "Tabella regole di selezione" e "Tabella delle rotte" sono state incorporate nella tabella "Piano di selezione".

· La cartella "Orario" è stata totalmente modificata.

· Le cartelle "Codici e flag" ed "Abilitazioni" sono rimaste invariate.

La cartella "Piano di selezione" si presenta come segue:
[image: image1.wmf]
Nella prima parte della cartella:
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· nella colonna "Nome" è possibile inserire un nome (facoltativo);

· nella colonna "Cifre selezionate" devono essere inserite le combinazioni di cifre (da 1 a 30 cifre) del piano di selezione LCR, secondo i criteri già noti;

· nella colonna "Tabella delle rotte", ad ogni combinazione di cifre deve essere assegnata una tabella d'instradamento verso i fasci di linee esterne;

· nella colonna "PKZ" deve essere stabilito per ogni combinazione di cifre se è obbligatorio il codice d'addebito;

· nella colonna "Classe di servizio" deve essere stabilito se la combinazione di cifre è soggetta ad un controllo della selezione;

· Nella colonna "Nr. di telefono di emergenza" deve essere stabilito se la combinazione di cifre è un numero di emergenza (solo in caso di linee esterne ISDN); in caso affermativo, la selezione di questo numero ha priorità assoluta e, se tutte le linee sono impegnate, una linea viene liberata automaticamente.

Si consiglia di non utilizzare il tasto [Configurazione guidata dei numeri telefonici], in quanto il relativo menu non è ancora stato implementato per la versione italiana.
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Nella seconda parte della cartella:
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· Nella colonna "Tabella delle rotte" deve essere impostato il numero della tabella d'instrada-mento da configurare;

· nella colonna "Regola di selezione" deve essere scelta una delle 254 regole disponibili;

· evidenziando con il mouse il nome della regola di selezione e cliccando sul tasto [Configurazione guidata della regola di selezione], viene aperta una sottocartella in cui devono essere impostati principalmente:

- il metodo del gestore di rete (Sconosciuto, Corporate Network, ecc.)
- il formato della regola di selezione (A, E1a; ecc.)
- l'area minima di classe di servizio LCR (normalmente è la classe superiore 15)
- l'identificativo della fascia oraria (se voluta)

- se e quale avviso deve essere emesso all'effettuazione del collegamento più oneroso;

· nella colonna "Area min." è riportata e può essere configurata la classe di servizio di LCR;

· nella colonna "Orario", se voluto, è riportato e può essere configurato l'identificativo della fascia oraria, vincolato agli orari programmati nella cartella "Orario";

· nella colonna "Avviso" è riportato e può anche essere programmato se e quale avviso deve essere emesso quando viene effettuato il collegamento più oneroso.
La struttura della cartella per le fasce orarie è stata modificata come segue.

Per il controllo di LCR possono essere configurate fino a 8 fasce orarie al giorno e per ogni giorno della settimana. Sulla base dell’identificativo di fascia oraria registrato nella tabella delle rotte viene controllato se l’ora corrente coincide con il valore riportato nell’orario. Se così ed è presente l’abilitazione, la selezione avviene secondo la regola riportata nella tabella delle rotte.

Esempio di fasce orarie:


Per assegnare le fasce orarie si devono evidenziare una o più caselle e cliccare su uno dei tasti colorati; per dare la stessa fascia oraria ad un'intera giornata occorre cliccare con il tasto destro del mouse sul nome del giorno della settimana, quindi cliccare con il tasto sinistro su uno dei tasti colorati.
Da:
N. Dominijanni / M. Carnelli
( 21.04.05
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