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Siemens Telematica S.p.A. - SE TSC HO

	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
011


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000
Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3500/3250

Cod. nr.:
Versione: 1.2
 Oggetto: accorgimenti per una corretta installazione di HiPath cordless
INTRODUZIONE

HiPath cordless consente l’utilizzo di telefoni portatili su tutti i sistemi della serie HiPath 3000 e fornisce due tipologie di servizio:

· DECT-Light
Le stazioni base BS3/1 e BS3/S vengono collegate a porte UP0/E dei moduli centrali:

CBCC (HiPath 3550/3350)

CBRC (HiPath 3500/3300)

SBSCO (HiPath 3250)

· SLC16
Le stazioni base BS3/1 e BS2/2 vengono collegate a porte UP0/E del modulo SLC16.

Il sistema HiPath 3550 può essere equipaggiato con un solo modulo SLC16.

Il sistema HiPath 3700 può essere equipaggiato con max. 4 moduli SLC16.

Con DECT-Light non possono essere collegate stazioni base miste: o solo BS3/1, o solo BS3/S.

Al modulo SLC16 possono essere collegate stazioni base miste (BS3/1 e BS2/2).

Il sistema HiPath 3550 è l’unico che comprende entrambe le funzioni di cordless (DECT-Light e SLC16), ma se ne può utilizzare una sola; quindi le stazioni base possono essere collegate solo a porte UP0/E del modulo centrale CBCC, oppure solo a porte UP0/E del modulo SLC16.

Utilizzando la stazione base BS3/S, al sistema non possono essere collegate altre stazioni base.

STAZIONI BASE
Sono disponibili i seguenti modelli di stazione base.

BS3/1
- Cella singola con funzionalità multicella (roaming e handover)

- Collegamento a 2 fili (diametro 0,6 mm)

- Utilizzo sia in DECT-Light che con il modulo SLC16

- Max. 4 canali radio disponibili

BS2/2

- Corrisponde al modello utilizzato con i sistemi Hicom 150E Office Pro/Com

- Cella singola con funzionalità multicella (roaming e handover)

- Collegamento a 2 o 4 fili (diametro 0,6 mm)

- Utilizzo solo con il modulo SLC16

- Max. 4 canali radio (collegamento a 2 fili) o max. 8 canali radio disponibili (collegamento a 4 fili)

BS3/S

- Cella singola con funzionalità monocella (max. 1 stazione base per sistema)

- Collegamento a 2 fili (diametro 0,6 mm)

- Utilizzo solo in DECT-Light

- Max. 4 canali radio disponibili

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione: da 42Vdc a 54Vdc

- Potenza massima: 1,70W

- Temperatura per uso interno: da –5°C a +50°C

- Temperatura per uso esterno: da –20°C a +45°C

- Distanza massima tra stazione base e sistema HiPath 3000: 500 m

- Distanza massima tra telefono portatile e stazione base (uso interno): 50 m

- Distanza massima tra telefono portatile e stazione base (uso esterno): 300 m

- Umidità relativa: fino a 95%

Per il collegamento delle stazioni base BS3/1 e BS3/S a porte UP0/E dei moduli centrali, si consiglia di installare la prima stazione base sull’ultima porta UP0/E, la seconda sulla penultima e così via. In ogni caso, la prima porta UP0/E dei moduli centrali deve essere sempre assegnata al telefono di programmazione (posto operatore).

Per il collegamento delle stazioni base BS3/1 e BS2/2 al modulo SLC16 (HiPath 3700/3550) deve essere previsto un cavo di permutatore (MDFU).

Per il montaggio in campo esterno le stazioni base devono essere protette dalle intemperie e, quindi, installate in un apposito contenitore da esterno (cod. S30122-X7469-X), già disponibile per le stazioni base BS2/2, la sola differenza é che non é necessario il riscaldamento per le stazioni base BS3/1 e BS3/S.

Le stazioni base sono provviste nella parte frontale di due LED (rosso e verde) che forniscono le seguenti informazioni:

	
	LED 1 (rosso)


	LED 2 (verde)
	Informazione

	Errore:

	1.
	acceso
	spento
	Alimentazione applicata alla stazione base ed inizio dell’autotest.

Se viene rilevato un malfunzionamento, la stazione base rimane in questo stato. 



	2.
	lampeggia *
	spento
	Nessun software operativo é disponibile nella stazione base.

La stazione base attende il caricamento di un nuovo software operativo, oppure il software operativo viene caricato nella stazione base.



	3.
	lampeggia *
	acceso
	La stazione base é operativa, ma il parametro “download” e la successiva sicronizzazione di sistema non sono disponibili.



	Modo operativo:

	1.
	spento
	acceso
	La stazione base é sincronizzata e pronta per trasmettere, ma non vi sono time slot attivi.

Non vi é alcun telefono portatile impegnato nell’area radio della stazione base.



	2.
	spento
	acceso

(con brevi interruzioni)
	Almeno un time slot é attivo.

Almeno un telefono portatile é impegnato nell’area radio della stazione base.



	* lampeggia = circa 5 sec. ON / circa 5 sec. OFF


Criteri per l’installazione delle stazioni base

Per l’ubicazione delle stazioni base occorre considerare la distanza massima dal sistema (già vista in precedenza), le condizioni di propagazione delle onde radio e le caratteristiche degli edifici.

La propagazione delle onde radio viene indebolita da:

· ostacoli attenuanti (muri, pareti divisorie, solai, mobili, armadi in metallo, sanitari, ascensori, vetri retinati, finestre al piombo, persiane, ecc.);

· ostacoli statici riflettenti (edifici in muratura, in cemento armato, o con rivestimenti metallici);

· ostacoli mobili riflettenti (persone, animali, veicoli).

La propagazione delle onde radio nell’area di frequenza DECT viene ostacolata se l’onda si imbatte in una superficie solida ed é riflessa ad un più alto o basso grado; questa riflessione dipende dalle proprietà fisiche dell’ostacolo.

In caso di materiali conduttivi, la profondità di penetrazione delle onde radio é determinata dalle proprietà magnetiche e dalla conduttività elettrica.

Metalli con buona conduttività elettrica, come il rame e l’acciaio, non consentono alle onde radio di penetrare alle frequenze DECT e sono riflesse completamente, come uno specchio riflette la luce.

I materiali più convenzionali hanno una pessima capacità di conduzione, per cui le onde elettromagnetiche riescono a penetrare, anche se attenuate.

Siccome le proprietà d’attenuazione variano considerevolmente, vi sono portate differenti in diverse direzioni, dipendendo dal materiale utilizzato e che deve essere penetrato:

· legno stagionato e non lavorato, vetro, materiali plastici: attenuazioni trascurabili;

· mattoni, muratura, legno non stagionato o lavorato: attenuazione media;

· cemento armato, vetro rivestito/con armatura metallica: attenuazione massima.

Tali attenuazioni vengono ridotte da aperture, specialmente da finestre negli edifici se non sono munite di vetri retinati o metallizzati.

Le stazioni base non devono essere installate:

- in nicchie della parete o su pareti in acciaio o cemento, se la portata radio é sul lato opposto;

- dietro porte metalliche (ad esempio: le porte antincendio);

- dietro e dentro armadi metallici;

- dietro mobili pesanti;

- in solai sospesi di costruzione metallica (ad esempio: in fibra di carbonio  o  materiali  conduttori);

  la stazione base dovrebbe sporgere nell’area da coprire);

- su pareti e porte metalliche (solo ad una distanza di sicurezza di almeno 10m);

- su/in depositi a scaffale alti di metallo (solo ad una distanza di sicurezza di almeno 3m);

- in locali dichiarati come zone di assoluta sicurezza (problemi di servizio);

- nelle immediate vicinanze di dispositivi d’allarme antincendio (solo ad una  distanza  di  sicurezza

  di almeno 1m da armadi di comando);

- nelle immediate vicinanze di carcasse di motori o trasformatori (solo ad una distanza di sicurezza 

  di almeno 1m);

- nelle immediate vicinanze di antenne di altri sistemi di telecomunicazioni (solo ad una distanza di

  sicurezza di almeno 3m);

- in luoghi umidi (bagni, luoghi di lavaggio,...);

- nelle immediate vicinanze di fonti di calore (ad esempio: termosifoni)

Una stazione base montata su un pilone in acciaio o cemento non copre la zona radio posteriore.

Le stazioni base possono essere installate:

- in luogo di libero accesso, ma chiuso verso il solaio (a distanza di sicurezza di almeno 0,5m);

- in una posizione più centrale possibile degli edifici, come nei corridoi o alle pareti di locali

  direttamente confinanti in costruzioni a struttura leggera.

Posizionando una stazione base vicino ad una finestra, può coprire un’area esterna, purchè sia orientata verso l’area in questione.

Per quanto riguarda l’estensione in verticale:

· in edifici in mattoni e struttura leggera é importante che non vi siano più di due solai in cemento armato tra la stazione base e la zona di funzionamento dei telefoni portatili;

· in edifici in cemento armato leggera é importante che non vi sia più di un solaio in cemento armato sulla traiettoria di propagazione diretta delle onde radio tra le stazioni base e l’area operativa dei telefoni portatili. In questi edifici scale, vani ascensore e vani d’allacciamento hanno normalmente pareti e scale in cemento fortemente armato e, quindi, ulteriori stazioni base sono necessarie per queste aree aventi condizioni di propagazione sfavorevoli.

MODULO SLC16
Il modulo SLC16 (Subscriber Line Module Cordless) consente di collegare stazioni base ai sistemi:

- HiPath 3700 (max. 4 moduli SLC16 per ogni sistema);

- HiPath 3550 (max. 1 modulo SLC16 per ogni sistema).

Con il modulo SLC16 si possono ottenere le seguenti configurazioni di sistema:

	Sistema
	SLC16
	Stazioni base per SLC16


	Canali disponibili per stazione base
	Max. nr. telefoni portatili

	
	
	BS3/1
	BS2/2
	BS3/1
	BS2/2
	

	HiPath 3550
	max. 1
	max. 16
	max. 8
	4
	8
	128

	HiPath 3700
	max. 4
	max. 16
	max. 8
	4
	8
	250 (con 4 SLC16)


Per la prima installazione di HiPath cordless, insieme al modulo SLC16, viene fornito il codice di sistema (identificazione DECT). Le schede di riserva vengono fornite senza numero di sistema di Hicom cordless.

Il codice di sistema per l’identificazione DECT é esadecimale a 8 caratteri; in mancanza del suddetto codice, può esserne creato uno a piacimento, purchè il primo carattere sia la cifra 1 (ad esempio: 15081956).

Con l’attivazione del primo modulo SLC16 vengono abilitati 16 numeri d’interno per telefoni portatili (i relativi codici PIN sono già assegnati) che possono essere registrati nel sistema. Se il numero dei telefoni portatili assegnati é insufficiente, occorre effettuare la procedura per l’assegnazione di numeri aggiuntivi, come descritto più avanti.

Il modulo SLC16 é provvisto di un commutatore di blocco; spostando questo commutatore verso il basso, tutti i telefoni portatili in stato di riposo (stand-by) vengono bloccati, mentre quelli impegnati attivi vengono bloccati dopo che sono tornati nello stato di riposo.
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         LED H1 (verde)
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         LED H2 (rosso)
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         Interruttore di blocco S1






  (predisposizione di fabbrica = libero)


Prima di estrarre il modulo SLC16 occorre azionare il commutatore ed attendere fino a che il LED verde smette di lampeggiare; a questo punto non vi sono più telefoni portatili attivi.
Di seguito vengono descritti gli stati dei LED sul modulo SLC16 ed i relativi significati.

	LED rosso


	LED verde
	Stato
	Azione

	spento
	spento
	Il modulo non viene alimentato o non é stato innestato correttamente.

Il modulo é disattivato.


	Verificare l’installazione del modulo.

	acceso
	spento
	Il modulo é alimentato ed é in corso la sua procedura di test.

Se questo stato permane (test del modulo non andato a buon fine), il modulo é difettoso.


	Sostituire il modulo.

	
	
	Il caricamento del loadware non é andato a buon fine. Il modulo é difettoso.


	Sostituire il modulo.

	
	
	É stato riscontrato un errore sul modulo. Il modulo é disattivato (non applicabile per errori riscontrati da loop di test), oppure é stato disattivato mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E.
	Verificare se il modulo é sta-to disattivato mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E.

In caso contrario, sostituire il modulo.



	lampeggia
	spento
	É in corso il caricamento del loadware.


	

	spento
	acceso
	Il loadware é stato caricato correttamente ed il modulo sta funzionando (OK).


	

	spento
	lampeggia
	Almeno un telefono portatile é impegnato.


	


Per il collegamento delle stazioni base BS3/1 e BS2/2 al modulo SLC16 deve essere previsto un cavo di permutatore (MDFU), provvisto di un connettore 1SU (per la connessione al backplane del sistema HiPath 3700/3550)  e di una striscia di permutazione, per la cui disposizione dei punti di collegamento si rimanda al Manuale di servizio “HiPath 3000 Versione 1.2”, par. 3.3.8, pag. 3-104.

MODULI DI CLOCK CMA E CMS

L'utilizzo del sistema HiPath cordless necessita di un'elevata precisione del clock; pertanto è obbligatorio innestare sul modulo centrale del sistema un modulo di clock, di cui esistono due modelli: CMA e CMS.

Il modulo CMA deve essere installato nei sistemi HiPath 3550/3500/3350/3300 che utilizzano il servizio DECT-Light (stazioni base BS3/1 o BS3/S collegate a porte UP0/E dei moduli centrali) e consente 4 canali radio per ogni stazione base, per cui 4 telefoni portatili possono essere in conversazione nello stesso momento sotto la stessa stazione base.

Il modulo CMS deve essere installato nel sistema Hipath 3250 (unico caso di applicazione a DECT-Light) ed ai sistemi HiPath 3700/3550 equipaggiati con il modulo SLA16.

La scelta del modulo di clock dipende dalla configurazione del sistema HiPath 3000.

CONFIGURAZIONE DI SISTEMA
La tabella seguente riporta i parametri di massima configurazione di sistema per HiPath cordless. 

	Sistema
	Tipologia DECT
	CMA

/

CMS
	Stazioni base (BS)
	Max. num. telefoni portatili contemporaneamente in comunicazione per BS
	Max. numero di telefoni portatili registrabili

	
	
	
	BS3/1


	BS3/S
	BS2/2
	BS3/1
	BS3/S
	BS2/2
	

	HiPath 3250
	DECT-Light
	CMS
	
	max. 1
	-
	-
	2
	-
	8

	
	
	CMS
	max. 3
	-
	-
	6
	-
	-
	8

	HiPath 3300

HiPath 3350
	DECT-Light
	CMA
	-
	max. 1
	-
	-
	4
	-
	8

	
	
	CMA
	max. 3
	-
	-
	4
	-
	-
	16

	HiPath 3500

HiPath 3550
	DECT-Light
	CMA
	-
	max. 1
	-
	-
	4
	-
	8

	
	
	CMA
	max. 7
	-
	-
	4
	-
	-
	32

	HiPath 3550
	max. 1 SLC16
	CMS
	max. 16
	-
	max. 8
	4
	-
	8
	64

	HiPath 3700
	max. 4 SLC 16
	CMS
	max. 64
	‘
	max. 32
	4
	-
	8
	250

con 4 SLC16)


Per motivi di qualità del segnale fonico (eco), al sistema HiPath 3550 equipaggiato con il modulo di clock CMS non devono essere collegate linee esterne analogiche.

Collegando la stazione base BS2/2 a 2 porte UP0/E, si perde una porta UP0/E.

Il numero di stazioni base, la loro distanza dal sistema e la configurazione totale dei terminali determinano se l’alimentatore del sistema fornisce energia sufficiente o se deve essere fornita un’alimentazione aggiuntiva.

L’alimentazione del sistema HiPath 3700 fornisce energia sufficiente per alimentare l’ampliamento di sistema indicato nella tabella precedente.

Per quanto riguarda invece i sistemi HiPath 3550/3500, nelle tabelle seguenti sono riportate le configurazioni di terminali che non necessitano di alimentazione aggiuntiva.

a) HiPath 3550/3500: numero massimo di terminali fissi secondo il numero di stazioni base BS3/1

collegate ai moduli centrali CBCC/CBRC.

	Numero di stazioni base BS3/1 collegate ai moduli CBCC/CBRC
	Numero massimo di telefoni fissi

	
	Terminali analogici

	
	0
	1÷10
	11÷20
	21÷30
	31÷40
	41÷50

	
	Telefoni Optiset E

	1
	66
	61
	57
	53
	48
	44

	2
	63
	59
	54
	50
	46
	41

	3
	60
	56
	52
	47
	43
	39

	4
	58
	53
	49
	45
	40
	36

	5
	55
	51
	47
	42
	38
	33

	6
	53
	48
	44
	40
	35
	31

	7
	50
	46
	41
	37
	33
	28


b) HiPath 3550/3500: numero massimo di terminali fissi secondo il numero di stazioni base BS3/1

collegate al modulo SLC16.

	Numero di stazioni base BS3/1 collegate al modulo SLC16
	Numero massimo di telefoni fissi

	
	Terminali analogici

	
	0
	1÷10
	11÷20
	21÷30
	31÷40
	41÷50

	
	Telefoni Optiset E

	1
	66
	61
	57
	53
	48
	44

	2
	63
	59
	54
	50
	46
	41

	3
	60
	56
	52
	47
	43
	39

	4
	58
	53
	49
	45
	40
	36

	5
	55
	51
	47
	42
	38
	33

	6
	53
	48
	44
	40
	35
	31

	7
	50
	46
	41
	37
	33
	28

	8
	47
	43
	39
	34
	30
	26

	9
	45
	40
	36
	32
	27
	23

	10
	42
	38
	33
	29
	25
	20

	11
	40
	35
	31
	27
	22
	18

	12
	37
	33
	28
	24
	20
	15

	13
	34
	30
	26
	21
	17
	13

	14
	32
	27
	23
	19
	14
	10

	15
	29
	25
	20
	16
	12
	7

	16
	27
	22
	18
	13
	9
	5


c) HiPath 3550/3500: numero massimo di terminali fissi secondo il numero di stazioni base BS2/2

collegate al modulo SLC16.

	Numero di stazioni base BS2/2 collegate al modulo SLC16
	Numero massimo di telefoni fissi

	
	Terminali analogici

	
	0
	1÷10
	11÷20
	21÷30
	31÷40
	41÷50

	
	Telefoni Optiset E

	1
	63
	59
	54
	50
	46
	41

	2
	28
	53
	49
	45
	40
	36

	3
	53
	48
	44
	40
	35
	31

	4
	47
	43
	39
	34
	30
	26

	5
	42
	38
	33
	29
	25
	20

	6
	37
	33
	28
	24
	20
	15

	7
	32
	27
	23
	19
	14
	10

	8
	27
	22
	18
	13
	9
	5


In caso di superamento dei limiti riportati in queste tabelle, occorre equipaggiare l’alimentatore aggiuntivo EPSU2 o EPSU2R (Vedere il Manuale di servizio “HiPath 3000 Versione 1.2”, par. 3.3.8, pag. 3-111 e successive, e par. 6.4.5, pag. 6-18 e successive.

TELEFONI PORTATILI

Per il funzionamento con HiPath cordless sono rilasciati i telefoni portatili Gigaset 3000 Comfort, Gigaset 3000 Micro, Gigaset 4000 Comfort, Gigaset 4000 Micro.

All’impegno, i telefoni portatili prendono le funzioni di display dei telefoni Optiset E con display.

Nel funzionamento con HiPath cordless, per i telefoni portatili della serie Gigaset 4000 non sono rilasciate le funzioni di data/ora e di regolazione della tonalità di suoneria.

CONFIGURARE HIPATH CORDLESS

Dopo aver completato l'installazione delle stazioni base e/o del modulo SLC16, inserendo il numero di sistema di HiPath cordless (identificazione di sistema DECT) vengono rilasciati 16 codici PIN che consentono la registrazione di altrettanti telefoni portatili. Per poter utilizzare altri telefoni portatili occorre dapprima renderne disponibili le relative porte, come riportato più avanti.

Prima di registrare un telefono portatile deve essere aperta l‘apposita finestra di registrazione con un telefono del sistema e devono essere inseriti i numeri d’interno dei telefoni portatili da registrare, secondo la procedura riportata di seguito. La finestra di registrazione resta aperta 10 minuti (default) ed entro tale lasso di tempo deve essere effettuata la registrazione di un telefono portatile.

Attivazione tramite telefono

	Fase


	Input
	Azione
	Display

	1.


	*95 31994
	Avviare la gestione del sistema.
	Gestione del sistema

	2.


	36
	Parametri di HiPath cordless.
	36 Cordless

	3.
	5
	Accesso al numero di sistema di HiPath cordless fornito (identifi-cazione DECT).
	365 Identificativo DECT

Codice: 00000000

	4.
	*
	Inserire il codice d’identificazione DECT e confermare con il tasto [(].
	365 Identificativo DECT

Codice: 100768EA

	Attendere l'inizializzazione del modulo SLC16 (se presente) e delle stazioni base!



	4.
	[F7]
	Indietro a: Parametri di HiPath cordless.
	36 Cordless



	5.
	2
	Richiamo del PIN per il 1° telefono portatile.
	362 PIN portatile

Portatile 1: 81768860


	6.
	[F2]
	Richiamo del numero d’interno per il 1° telefono portatile.
	Portatile 1: 136



	7.
	[F8] – [F7]
	Uscire dalla gestione del sistema.
	Ora, data




Attivazione tramite il PC-tool HiPath 3000 Manager E

In >Impostazioni / Parametri di sistema / CMI, Dati CMI< si deve immettere nella casella “EIC” il codice d’identificazione DECT.


Per trasmettere il codice d’identificazione DECT al sistema, occorre aprire il menu >Trasferisci<, attivare l’opzione “Addebiti” ed avviare la trasmissione cliccando sul tasto [PC -> sistema].


Nel menu >Stato del sistema /Per tutto il sistema<, cliccando sul tasto [Ampl. Software] viene messo a disposizione il tasto [Configuraz. modulo].


Cliccando sul tasto [Configuraz. modulo] viene messo a disposizione il menu >Configurazione schede<, in cui sono riportati i numeri d’interno dei telefoni portatili assegnati.


Il tipo di modulo può essere SLC16 (se è installato questo tipo di modulo), mentre SLUC8 é un tipo di modulo virtuale per DECT-Light.

In “Slot:” viene indicato il numero di slot dove é stato inserito il modulo SLC16; per SLUC8 viene indicato lo slot N° 2, corrispondente alle porte UP0/E del modulo centrale.

La casella “SLC-No.:” indica il numero di modulo SLC16, il cui numero di slot è attualmente visualizzato nella lista slot.

Il numero SLC è configurabile ed è il numero univoco d’identità del modulo nella rete. Le aree di valore del numero SLC sono: 1÷15, 17÷31, 33÷47 e così via fino a 127 (non sono consentiti i multipli di 16).

Per default, il numero SLC ha valore 255, quindi al di fuori dei limiti consentiti. Si consiglia di portarlo al valore 1.

La casella “Numero nuove PP” serve per aggiungere ulteriori telefoni portatili a quelli già assegnati.

REGISTRAZIONE DI UN TELEFONO PORTATILE

Negli esempi che seguono si vuole attivare un telefono portatile avente numero d’interno 136 e codice PIN 81768860.

Attivazione di un telefono portatile Gigaset 3000 Comfort o Micro

	Fase


	Input/Tasto
	Display Gigaset 3000

	1.
	Accendere il telefono portatile con il tasto "Acceso/Spento".

“Registrazione?” viene visualizzata per la prima registrazione del telefono portatile.  
	Registrazione?
Oppure:

Stazione 1



	2.
	Premere il tasto del menu: appare il menu principale.
	Impostazioni
Impostaz. Staz.

Altri Serv. Telef.



	3. 
	Sfogliare con il tasto [(] del display fino ad evidenziare l’impostazione per la stazione.
	Impostaz. Staz.

Altri Serv. Telef.

Impostaz BabyCall



	4.
	Premere il tasto [OK] del display per accedere al menu delle impostazioni del telefono portatile.
	Stazione 1
Stazione 2

Stazione 3



	5.
	Premere il tasto [>≡+] del display per accedere ai parametri di stazione.¹

¹ Stazione = Sistema telefonico DECT.
	Modif. Nome Staz.

Registrazione

Selez. Stazione



	6.
	Premere il tasto [(] del display per evidenziare "Registrazione" e confermare con il tasto [OK] del display.


	Inserire

PIN di sistema:

	7.
	Inserire il codice PIN a 8 cifre del telefono portatile da registrare (ad esempio: 81768860); ciascuna cifra del codice PIN viene sostituita sul display da un asterisco.


	Inserire

PIN di sistema:

*  *  *  *  *  *  *  *



	8.
	Premere il tasto [OK] del display per confermare: viene avviata la registrazione del telefono portatile.

La visualizzazione del telefono portatile registrato (ad esempio: Stazione 1") viene sostituita da un breve lampeggio del "simbolo della suoneria"; ciò conferma che la registrazione del telefono portatile è stata effettuata in modo corretto.


	Stazione 1

	9.
	Collaudare il telefono portatile.


	


Attivazione di un telefono portatile Gigaset 4000 Comfort o Micro

	Fase


	Input/Tasto
	Display Gigaset 4000

	1.
	Accendere il telefono portatile con il tasto "Acceso/Spento".

“Registrazione?” viene visualizzata per la prima registrazione del telefono portatile.  
	Registrazione?
Oppure:

Stazione 1



	2.
	Premere il tasto del menu [(]: appare il menu principale.
	BabyC o WalkieT
Appuntam/ora

Audio



	3. 
	Sfogliare con il tasto [(] di menu ad evidenziare l’opzione per le impostazioni.
	Audio

Impostazioni

Impost. base



	4.
	Premere il tasto [OK] del display per accedere al menu delle impostazioni del telefono portatile.
	Risposta automat
Lingua

Reg. portatile



	5.
	Premere il tasto [(] del display per accedere alla registrazione del telefono portatile.
	Lingua

Reg. Portatile

Scegli base



	6.
	Premere il tasto [OK] del display per accedere alla registrazione del telefono portatile.


	Base 1         (
Base 2

Base 3



	7.
	Premere il tasto [OK] del display se si accetta “Base 1”¹, oppure sfogIiare con il codice di menu [(] per scegliere un’altra base¹ e confermare con il tasto [OK] del display.

¹ Base = Sistema telefonico DECT.


	Inserire il

PIN:

	8.
	Inserire il codice PIN a 8 cifre del telefono portatile da registrare (ad esempio: 81768860); ogni cifra del codice PIN viene sostituita sul display da un asterisco.
	Inserire il

PIN:

*  *  *  *  *  *  *  *

	9.
	Premere il tasto [OK] del display per confermare: viene avviata la registrazione del telefono portatile.

La visualizzazione del telefono portatile registrato (ad esempio: Base 1") viene sostituita da un breve lampeggio del "simbolo della suoneria"; ciò conferma che la registrazione del telefono portatile è stata effettuata in modo corretto.


	Base 1

	10.
	Collaudare il telefono portatile.


	


CONTROLLO DELLO STATO DI REGISTRAZIONE DEI TELEFONI PORTATILI

Con il menu >Configura telefono< del PC-tool HiPath 3000 Manager E si può controllare lo stato di registrazione dei telefoni portatili.

Dopo aver cliccato due volte sul campo >Param< si apre la finestra >Configurare il telefono: Parametri< dove, selezionando la scheda >Tipo<, vengono visualizzati i dati rilevanti del telefono portatile. Lo stato di registrazione dei singoli telefoni portatili si trova nel campo >CMI<.


Lo stato d’attivazione dei telefoni portatili può essere visualizzato nel menu >Impostazioni / Configura telefono / Apparecchio<.


Il tipo di telefono portatile é fisso (Comfort MT 2000C) anche se si tratta di telefoni portatili di famiglia diversa.

Nella colonna “Non attivo” viene indicato lo stato delle singole porte d’utente. Normalmente, se è presente un asterisco in questa colonna, la porta (telefono) non è attiva. Se il campo è vuoto, questa porta è attiva.

La visualizzazione delle stazioni base CMI collegate a porte UP0/E sui moduli centrali (servizio DECT-Light) sarà “Inattivo”, non essendo questo numero di telefono raggiungibile.

Se si tratta di un telefono portatile, nella colonna "inattivo", invece dell'asterisco, viene riportato un altro tipo di indicazione dello stato:

3 = su questa porta é registrato un telefono portatile (OK)

2 = é stato azionato l’interruttore di blocco sul modulo SLC16 dove il telefono portatile é registrato

1 = il telefono portatile é stato cancellato automaticamente modificando il suo codice PIN

0 = su questa porta non é stato registrato alcun telefono portatile (ex “*”).

SOSTITUIRE / BLOCCARE / CANCELLARE IL TELEFONO PORTATILE

Se viene sostituito un telefono portatile, nel sistema HiPath 3000 deve essere assegnato un nuovo codice (PIN) per il telefono portatile in questione, così che il telefono portatile viene cancellato automaticamente e non è più possibile registrare altri telefoni portatili utilizzando il vecchio PIN.

Ad esempio, si vuole cancellare il telefono portatile (nr. tel. "136") con il codice PIN 11115678.

Assegnazione del nuovo codice PIN tramite il telefono di programmazione

	Fase


	Input
	Azione
	Display

	1.
	*95 31994
	Avviare la gestione del sistema.

	Gestione del sistema

	2.
	36
	Parametri EM Hicom cordless.

	36 Cordless

	3.
	2
	Visualizzazione del codice PIN del 1° telefono portatile.

	362 PIN portatile

Portatile 1: 81768860



	4.
	*11115678
	Registrazione del nuovo codice PIN e cancellazione del vecchio telefono portatile.

	362 PIN portatile

Portatile 1: 11115678



	5.
	F8-F7
	Uscire dalla gestione del sistema.

	Ora, data

	6.
	Aprire la finestra di registrazione ed avviare la procedura di registrazione sul telefono portatile come descritto.



Assegnazione del nuovo codice PIN tramite HiPath 3000 Manager E

Nel menu >Impostazioni / Configura apparecchio / Parametri / Tipo< deve essere inserito il nuovo codice PIN in corrispondenza del telefono portatile da disattivare.


Dopo aver trasmesso al sistema il nuovo codice PIN, occorre aprire la finestra di registrazione per i telefoni portatili, come descritto in precedenza (non é possibile con HiPath 3000 Manager E).

La cancellazione tramite il menu del telefono portatile non è ammessa.

ABILITAZIONE DI ULTERIORI TELEFONI PORTATILI

Qualora debbano essere utilizzati telefoni portatili in numero maggiore a quelli già assegnati, occorre dapprima aggiungerli nel software. Ciò può essere effettuato solo mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E.

Nel menu >Stato del sistema / Per tutto il sistema / Moduli< cliccare sul tasto >Ampl. Software< e, quindi cliccare sul tasto >Configuraz. modulo<.

Nella casella >Numero nuove PP:< immettere la quantità di ulteriori telefoni portatili e cliccare sul tasto [Modifica]: i nuovi telefoni portatili vengono aggiunti a quelli già esistenti.


TEST DELLA COPERTURA RADIOTELEFONICA
Le stazioni base e la copertura radiotelefonica possono essere verificate con un telefono portatile già registrato nel sistema e con lo stato di misurazione integrato attivato.

La copertura radio può essere verificata in due fasi:

- test delle stazioni base

- test della copertura radiotelefonica creata dalle stazioni base

Stazioni base
Lo scopo di questo test é il controllo del corretto funzionamento di tutte le stazioni base.

- Verificare lo stato dei LED delle stazioni base (vedere pag. 3).

- Posizionarsi con il telefono portatile vicino ad ogni stazione base.

- Spegnere e riaccendere il telefono portatile direttamente sotto, accanto o sopra la stazione base.

- Osservare sul display del telefono portatile la scritta di base (ad esempio: Base 1):

  se é fissa, il telefono portatile é sincronizzato con la stazione  base  ed  avviene  la  connessione 

  radiotelefonica;

  se lampeggia, il telefono portatile non é  sincronizzato  con  la  stazione  base  e non  avviene  la  

  connessione radiotelefonica.

Copertura radiotelefonica

Lo scopo di questo test é quello di controllare se nell’intera rete radiotelefonica vengono raggiunte l’intensità di campo richiesta e la qualità di trasmissione.

Per prima cosa occorre impostare il telefono portatile nel modo di misurazione, secondo la procedura riportata di seguito:

Gigaset 3000 Comfort e Micro

	
	Azione


	Display Gigaset 3000

	1.
	Spegnere il telefono portatile.
	

	2.
	Tenere premuti contemporaneamente i tasti [1] [4] [7] ed accendere il telefono portatile.


	Handset
Service

	3.
	Comporre il codice 46395.
	  SW-Version
  QS-Data

  Speechpath test

	4.
	Sfogliare con il tasto [(] del display fino ad evidenziare il modo di misurazione.
	   Metering mode
   Measure time

   Batt mode

	5.
	Premere il tasto [OK] del displayper attivare/disattivare la voce “Metering mode”.
	(Metering mode
   Measure time

   Batt mode

	6.
	Spegnere e riaccendere il telefono portatile; alla riaccensione, il telefono portatile é in modo misurazione.
	096-1-04-023-100


Gigaset 4000 Comfort e Micro

	
	Azione


	Display Gigaset 4000

	1.
	Spegnere il telefono portatile.
	

	2.
	Tenere premuti contemporaneamente i tasti [1] [4] [7] ed accendere il telefono portatile.


	Servizio

	3.
	Comporre il codice 76200.
	Versione SW
Dati QS

Test can. voce

	4.
	Sfogliare con il tasto di menu [(] del display fino ad evidenziare il modo di misurazione.
	Parametri DSP

Modo misuraz.
Tempo misuraz.

	5.
	Premere il tasto [OK] del display per attivare/disattivare la voce “Modo misuraz.”.
	Parametri DSP

Modo misuraz.   (
Tempo misuraz.

	6.
	Spegnere e riaccendere il telefono portatile; alla riaccensione, il telefono portatile é in modo misurazione.


	096-1-04-023-100


La suddetta procedura deve essere utilizzata per disattivare il modo di misurazione.

Rappresentazione dei risultati di misurazione

I risultati di misurazione sono attendibili con una chiamata in corso.





RSSI





Frequenza





Time slot





RPN





FRAQ

096-1-04-023-100

RSSI é l’intensità di campo del segnale radio ricevuto dalla stazione base; nella tabella seguente sono riportati i valori.

	Telefono portatile


	Intensità di campo

Max.


	Intensità di campo

Ottimale
	Intensità di campo

Limite

	Gigaset 3000


	100
	~70
	~58

	Gigaset 4000


	100
	~42
	~35


Arrivando al valore limite, il collegamento radio con la stazione base non é garantito.

I telefoni Gigaset 3000 e Gigaset 4000 non la funzione del tono d’avviso di limite portata.

Frequenza é un parametro di valore da 0 a 9.

Time slot é l’intervallo (valore da 0 a 11) del canale di ricezione sul quale é stata effettuata la misurazione.

RPN é il numero di porta sul modulo SLC16. Se il telefono portatile si collega o commuta su una cella radiotelefonica/stazione base sovrapposta, sul display del telefono portatile viene visualizzato il  numero della porta attuale (sul quale é configurato il canale D della stazione base).

FRAQ rappresenta la qualità di trasmissione in %. Con valori tra 95% e 100% si ha una qualità di trasmissione soddisfacente; per valori <95% non si ha una buona qualità di trasmissione.
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