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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20
	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
056


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000
Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3300/3250
Versione:
Tutte
Oggetto: precisazioni sulla configurazione di Hipath cordless per sistemi Hipath 3000 "mono-SLC"
Questo documento è una precisazione al par. 7.2 della Service Information "HiPath 3000, N° 052".
A seguito di incongruenze riscontrate sul campo nei database di sistemi HiPath 3000 riguardo la configurazione cordless, si vuole chiarire quanto segue.
In caso di sistemi HiPath 3000 non in rete con altri sistemi ed equipaggiati con un solo modulo SLC16/SLC16N o in DECT-Light, il servizio cordless deve essere programmato come segue, utilizzando il PC-tool HIPath 3000 Manager E.
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In "Impostazioni > Linee / coll. in rete > Servizi QSIG, Dati del proprio sistema" il numero di sistema ed il numero di gruppo devono essere impostati a "1".
2. In "Impostazioni / Rete > Parametri HiPath 5000 RSM/AllServe, Nodo", l'identificativo di nodo deve essere uguale al numero di sistema (vedere par. 1).
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In "Impostazioni > Cordless > Per tutto il sistema, Dati CMI", inserire l'identificativo DECT nella casella “EIC”.

4. In "File > Trasferisci” attivare l’opzione “Modo Delta” o “Addebiti” e trasmettere al sistema l'identificativo DECT cliccando sul tasto [PC -> sistema]. In alternativa, l'identificativo DECT può essere trasmesso al sistema dal telefono di programmazione, oppure nel modo "on-line" di Manager E (vedere la Service Information "HiPath 3000 N° 052", par. 7.1.1. e 7.1.2). 

5. Dopo che HiPath Cordless è stato attivato, il sistema assegna automaticamente i parametri di default per il modulo SLC16N / SLUC8. In >Impostazioni > Cordless<, all'apertura della cartella "SLC" appare la seguente schermata:

6. Cliccare sul tasto [OK] e poi sul tasto [Applica].


7. Verificare che il numero riportato nella colonna “ID di sistema” sia identico a quello di sistema e di nodo (vedere par. 1 e 2) e che il numero di modulo SLC, riportato nella colonna "SLC-No" sia uguale a "1".

Tutti i parametri finora descritti devono essere verificati e/o modificati prima di registrare i telefoni portatili; in caso di modifica di tali parametri e di adattamento nella cartella SLC, occorre registrare nuovamente i telefoni portatili! 

8. Registrare i telefoni portatili.
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