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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20
	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
034


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000
Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3300/3250
Versione:
V3.0
Oggetto: rilascio dei PC-tools HiPath 3000 Manager E/C Rel. 3.0 - Versione di Manager SMR-9
Codici:
Inizio modulo

	Tipo
	Codice
	Id. Software

	Manager E
	P50038-P1570-A1-10
	HA580B.00.110

	Manager C
	P50038-P1571-A1-10
	HA580B.00.110


Software:


	Tipo/

Codice
	Nome del file (compresso)
	Dimensione del file

(in bytes)
	Id. Software

	Manager E
P50038-P1570-A1-10
	aeg00110.exe
	66.367.488
	HA580B.00.110

	Manager C
P50038-P1571-A1-10
	acg00110.exe
	25.251.840
	HA580B.00.110



Installazione di HiPath 3000  Manager E/C:

Questo file “.exe” file si scompatta automaticamente quando viene lanciato. Il SETUP può essere avviato direttamente dalla directory in cui è stato memorizzato. La directory può anche essere copiata come DISK1 in un CD-ROM, che può essere utilizzato come CD d’installazione.

Versioni precedenti:
	Codice
	Part name
	Id. Software

	Manager E
	P50038-P1570-A1-06
	HA580B.00.061

	Manager C
	P50038-P1571-A1-06
	HA580B.00.061


Note:

Sistemi operativi supportati:

I PC-tool HiPath 3000 manager E/C funzionano con i sistemi operativi Windows 98/2000/XP/NT.

I PC-tool HiPath 3000 Manager E/C sono compatibili con i sistemi della serie HiPath 3000 aventi versione software V1.2 o V3.0 e della serie Hicom 150E Office aventi versione software V2.2.

Non è più necessario inserire la modifica riportata nella Service Information HiPath 3000, N° 032.
L’ultima versione del file “h150e.mib” può essere trovata nella subdirectory SNMP.
Per il servizio “Gestione eco per CMI” sono stati aggiunti tre parametri in “Impostazioni / Parametri di sistema / CMI, Gestione eco”. Tuttavia, questo servizio sarà approvato solo con la futura versione software SMR-10!
Vengono eliminati disturbi (eco, chiamate in ambienti rumorosi) o problemi con il volume. Le  relative componenti di eco (Echo Canceller [EC], Echo Suppressor [ES] and Artificial Echo [AE]) sono ora commutate automaticamente e soggette alla connessione (a CBCC con CMA).
In caso di moduli SLC viene predisposto un valore di default.
Problemi risolti:
- Modulo SLMO8 non inserito nella lista di selezione dei moduli
- Errato indirizzo IP d’origine per il modulo LIM

- Blocco di HiPath 3000 Manager E nella programmazione di Hicom 150E Office
- Errata informazione di sistema all’apertura di un file APS
- Configurazione di porta Up0 come BS3/1 possibile anche da HiPath 3000 Manager C
- Messaggio d’errore nel trasferimento dei dati in modo delta
- Abbattimento della connessione durante il trasferimento dell’APS
- Manutenzione: errore “out-of-memory” nel rilevamento dello stato delle stazioni base
- Testo per i sensori di max. 15 caratteri invece dei 16 previsti
Altri problemi risolti:
- Errori Nella programmazione del tasto di ripetizione
- Funzione ALT-F non operativa
- Immissione del nuovo errore 32-20

- File LOG non leggibili
- Abbandono di Manager E con Wizard ed indirizzo IP errato
- Il file ivm_sysd.xml è vuoto
- Long trace parzialmente non leggibile

- Problemi nella bussata via CorNet-N

- Segnalazione centrale d‘occupato limitata al valore massimo

- Copiatura dei tasti di chiamata interna in rete non possibile
- Errore nella programmazione del tasto di ripetizione del numero esterno selezionato

- Utente di Basic-MULAP non configurato via “Drag and Drop”

- Utente virtuale non incluso nella gestione delle chiamate come suoneria esterna

- Messaggio “PC non trovato” anche se un PC è presente

- Problemi nell’apertura della finestra “Sicurezza”

- Mancata selezione di nomi nell’elenco telefonico interno

- Abbandono di Manager E all’apertura di un file di rete

- Problemi nella rubrica telefonica dopo modifica di numeri brevi e caricamento delta

- Mancata immissione degli identificativi di nodo per instradamenti

- Problemi nella reinstallazione di Manager

- File “reame.txt” non corretto

- Abbandono di Manager con cambio di finestre

- Mancata disinstallazione di Manager E via C:\winnt

- Mancata conferma della fine del trasferimento di dati

- Mancata assegnazione dei tasti DSS ad terzo ed al quarto membro di un team MULAP

- Abbandono di Manager E in caso di “Call monitoring”
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