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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20
	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
043


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000
Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/33500/3300
Versione:
V4.0
Oggetto: rilascio della versione software V4.0, SMR-6 VK3 (06.625)
Codici:

	Sistema
	Codice
	Id. Software

	HiPath 3700
	P30370-P1031-A816- *
	HE580S.06.625

	HiPath 3500
HiPath 3550
HiPath 3300
HiPath 3350
	P30370-P1032-A816-*
	HE580U.06.625


Software:
	Sistema
	File MMC 
Check sum
	File APS
Check sum
	File IP
Check sum

	HiPath 3700

	s_06625l.mmc
e014
	s_06625a.fst
c90
	s_06625i.fli
b3cb

	HiPath 3500
HiPath 3550
HiPath 3300
HiPath 3350
	u_06625l.mmc
b0ae
	u_06625a.fst
4682
	u_06625i.fli
6cbf


I file con estensione “*.mmc” sono utilizzabili solo per l’aggiornamento della multimedia card (MMC) da PC.

I file con estensione "*.fst" sono utilizzabili solo per l'aggiornamento del software di sistema mediante il PC-Tool HiPath 3000 Manager E.

I file con estensione "*.fli" sono utilizzabili solo per l'aggiornamento del software di sistema mediante il Server TFTP.

Aggiornamento della versione software

In caso d’aggiornamento della versione software di V1.2, occorre effettuare un reload manuale del sistema dopo aver caricato la nuova versione, altrimenti il sistema non riparte.

Dopo il reload del sistema, il database del cliente deve essere convertito prima di caricarlo nel sistema. Le procedure di conversione sono le stesse riportate nella Service Information “HiPath 3000”, N° 028.

HG1500

Con la versione software V4.0 SMR-06 (621), si consiglia di utilizzare la versione SMR-28 per il software APS dei moduli HXGS/HXGM.

Correlazioni:

	Prodotto
	Codice
	Id. Software

	HiPath 3000 Manager E
	P50038-P1570-A1-21
	HA580B.00.169

	HiPath 3000 Manager C
	P50038-P1571-A1-21
	HA580B.00.169

	HiPath 3000 Manager I
	P50038-P1525-A1-11
	HA210l.28.400

	DB Feature Server
	---
	HV580B.00.169

	HiPath HG 1500
	P30300-P1538-A1-27
	HE210l.28.401

	OptiClient Attendant V5.0
	da P50038-P1533-A1-01
	attualmente V 5.0.7a

	OptiClient Attendant V6.0
	da P50038-P1580-A1-2
	attualmente V 6.0.4

	OptiClient 130
	da P50038-P1530-A1-06
	attualmente V 2.12
V4.0: ed. 61.0000

	OptiPoint 400 Standard
	---
	V3.3.37

	OptiPoint 400 Economy
	---
	V3.7.37

	OptiPoint 600
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	MP 1.1.5 (Up0-E)

	TAPI 170
	HiPath TAPI 170 V2.0
	Versione 2.0.39.0000

	TAPI 120
	HiPath TAPI 120 V2.0
	Versione 2.0.39.0000

	HiPath Xpressions Compact
	V1.0: P50038-P0100-A1-*

V2.0: P50038-P0101-A1-*
	HE100V.01.130

HE200V.02.119


Nuovi servizi
- Max. 32 nodi di rete IP
- Fino a 1000 apparecchi nella rete

- HiPath 3700: max. 248 linee, di cui max. 180 TDM e max. 128 IP
- Numerazione aperta per i collegamenti in rete

- Max. 6 moduli TMS2 in HiPath 3700

- Trasferta diretta (blind transfer) da Automatic Attendant

- Max. 6 OptiClient Attendant per nodo

- Max. 6 OptiClient Attendant in rete

- CLIP-no-screening (se supportato dalla centrale urbana)

- Messaggio in attesa (MWI) via ISDN (se supportato dalla centrale urbana)
- Prenotazione di chiamata (CCNR = Call completion No Reply) via ISDN (se supportata dalla 

  centrale urbana)
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