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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20
	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
029


Release:
HW (
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000
Tipo:
Hipath 3700/3550/3500/3350/3300/3250
Versione:
V3.0
Oggetto: procedura per la riprogrammazione del tasto di display [Indietro] su vec- 

                chi telefoni portatili Gigaset
Nei telefoni portatili Gigaset di vecchio firmware (finora risulta solo per Gigaset 2000C), il simbolo del tasto di display [Indietro] (utilizzato, ad esempio, con il menu di display tra i tasti [Avanti] e [OK]) deve essere indirizzato con un codice speciale.

Siccome la versione firmware dei telefoni portatili Gigaset non può essere riconosciuta dai sistemi HiPath 3000, viene informato dalla configurazione che viene utilizzato il codice speciale.    
Come eseguire la riconfigurazione:
dopo che il telefono portatile è stato registrato, la procedura di riconfigurazione sul telefono di programmazione è la seguente:

1. Selezionare il codice per accedere alla procedura di registrazione dei telefoni portatili: *942.

2. Selezionare la password 16734928.

3. Selezionare tutti i numeri d’interno dei telefoni portatili per i quali deve essere applicato il codice speciale.

Questa procedura deve essere ripetuta se il telefono portatile in questione viene registrato per la prima volta. In caso di aggiornamento con un nuovo telefono portatile, non è necessario effettuare la riconfigurazione, in quanto il codice standard per il simbolo [Indietro] viene automaticamente inserito nella fase di registrazione del telefono portatile.

Questa riprogrammazione deve essere attivata dal telefono di programmazione collegato alla prima porta UP0/E. Non è possibile attivarla dal telefono collegato alla seconda porta UP0/E, né in modo Online.
Da:
N. Dominijanni / M. Carnelli
( 21/03/03
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