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Oggetto: predisposizioni per Multi-SLC in un sistema HiPath 3700
Questo documento é un'aggiunta alla Service Information HiPath 3000, N° 17.

In un sistema HiPath 3700 possono essere equipaggiati fino a 4 moduli SLC16 (Multi-SLC). Per quanto riguarda la ripartizione dei moduli attenersi a quanto segue:

· Armadio di base (GB)

Possono esservi installati due moduli SLC16. Possono essere collegate fino a 16 stazioni base BS3/1 o fino a 8 stazioni base BS2/2.

· Armadi d'ampliamento (EB1 ed EB2)
I 4 moduli SLC16 possono essere installati in un armadio d'ampliamento. Per ogni modulo SLC16 possono essere collegate fino a 16 stazioni base BS3/1 o fino a 8 stazioni base BS2/2.

· Per non sovraccaricare l’alimentatore, se in un armadio d'ampliamento vengono utilizzati 4 moduli SLC16, non vi devono essere installati altri moduli.
· Per garantire un funzionamento senza interruzioni del sistema HiPath 3700, ciascun modulo SLC16 non deve essere inserito con un secondo modulo SLC16, un modulo SLMO24 o un modulo TMS2 nella stessa sezione PCM.

Ulteriori informazioni sulla ripartizione delle sezioni PCM sono contenute nel Manuale di servizio di HiPath 3000 versione 1.2, pag. 4-56.

Per garantire la massima mobilità dei telefoni portatili (Roaming e Seamless Connection Handover) all’interno del sistema, devono essere sincronizzati i campi radio di questi moduli SLC16.

Il modulo centrale CBCPR deve essere equipaggiato con il modulo di clock CMS.

Nell'esempio che segue si suppone che un sistema HiPath 3700 sia equipaggiato con due moduli SLC16, installati negli slot n° 4 e n° 6. La programmazione viene eseguita con il PC-tool HiPath 3000 Manager E.

1. [image: image1.wmf]In >Impostazioni / Parametri di sistema / CMI< deve essere inserito il codice d'identificazione DECT fornito, che varrà per tutti i moduli SLC16 installati nel sistema.

2. Trasmettere i dati al sistema, attendere l'inizializzazione del modulo SLC16 e delle stazioni base (LED verdi accesi fissi), quindi scaricare nuovamente il database nel PC.
3. I numeri telefonici utilizzabili per i telefoni portatili sono riportati in >Stato del sistema / Per tutto il sistema / Ampl. Software / Configuraz. Modulo<.
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Per ogni modulo SLC16 installato, per default il sistema HiPath 3700 mette a disposizione 16 numeri telefonici per telefoni portatili.

Per aggiungere ulteriori telefoni portatili, occorre inserire nella casella "Numero nuove PP" il numero di telefoni portatili aggiuntivi e confermare cliccando sul tasto [Modifica].
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Nel medesimo menu deve essere configurato il numero di modulo SLC16.

NOTA

Se il parametro "SLC-No.:" viene modificato dopo che sono già stati registrati dei telefoni 
portatili, questi devono essere nuovamente registrati.
5. In >Stato del sistema / Per tutto il sistema / Ampl. Software / Configuraz. Modulo / Tabella SLC16< si deve programmare quanto segue.



Nella colonna "Nr. SLC16" deve essere inserito il numero di modulo SLC16, già immesso nel menu al punto 4.

Nella colonna "ID Nodo" deve essere immesso il numero di nodo (identificativo di rete), iden-tico a "id Nodo" nel menu >Impostazioni / Rete/ Parametri AllServe< (in caso di sistema unico, il parametro "ID Nodo" nel menu di configurazione delle schede deve essere diverso da "0").

Nella colonna “ID gruppo” deve essere sempre immesso il valore “1”.

Nella colonna "Nr. RNR" deve essere inserito il numero di telefono tramite il quale ciascun modulo SLC16 può essere raggiunto da altri moduli SLC16; questo numero di telefono è riportato nel menu >Impostazioni / Configura telefono / Apparecchio<, subito dopo il numero di telefono dell'ultimo telefono portatile assegnato ed è caratterizzato come "Apparecchio S0".

6. Trasmettere i dati al sistema.
7. Attivare i telefoni portatili. L'attivazione può essere effettuata nel campo radio di qualsiasi stazione base della configurazione Multi-SLC del sistema Hipath 3700.






Da:
N. Dominijanni / M. Carnelli
03.03.03
Reparto:
ICN EN NS20
Versione: 1

Tel.:
+39-2-6989-3462/3458
File name: HiPath3000_023.doc

Fax:
+39-2-6989-3467
pag 1 di 4

