[image: image3.png]% LASTLOAD.KDS - HiPath 3000 Manager

Bl Impostazioni

Opzoni

appicazioni

|8 - |||

o @B BT

-t m R

& -=2| 2

< A
[stema: [ uastiom 050

£-EJ (ASTLOADKDS () [=|
£ mpostazon
D Corfourateleforo
& Linee { coll. inete.
G tnee
iy Fasc
1By Parametri delfascio
£ Paramet 1501
2 Specide
ar1coss
i S 0516
D Riceca sukomatica ot
5 camate n etra,
5 bieazon
o —
5 comessn
R
& £ stato del siteme
] per tuto stems,
5 addebi

File
% tuovo

% Aprikes.

% SalvakDs

% Salva kDS con nome,
5 Chiudi k05

Parameti ISDN

Parametr el fascio

Speciale

Servii 051G

-Fasci

FiPaihi250
HPath3zE0
Hicom 112
Fec.5
Fec 6
Fec. 7
Fec 8
Fec. 9
Fec. 10
Fec. 11
Fec. 12
Fec. 13
Fec. 14
Fec. 15
Fec. 16

[~ Flags del fascio
I Ripetizione cifte on

I~ Valutazione 2 tono acustico
T~ Rinvio per ogni fascio

IV Serviio iasm. 3.1 kHz audio
IV Frefisso fascio n niiata

IV Prefiso fascio in uscita

I~ Tono bero i ub.

IV Selez. bloceotasti

= Lo

I~ Adattam 3 b, DMS100
I™ Disattivare UUS per ogrifascio

-Pausa iz sel.
& Nessunapausa
© Dopols
© Dopo3s
© Doposs
© Dopo3s

[~ Tipo . in uscia
© Sconasciuta

& Num tel.sitema
 Codice direle ubana
 Prefssa nadonale
© Intema

-Pausa chiam, ub.

& Doposs
 Dopat3s

[~ Tipo dinumero ditelefono.
© Intema

& Selezione passante
 Intemo / Selpass.

~Tipa diimpegno
 Ciciea

& Lineare

[~ Tipo difascio
 Lineaubana
© paBx

Rerauting

I Cambio difascio pemessa

[-Rerouting ativo.
& Mo

© Selanitad nota
© Sempre

% Ouput K05 L |
% Confronta kDS,
% Convertikos,
% 4P5 - Carcatest
% Output piano MDF
% Crere fi diinformaz. sistema
B Trasteric
Esci
HiPath 5000 RSMJlerve
% Trasmettiserver HPath 5000 RSM/AlSe
% Server nuovo
= 58 Strmenti

;I—I_'l;‘

Anrula

popin :

o |



 

Siemens S.p.A. - ICN EN NS20

	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
040


Release:
HW (
SW (

In generale (
Sistema:
Hipath 3000

Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3300/3250

Versione:
V1.2 (SMR-K), V3.0 (SRM-12)

Oggetto: accesso da linee esterne ISDN al servizio Memotel di Telecom Italia
Con le versioni software di sistema SMR-K (V1.2, ed. 406) e SMR-12 (V3.0, ed. 558) si può accedere al servizio di segreteria telefonica (Memotel) di Telecom Italia anche attraverso le linee esterne ISDN, secondo quanto riportato di seguito.

L’utente deve già essere stato abilitato dal Gestore (Telecom Italia) all’utilizzo di questo servizio.

In Manager E, menu “Impostazioni > Linee/Coll. in rete / Parametri del fascio” deve essere attivato il parametro “Selezione blocco tasti”.
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In Manager E, menu “Impostazioni > Configura telefono > Apparecchio > Param”, per i singoli apparecchi deve essere attivato il parametro “Selez. blocco tasti”.



Dai telefoni autorizzati eseguire la seguente procedura:

1. Comporre il codice [*] [5] [0] [3].

2. Comporre il codice d’impegno di una linea esterna: ¹

- da 801 in poi per i sistemi HiPath 3250/3300/3350

       - da 7801 in poi per i sistemi HiPath 3500/3550/3700

       ed attendere il tono di linea urbana.

3. Comporre uno dei codici del servizio Memotel di Telecom Italia.

¹ Può essere selezionato solo un codice d’impegno di linea esterna. Non è consentito scegliere la linea esterna tramite codice di fascio o tasto DSS.
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