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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20

	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
019


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000

Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3300/3250
Cod. nr.:
Versione: 1.2 (SMR-H)

Oggetto: rilascio dei PC-tools HiPath 3000 Manager E/C - Versione di Manager SMR-H
Codici:
	Tipo


	Codice
	Identificativo SW

	Manager E
	P50038-P1522-A1-18
	HA560B.53.312

	Manager C
	P50038-P1523-A1-18
	HA560B.53.312


Software:

	Tipo/

Codice


	Nome del file

(compresso)
	Dimensione del file

(in bytes)
	Identificativo SW

	HiPath 3000 Manager E

P50038-P1522-A1-18
	aef53312.exe
	47.169.536
	HA560B.53.12

	HiPath 3000 Manager C
	acf53312.exe
	23.171.072
	HA560B.56.312


Installazione di HiPath 3000 Manager E:

Dopo che il file "aef53312.exe" é stato lanciato, viene scompattato automaticamente nella directory impostata. L'installazione del PC-tool avviene selezionando il file setup.exe nella subdirectory disk1.

In alternativa, si può copiare la directory disk1 su un CD-ROM ed utilizzarlo come CD di installazione.
Attenzione: durante la fase di setup, appare sullo schermo la seguente schermata.
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Prima di proseguire, si deve disattivare l’opzione “Deployment Tool”.
Installazione di HiPath 3000 Manager C:


Dopo che il file "ace55811.exe" é stato lanciato, viene scompattato automaticamente nella directory impostata. L'installazione del PC-tool avviene selezionando il file setup.exe nella subdirectory disk1.

In alternativa, si può copiare la directory disk1 su un CD-ROM ed utilizzarlo come CD d’installazione.

 
Versioni precedenti:
	Tipo
	Codice
	Identificativo SW

	HiPath 3000 Manager E
	P50038-P1510-A1-38
	HA550B.55.811

	HiPath 3000 Manager C
	P50038-P1511-A1-38
	HA550B.55.811



Note:

I PC-Tools HiPath 3000 Manager E/C possono essere utilizzati anche con i sistemi Hicom 150E Office Pro/Com/Point/One aventi release 2.2.

I PC-Tools HiPath 3000 Manager E/C funzionano con sistemi operativi Windows 98, 2000, NT.

Problemi risolti:
- Correzioni per il tool dei tracciati ISDN
- Correzione dei testi di aiuto per UCD
- Correzione delle assegnazioni delle porte d’utente slave nella conversione da Office Pro
- Indicazione inversa della flag “Passo multiplo/Chiamata di gruppo”
- Ripristino del timer di fine selezione simulata per LCR
- Aggiunti testi e traduzioni
- Correzioni/modifiche di testi in Italiano
Avvertenze importanti:
In caso d'aggiornamento della versione software di un sistema con il PC-Tool HiPath 3000 Manager E, si deve fare in modo che, durante il trasferimento dei dati, non si attivino lo Screen Saver ed il risparmio di energia del PC.

I files relativi alle versioni software devono essere copiati su hard disk prima di essere caricati nei sistemi.

Si deve evitare assolutamente di aggiornare un sistema prelevando il file della versione software direttamente dal CD-ROM!
Da:
N. Dominijanni / M. Carnelli
( 09.10.02
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