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Siemens Telematica S.p.A. - SE TSC HO

	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:
004


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 3000

Tipo:
HiPath 3750/3700/3550/3500/3350/3300/3250
Cod. nr.:
Versione: 1.2 (SMR-F)

Oggetto: rilascio della versione software SMR-F (54.810)
Codici:
	Sistema


	Vecchio sistema
	Codice
	Identificativo SW

	HiPath 3700

HiPath 3750
	Hicom 150E Office Pro (19")

Hicom 150E Office Pro
	P30370-P855-A610-8
	HE550S.54.810

	HiPath 3300

HiPath 3350

HiPath 3500

HiPath 3550
	Hicom 150E Office Point (19")

Hicom 150E Office Point

Hicom 150E Office Com (19")

Hicom 150E Office Com
	P30370-P856-A610-8
	HE550U.54.810

	HiPath 3250
	Hicom 150E Office One
	P30370-P857-A610-8
	HE550T.54.810


Software:
	Sistema


	File MMC,

Checksum
	File APS,

Checksum
	File IP,

Checksum

	HiPath 3700

HiPath 3750
	el_b810m.mmc

5CA7
	el_b810a.fst

344A
	el_b810d.fli

9CA5

	HiPath 3300

HiPath 3350

HiPath 3500

HiPath 3550
	cw2b810m.mmc

4FD1
	cw2b810A.fst

4AD6
	cw2b810d.fli

36B1

	HiPath 3250
	fw_b810m.mmc

2419
	fw_b810a.fst

A32D
	fw_b810d.fli

E21E


I files con estensione "*.mmc" sono utilizzabili solo per l'aggiornamento della flash card da PC.

I files con estensione "*.fst" sono utilizzabili solo per l'aggiornamento del software di sistema mediante il PC-Tool HiPath 3000 Manager E.

I files con estensione "*.fli" sono utilizzabili solo per l'aggiornamento del software di sistema mediante il Server TFTP.

PC-Tools utilizzabili:
I seguenti PC-tools devono essere utilizzati con questi software:

	PC-Tool


	Vecchia denominazione
	Codice
	Identificativo SW

	HiPath 3000 Manager E
	Hicom Assistant E
	P50038-P1510-A1-34
	HA550B.54.801

	HiPath 3000 Manager C
	Hicom Assistant C
	P50038-P1511-A1-34
	HA550B.54.801


Problemi risolti:

	Descrizione
1 = HiPath 3750/3700;     2 = HiPath 3550/3500/3350/3300;     3 = HiPath 3250
	Tipo

	
	1
	2
	3

	Mancata programmazione del database via V.24
	X
	X
	X

	Blocco della porta d’utente del citofono dopo deviazione esterna della chiamata citofonica 
	X
	X
	X

	Mancata selezione con LCR, codice d’addebito obbligatorio e selezione en-bloc
	X
	X
	X

	DECT-Light: interruzioni della chiamata, non più sovrapposizioni
	X
	X
	X

	Correzione dell’errore Bus incorporato
	X
	X
	X

	“0” mancante nella lista delle chiamate
	X
	X
	X

	Mancanza di addebiti per un utente virtuale
	X
	X
	X

	Avanzamento della chiamata in gruppi di passo multiplo (ricerca lineare)
	X
	X
	X

	Disturbi e crepitii sui telefoni portatili ridotti al minimo / eliminati a BS3/x
	X
	X
	X

	Mancato blocco e sblocco dei telefoni dal tool di manutenzione di Hipath 3000 Manager E
	X
	X
	X

	Blocco di telefoni portatili (BS3/1)
	X
	X
	X

	Fonia monodirezionale su Point (ILW/Network problem)
	
	X
	X

	Cancellazione ritardata della notifica da Voice Mail
	X
	X
	X

	Visualizzazione errata della bussata in rete
	X
	X
	X

	Rete CorNet: visualizzazione errata del numero d’interno nella deviazione fissa
	X
	X
	X

	DECT-Light: mancato collegamento della chiamata ad utente CMI
	X
	X
	X

	Visualizzazione errata su display di telefoni Optiset E e portatili nei gruppi di risposta per assente
	X
	X
	X

	Mancata emissione dei record delle chiamate alla porta V.24
	X
	X
	X

	Errore B29/38
	X
	X
	X

	Modulo TMS2 fuori servizio (errore C29-10 o 16-07)
	X
	
	

	Servizio di rilocazione non disponibile
	
	X
	X

	Mancata deviazione nei gruppi di passo multiplo
	X
	X
	X

	Correzione dell’instradamento attraverso i nodi H300
	X
	X
	X

	Reset di sistema dopo il roaming con i telefoni portatili
	X
	X
	X

	Restart (errore B29/36)
	X
	X
	X

	Mancata visualizzazione dei nomi di selezione abbreviata centrale
	X
	X
	X

	Restart (errore B16/13 e B16/7)
	X
	X
	X

	Errori nell’emissione dei record delle chiamate
	X
	X
	

	Mancato funzionamento di Multi-SLC
	X
	X
	

	Blocco di telefoni portatili dopo timeout con BS3/1
	X
	X
	


Problemi risolti (errori da altre release):

	Descrizione
1 = HiPath 3750/3700;     2 = HiPath 3550/3500/3350/3300;     3 = HiPath 3250
	Tipo

	
	1
	2
	3

	LED di notifica di messaggio non funzionante su telefoni analogici collegati al modulo SLA24N
	X
	X
	

	Mancata ottimizzazione delle rotte via CorNet-N
	X
	X
	X

	Testi errati nella gestione delle chiamate entranti
	X
	X
	X

	Deviazione a tempo ritardata
	X
	X
	X

	Blocco di S2M in CorNet
	X
	X
	

	LED del tasto di chiamate entranti acceso anche dopo il rilascio della chiamata
	X
	X
	X

	Mancato funzionamento della programamzione remota via DTMF
	X
	X
	X

	Correzione della lista delle chiamate in CorNet
	X
	X
	X

	Errori di selezione con LCR e controllo della selezione
	X
	X
	X

	Mancata visualizzazione su BLF degli utenti con i numeri preceduti da “**” (MULAP)
	X
	X
	X

	Mancata indicazione d’occupato di Basic MULAP con terminali S0
	X
	X
	X

	Mancata connessione fax via IP
	X
	X
	X

	Blocco di connessione Q-SIG
	X
	X
	X

	Reset alla selezione di #0 da utenti di gruppi MULAP
	X
	X
	X

	Mancata introduzione dello “0” principale nella lista delle chiamate in CorNet-N
	X
	X
	X

	Chiamata MULAP annunciata su più tasti di chiamate entranti su un terminale
	X
	X
	X

	Lo switch del modulo SLA24N non bloccava le ultime 8 porte
	X
	X
	

	Perdita della prenotazione di chiamata in Q-SIG
	X
	X
	X

	Errata visualizzazione in caso di chiamate esterne
	X
	X
	X

	LED del tasto di chiamate entranti acceso fisso anche in caso di richiamata da trasferta
	X
	X
	X

	Mancata deviazione a tempo (lista gestione chiamate) in caso di trasferta senza consenso
	X
	X
	X

	Errata emissione su CSTA di trasferta effettuata 
	X
	X
	X

	Errata deviazione delle chiamate verso il Voice Mail
	X
	X
	X

	Errore Cosmos 16/07
	X
	X
	X

	Errata indicazione su display in caso di chiamata di un utente occupato (Q-SIG)
	X
	X
	X

	Mancato accesso alla selezione abbreviata in caso di chiave elettronica in CorNet
	X
	X
	X

	Mancata ricerca lineare o ciclica in gruppo di passo multiplo
	X
	X
	X


Richieste critiche:

DECT: modifica della melodia su Gigaset 4000 in gruppo di chiamata - realizzazione parziale!

Denominazione del sistema su display

Nuovo funzionamento della bussata verso un utente occupato in un gruppo

Altre correzioni / Incrementi

Prima chiamata CMI: sporadicamente manca la connessione: OK da BS3/x

Correzione del trasferimento di APS attraverso IMODC

Il modulo SLMO24 funziona con i nuovi moduli CBPC

Disturbi ed intermittenza sui display dei telefoni portatili (COM con modulo SLMO 24)

Correzione di visualizzazioni errate quando sono coinvolti clients di sistema

Correzione dei problemi con DECT se viene cambiata la fonte del clock

Mancata bussata nella chiamata MULAP

Correzione annuncio prima della risposta in TIEL-UCD nel traffico interno

Eliminata la causa del restart di sistema in caso di chiamata su altoparlante

DECT-Light: correzione del contatore di overload

DECT-Light: correzione di errato caricamento di stazioni base

Correzione per problemi sul rilascio del canale-B nella stazione nella chiamata di gruppo

DECT-Light: blocco di telefoni portatili sulla chiamata vero un telefono bloccato

Errata visualizzazione su display in CorNet dopo una trasferta

Avvertenze importanti:
In caso d'aggiornamento della versione software di un sistema con il PC-Tool HiPath 3000 Manager E, si deve fare in modo che, durante il trasferimento dei dati, non si attivino lo Screen Saver ed il risparmio di energia.

I files relativi alle versioni software devono essere copiati su hard disk prima di essere caricati nei sistemi.

Evitare assolutamente di aggiornare un sistema prelevando il file della versione software direttamente dal CD-ROM!

Non é necessario aggiornare tutti i sistemi, ma solo quelli che presentano problemi risolti con questa versione. In ogni caso, la release di field trial (602) deve essere aggiornata.

Da:
N. Dominijanni / M. Carnelli
( 21.03.02
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