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Siemens Mobile Communications S.p.A. - SE TSC HO

	Service Information
	HiPath 3000


Num. progr.:   016


Release:
HW (       SW (       In generale (
Sistema:
HiPath 3000
Tipo:
HiPath 3700/3550/3500/3350/3300/3250
Cod. nr.:
Versione: 1.2

Oggetto: collegamento di una stampante alla porta seriale V.24/1
Per il collegamento di una stampante alla porta V.24/1 (9 pin) sui moduli centrali dei sistemi della serie HiPath 3000, si deve utilizzare un cavo realizzato secondo il seguente schema.


Lato HiPath 3000 (9 pin)


Lato Stampante (25 pin)
	RXD
	(2)
	
	(2)
	TXD

	TXD
	(3)
	
	(3)
	RXD

	GND
	(5)
	
	(7)
	GND

	DTR
	(4)
	
	(6)
	DSR

	
	
	
	(8)
	DCD

	DCD
	(1)
	
	(20)
	DTR

	DSR
	(6)
	
	
	

	RTS
	(7)
	
	(4)
	RTS

	CTS
	(8)
	
	(5)
	CTS


Per il collegamento di una stampante utilizzando l’interfaccia V.24 (25 pin) sul pannello posteriore del sistema HiPath 3700, o il modulo di porta V.24 supplementare (25 pin) per HiPath 3550/3350, vale lo schema riportato nel Manuale di servizio per HiPath 3000 versione 1.2, par. 6.2.
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