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1.
INTRODUZIONE

Questo documento sostituisce la Service Information “HiPath 3000, N° 052”.

HiPath Cordless consente l’utilizzo di telefoni portatili su tutti i sistemi della serie HiPath 3000 e fornisce due tipologie di servizio:

· DECT-Light
Le stazioni base
- BS3/1
- BS3/S
- BS4
possono essere collegate a porte UP0/E dei moduli centrali CBCC (HiPath 3550/3350), CBRC (HiPath 3500/3300) e SBSCO (HiPath 3250, solo BS3/1 e BS3/S).
· SLC16N/SLCN
Le stazioni base BS3/1 devono essere collegate a porte UP0/E del modulo SLC16N (HiPath 3700/3550 V4.0 ed inferiori) o del modulo SLCN (HiPath 3800).
Le stazioni base BS4 devono essere collegate a porte UP0/E del modulo SLCN (HiPath 3800).

Il sistema HiPath 3550 può essere equipaggiato con un solo modulo SLC16/SLC16N.

Il sistema HiPath 3700 può essere equipaggiato con max. 4 moduli SLC16/SLC16N.

Il sistema HiPath 3800 può essere equipaggiato con max. 4 moduli SLCN.

Con DECT-Light possono essere collegate stazioni base miste BS3/1 e BS4.

Con DECT-Light, utilizzando la stazione base BS3/S non possono essere collegate al sistema altre stazioni base.

Il sistema HiPath 3550 è l’unico che comprende entrambe le funzioni di cordless (DECT-Light e SLC16/SLC16N), ma se ne può utilizzare una sola; quindi le stazioni base possono essere collegate solo a porte UP0/E del modulo centrale CBCC, oppure solo a porte UP0/E del modulo SLC16/SLC16N.
Utilizzando la stazione Base BS4 (solo con sistemi HiPath 3000 V5.0 e successive), sono licenziate per default 2 conversazioni contemporanee; per incrementarle occorre la licenza.

Utilizzando la stazione base BS3/1 con sistemi HiPath 3000 V5.0 non sono necessarie licenze.

2.
STAZIONI BASE (BS)
Ai sistemi HiPath 3000 possono essere collegati i seguenti modelli di stazione base.

2.1
BS3/1
- Cella singola con funzionalità multicella (roaming e handover)

- Collegamento a 2 fili (diametro 0,6 mm)

- Utilizzo sia in DECT-Light che con i moduli SLC16N e SLCN
- Max. 4 canali radio disponibili (dipende dal sistema e dal modulo di clock installato)
2.2
BS3/S

- Cella singola con funzionalità monocella (max. 1 stazione base per sistema)

- Collegamento a 2 fili (diametro 0,6 mm)

- Utilizzo solo in DECT-Light

- Max. 4 canali radio disponibili (dipende dal sistema e dal modulo di clock installato)
2.3
BS4

- Cella singola con funzionalità multicella (roaming e handover)
- Solo per HiPath 3000 V5.0 e successive
- Collegamento a 2, 4 o 6 fili (diametro 0,6 mm)

- Utilizzo sia in DECT-Light che con i moduli SLC16N e SLCN
- Con DECT-Light è consentito il collegamento ad una sola porta UP0/E.

- Max. 4 canali radio disponibili in DECT-Light

- Max. 12 canali radio disponibili in SLC16N e SLCN
2.4
Caratteristiche tecniche
	Parametri
	BS3/1 e BS3/S
	BS4
	Contenitore da esterno

	Alimentazione
	Da 42 a 54 Vdc
	Da 42 a 54 Vdc
	--

	Potenza
	Max. 1,7 W
	Max. 3,0 W
	--

	Dimensioni (L x P x H) in mm
	181 x 139 x 69
	200 x 176 x 49
	296 x 246 x 90

	Peso
	Circa 0,3 kg
	Circa 0,5 kg
	Circa 1,0 kg

	Temperatura
	Per interno: da 05 a + 50°C
	Per esterno: da -20 a + 45°C

	Umidità relativa
	--
	--
	Fino a 95%

	Distanza BS-portatile in interno
	Max. 50 m
	Max. 50 m
	--

	Distanza BS-portatile in esterno
	Max. 300 m
	Max. 300 m
	--


Per il collegamento delle stazioni base a porte UP0/E dei moduli centrali, si consiglia di installare la prima stazione base sull’ultima porta UP0/E, la seconda stazione base sulla penultima porta UP0/E e così via. In ogni caso, la prima porta UP0/E dei moduli centrali deve essere sempre assegnata al telefono di programmazione (posto operatore).

Per il collegamento di stazioni base BS3/1 e BS4 ai moduli SLC16N (HiPath 3700/3550) e SLCN (HiPath 3800) deve essere previsto un cavo di permutatore (MDFU).

Per il montaggio in campo esterno, le stazioni base devono essere protette dalle intemperie e, quindi, installate in un apposito contenitore da esterno.

La stazione base BS4 deve essere utilizzata con sistemi HiPath 3000 V5.0 o successive ed è licenziata per consentire 2 conversazioni contemporanee; per incrementarle occorre una licenza.

I sistemi HiPath 3000 V5.0 supportano le stazioni base BS3/1 e BS3/S; in questo caso non è richiesta la licenza.

Le stazioni base sono provviste nella parte frontale di due LED (rosso e verde) che forniscono le informazioni riportate nella tabella seguente:

	
	LED 1 (rosso)
	LED 2 (verde)
	Informazione

	Errore:

	1.
	acceso
	spento
	Alimentazione applicata alla stazione base ed inizio dell’autotest.

Se viene rilevato un malfunzionamento, la stazione base rimane in questo stato. 



	2.
	lampeggia *
	spento
	Nessun software operativo é disponibile nella stazione base.

La stazione base attende il caricamento di un nuovo software operativo, oppure il software operativo viene caricato nella stazione base.



	3.
	lampeggia *
	acceso
	La stazione base é operativa, ma il parametro “download” e la successiva sincronizzazione di sistema non sono disponibili.



	4.
	doppio lampeggio **
	acceso
	Solo per BS4: la stazione base è in condizione di funzionamento, ma tutte le frequenze sono bloccate.


	Modo operativo:

	1.
	spento
	acceso
	La stazione base é sincronizzata e pronta per trasmettere, ma non vi sono time slot attivi.

Non vi é alcun telefono portatile impegnato nell’area radio della stazione base.



	2.
	spento
	acceso

(con brevi interruzioni)
	Almeno un time slot é attivo.

Almeno un telefono portatile é impegnato nell’area radio della stazione base.



	3.
	acceso
	lampeggia *
	Solo per BS4: la stazione base è in sovraccarico, tutti i canali disponibili sono impegnati.



	* lampeggio del LED = circa 5 sec. ON / circa 5 sec. OFF

	** lampeggio del LED = due lampeggi da circa 0,5 sec.


3.
MODULI
I moduli che consentono l'utilizzo dei telefoni portatili sono:
- SLC16 e SLC16N (HiPath 3700/3550, non per DECT-Light)

- SLCN (HiPath 3800)

- Clock (CMA o CMS)

3.1
Modulo SLC16
Il modulo SLC16 (Subscriber Line Module Cordless) consente di collegare fino a 16 stazioni base ai sistemi:

- HiPath 3700 (max. 4 moduli SLC16N per ogni sistema; max. 64 stazioni base per sistema);

- HiPath 3550 (max. 1 modulo SLC16N per ogni sistema; max. 16 stazioni base per sistema).

Il modulo SLC16 può essere utilizzato a con i seguenti software di sistema:

- HiPath 3700 V1.2: fino alla versione SMR-J (HE550S.57.312)

- HiPath 3550 V1.2: fino alla versione SMR-J (HE550U.57.312)

- HiPath 3700 V3.0: fino alla versione SMR-08 (HE560S.08.345)

- HiPath 3550 V3.0: fino alla versione SMR-09 (HE560U.08.345)

Non è garantito il buon funzionamento del modulo SLC16 con versioni software di sistema di edizioni superiori a quelle indicate.

Con il modulo SLC16 si possono ottenere le seguenti configurazioni di sistema:

	Sistema
	SLC16
	Stazioni base per SLC16
	Canali disponibili per stazione base
	Max. nr. telefoni portatili

	
	
	BS3/1
	BS3/1
	

	HiPath 3550
	max. 1
	max. 16
	4
	128

	HiPath 3700
	max. 4
	max. 16
	4
	250 (con 4 SLC16)


Per la prima installazione di HiPath Cordless, insieme al modulo SLC16 viene fornito il codice di sistema (identificazione DECT).
Il codice di sistema per l’identificazione DECT é esadecimale a 8 caratteri e deve essere ordinato a parte. Siccome questo codice comprende cifre (0÷9) e caratteri (A÷F), può essere immesso solo tramite il telefono Optiset E Memory o il PC-tool HiPath 3000 Manager E (vedere par. 8.1).
Il codice d’identificazione DECT non viene fornito con moduli SLC16 e stazioni base di ricambio.

All'attivazione del modulo SLC16 vengono messi a disposizione automaticamente fino a 16 numeri d’interno (dipende dal tipo di sistema) ed i relativi codici PIN per la registrazione di telefoni portatili. Se il numero dei telefoni portatili assegnati é insufficiente, occorre eseguire la procedura per l’assegnazione di numeri aggiuntivi, come descritto al par. 8.4.
[image: image1.wmf]Il modulo SLC16 é provvisto di un commutatore di blocco a levetta; premendo verso il basso questa levetta, tutti i telefoni portatili in stato di riposo (stand-by) vengono bloccati, mentre quelli impegnati vengono bloccati dopo che sono tornati nello stato di riposo.

Prima di estrarre il modulo SLC16 a sistema acceso, occorre premere l’interruttore di blocco ed attendere fino a che il LED verde smetta di lampeggiare; a questo punto non vi sono più telefoni portatili attivi ed il modulo può essere estratto.
Di seguito vengono descritti gli stati dei LED sul modulo SLC16 ed i relativi significati.

	LED rosso


	LED verde
	Stato
	Azione

	spento
	spento
	Il modulo non viene alimentato o non é stato innestato correttamente.

Il modulo non é in servizio.


	Verificare l’installazione del modulo.

	acceso
	spento
	Il modulo é alimentato ed é in corso la sua procedura di test.

Se questo stato permane (test del modulo non andato a buon fine), il modulo é difettoso.


	Sostituire il modulo.

	
	
	Il caricamento del loadware non é andato a buon fine. Il modulo é difettoso.


	Sostituire il modulo.

	
	
	É stato riscontrato un errore sul modulo. Il modulo é disattivato (non applicabile per errori riscontrati da loop di test), oppure é stato disattivato mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E.
	Verificare se il modulo é sta-to disattivato usando il PC-tool HiPath 3000 Manager E.

In caso contrario, sostituire il modulo.



	lampeggia
	spento
	É in corso il caricamento del loadware.


	

	spento
	acceso
	Il loadware é stato caricato correttamente ed il modulo sta funzionando (OK).


	

	spento
	lampeggia
	Almeno un telefono portatile é impegnato.


	


Nel sistema HiPath 3700 possono essere installati fino a 4 moduli SLC16. Per quanto riguarda la ripartizione dei moduli occorre attenersi a quanto segue:

Armadio base (GB): possono esservi installati due moduli SLC16. Possono essere collegate rispettivamente 16 stazioni base BS3/1.

Armadi d’espansione EB1 ed EB2: i quattro moduli SLC16 possono essere installati in un cabinet di espansione. Ciascun modulo SLC16 permette di collegare fino a 16 stazioni base BS3/1. Per non sovraccaricare l’alimentatore, se in un armadio d’espansione vengono installati 4 moduli SLC16, in esso non devono essere installati altri moduli.
Per garantire un funzionamento senza interruzioni indesiderate del sistema HiPath 3700, occorre osservare le seguenti regole:

· ciascun modulo SLC16 non deve essere inserito con un secondo modulo SLC16N, un modulo SLMO24 o un modulo TMS2 nella stessa sezione PCM;
· il modulo SLC16 non deve essere installato nella sezione PCM del modulo IVML8/IVML24.

Il collegamento di stazioni base BS3/1 al modulo SLC16 deve essere effettuato con un cavo di permutatore (MDFU) provvisto di un connettore 1SU (per la connessione al backplane del sistema HiPath 3700/3550) e di una striscia di permutazione, la cui disposizione dei punti di connessione é riportata nella documentazione “HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0 Manuale di servizio”, par. 3.3.11, pag. 3-142.
Per poter utilizzare i servizi di HiPath Cordless Office è necessario un clock ad elevata precisione

delle stazioni base. A tale scopo, il modulo CMS deve essere installato sul modulo CBCPR (HiPath 3700) o sul modulo CBCC (HiPath 3550).

3.2
Modulo SLC16N
Il modulo SLC16N (Subscriber Line Module Cordless) è un’ottimizzazione del modulo SLC16; entrambi i moduli forniscono la stessa gamma di prestazioni e sono tecnicamente  compatibili. È consentito l’impiego di moduli SLC16 e SLC16N in un unico sistema; tuttavia, si consiglia di installare moduli SLC dello stesso modello.

Il modulo SLC16N può essere utilizzato a partire dai seguenti software di sistema:

- HiPath 3700 V1.2: dalla versione SMR-K (HE550S.58.406)

- HiPath 3550 V1.2: dalla versione SMR-K (HE550U.58.406)

- HiPath 3700 V3.0: dalla versione SMR-09 (HE560S.09.366)

- HiPath 3550 V3.0: dalla versione SMR-09 (HE560U.09.366)

- HiPath 3700 V4.0: dalla versione SMR-02 (HE580S.02.366)

- HiPath 3550 V4.0: dalla versione SMR-02 (HE580U.02.366)

Non è garantito il buon funzionamento del modulo SLC16N con versioni software di sistema di edizioni precedenti a quelle indicate.
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Il modulo SLC16N é provvisto di un interruttore di blocco a pulsante; premendo questo interruttore, tutti i telefoni portatili in stato di riposo (stand-by) vengono bloccati, mentre quelli impegnati vengono bloccati dopo che sono tornati nello stato di riposo.

Prima di estrarre il modulo SLC16N a sistema acceso, occorre premere l’interruttore di blocco ed attendere fino a che il LED verde smetta di lampeggiare; a questo punto non vi sono più telefoni portatili attivi ed il modulo può essere estratto.
Di seguito vengono descritti gli stati dei LED sul modulo SLC16N ed i relativi significati.

	LED rosso


	LED verde
	Stato
	Azione

	spento
	spento
	Il modulo non viene alimentato o non é stato innestato correttamente.

Il modulo non é in servizio.


	Verificare l’installazione del modulo.

	acceso
	spento
	Il modulo é alimentato ed é in corso la sua procedura di test.

Se questo stato permane (test del modulo non andato a buon fine), il modulo é difettoso.


	Sostituire il modulo.

	
	
	Il caricamento del loadware non é andato a buon fine. Il modulo é difettoso.


	Sostituire il modulo.

	
	
	É stato riscontrato un errore sul modulo. Il modulo é disattivato (non applicabile per errori riscontrati da loop di test), oppure é stato disattivato mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E.
	Verificare se il modulo é sta-to disattivato usando il PC-tool HiPath 3000 Manager E.

In caso contrario, sostituire il modulo.



	lampeggia
	spento
	É in corso il caricamento del loadware.


	

	spento
	acceso
	Il loadware é stato caricato correttamente ed il modulo sta funzionando (OK).


	

	spento
	lampeggia
	Almeno un telefono portatile é impegnato.


	


Le procedure d’installazione e messa in funzione sono le stesse del modulo SLC16.

3.3
Modulo SLCN
Il modulo SLCN (Subscriber Line Module Cordless New) consente di collegare fino a 16 stazioni base al sistema HiPath 3800 V5.0 e successive (max. 4 moduli SLCN per ogni sistema; max. 64 stazioni base per sistema);

Per la prima installazione di HiPath Cordless, insieme al modulo SLCN viene fornito il codice di sistema (identificazione DECT).
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Il modulo SLCN non é provvisto di un interruttore di blocco e può essere rimosso ed installato a “caldo”, ossia con il sistema HiPath 3800 in funzione.

Il codice di sistema per l’identificazione DECT é esadecimale a 8 caratteri e deve essere ordinato a parte. Siccome questo codice comprende cifre (0÷9) e caratteri (A÷F), può essere immesso solo tramite il telefono Optiset E Memory o il PC-tool HiPath 3000 Manager E (vedere par. 8.1).

Il codice d’identificazione DECT non viene fornito con moduli SLCN e stazioni base di ricambio.

All'attivazione del modulo SLCN vengono messi a disposizione automaticamente fino a 16 numeri d’interno (dipende dal tipo di sistema) ed i relativi codici PIN per la registrazione di telefoni portatili. Se il numero dei telefoni portatili assegnati é insufficiente, occorre eseguire la procedura per l’assegnazione di numeri aggiuntivi, come descritto al par. 8.4.

Nella tabella alla pagina seguente vengono descritti gli stati dei LED sul modulo SLCN ed i relativi significati.

	LED rosso


	LED verde
	Stato
	Azione

	spento
	spento
	Il modulo non viene alimentato o non é stato innestato correttamente.

Il modulo non é in servizio.


	Verificare l’installazione del modulo.

	acceso
	spento
	Il modulo é alimentato ed é in corso la sua procedura di test.

Se questo stato permane (test del modulo non andato a buon fine), il modulo é difettoso.


	Sostituire il modulo.

	
	
	Il caricamento del loadware non é andato a buon fine. Il modulo é difettoso.


	Sostituire il modulo.

	
	
	É stato riscontrato un errore sul modulo. Il modulo é disattivato (non applicabile per errori riscontrati da loop di test), oppure é stato disattivato mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E.
	Verificare se il modulo é sta-to disattivato mediante il PC-tool HiPath 3000 Mana-ger E.

In caso contrario, sostituire il modulo.



	lampeggia
	spento
	É in corso il caricamento del loadware.


	

	spento
	acceso
	Il loadware é stato caricato correttamente ed il modulo sta funzionando (OK).


	

	spento
	lampeggia
	Almeno un telefono portatile é impegnato.


	


Per assicurare una sufficiente schermatura, il modulo SLCN deve essere provvisto di pannello di schermatura. Informazioni al riguardo sono contenute nella documentazione “HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0 Manuale di servizio”, par. 4.2.5.2, pag. 4-35.

Il collegamento di stazioni base BS3/1 e BS4 al modulo SLCN deve essere effettuato con un cavo di permutatore, scegliendo fra le seguenti opzioni:

· connessione ai connettori SIVAPAC del pannello posteriore: vedere la documentazione “HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0 Manuale di servizio”, Tabella 3-67, pag. 3-158;
· connessione al pannello posteriore con prese RJ45: vedere la documentazione “HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0 Manuale di servizio”, Tabella 3-68, pag. 3-159;
· connessione al pannello posteriore con connettori SU SIPAC 1 : vedere la documentazione “HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0 Manuale di servizio”, Tabella 3-69, pag. 3-161.
Nel sistema HiPath 3800 possono essere installati fino a 4 moduli SLCN. In un armadio del sistema possono essere installati tutti e quattro i moduli SLCN.
Le stazioni base vengono alimentate in primo luogo tramite l’alimentazione interna del rispettivo

sistema.

Se il numero di moduli LUNA2 è stato rilevato correttamente, l’alimentazione interna è sufficiente

ad alimentare la configurazione del sistema di HiPath Cordless Office (vedere par. 5.3.1).

Per garantire un funzionamento senza interruzioni del sistema HiPath 3800, in una sezione PCM possono essere installati max. 2 moduli SLCN. Attenersi assolutamente a questa istruzione. Per ragioni termiche, uno slot tra due moduli SLCN deve restare libero.

3.4
Moduli di clock CMA e CMS

L'utilizzo del sistema HiPath cordless necessita di un'elevata precisione del clock; pertanto è obbligatorio innestare sul modulo centrale del sistema un modulo di clock, di cui esistono due modelli: CMA e CMS.

Il modulo CMA (Clock Module ADPCM) deve essere installato nei sistemi HiPath 3550/3500/ 3350/3300 che utilizzano il servizio DECT-Light (stazioni base BS3/1 o BS3/S collegate a porte UP0/E dei moduli centrali) e consente 4 canali radio per ogni stazione base, per cui 4 telefoni portatili possono essere in conversazione nello stesso momento sotto la stessa stazione base.
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Il modulo CMS (Clock Module Small) deve essere installato nel sistema HiPath 3250 (unico caso di applicazione a DECT-Light), ai sistemi HiPath 3700/3550 equipaggiati con il modulo SLC16N ed al sistema HiPath 3800 equipaggiato con il modulo SLCN. Consente 2 canali radio (HiPath 3250) o 4 canali radio (HiPath 3550 con modulo SLC16N, HiPath 3700 e HiPath 3800) per ogni stazione base; quindi, a seconda del tipo di sistema, 2 o 4 telefoni portatili possono essere in conversazione nello stesso momento sotto la stessa stazione base.

La scelta del modulo di clock dipende dalla configurazione del sistema HiPath 3000 (vedere par. 5.1).
4.
REGOLE D'INSTALLAZIONE ED UBICAZIONE DELLE STAZIONI BASE

4.1
Generalità
[image: image6.png]LASTLOAD.KDS - HiPath 3000 Manager I [=] B3
e Ingostatn Sato el stea_Symen! Opglorl fpplcasor
wara=it S-S Q- 98B B0 88 (&%
0 sl AFE o i1, QN F(E- B D2 &
Jsistema : [ asniono.os ) |
= BJ LiSTom 05 () 2| [ apparecchio_Programmazione tasti
g Kpress@LAN 192.168.113.141 ¥
Qe Wae ] o | Wow [Fean[nawe]  Te | e [
& B ot T2 12 Begamson 2| Conlon T 2000C | SLETEN 3-1-1
2 Per o stema 5 15 [Poves 2| ComonT 20000 | sLctEN 3-1-2
o 815 Aessondi 2| Comton T 20000 | sLCTEN 3-1-3
&y Mult-SLC 127 127 Genovesi 2 Corfort MT 2000C | SLCTEN 3-1-4
o e Ve 2| ComlonT 20000 | sLCTEN 315
O e ottt R 0| Potaserzatornal | SLCTEN 316
T Chiamate in entrata. 130 130 0 Poita senza teminale | SLC1EN 3-1-7
Enhmtammd 131 131 0| Porta senzateminale | SLC1GN 3-1-8
B remeng stane w 0| Potaserzatermnat | SLCTEN 3-1-5
S W 0| Potaserza e | SLCTEN 3110
& stato celsistema [EREED 0| Potasenzataminde | SLCTEN 3-1-11
EAP:vdtttmswstema 135 135 0| Porta senzateminale | SLC1GN 3-1-12
F“EE“ b 136 136 ] Parta senza terminale | SLCTEN 3-1-13
% Nuovo, T i o > Ty
% soni0s.
% Salvakps =
E e e Copielefia | Contolae
8 ChiudikDs
Outptc5
o, S s R
% ConvertiKDS.
% APS - Carica testi.
4 Output piano MOF
4 Creare file diinformaz. sistema
B Trasferisci
A Esci
5 5 Hpath sccoRstlerse o
. »
[Output dei dati CDB in e I om [





[image: image7.png]LASTLOAD.KDS
Bl

iPath 3000 Manager

Imgostazioni _Stato delsistema _strumenti

Opzoni

applcazioni

[_[CIx]

@

|8 @

AW E 510 QB 8-

-

5 -

H8-& €

[setema [ uasTionoi05 )

£-EJ LASTLOADKDS (-)
press@LAN 192.168,113.141 0
& £ npostazon
D Corfourateleforo
& B Cordess.
27 Pertutto sstema
@sic
s
7 Basestation
T Linee ] col. inrete.
5] Riceca sutomatica ot
5 camate n etra,
5 bieazon
o —
5 comessn
R
& £ stato del siteme
] per tuto stems,
5 addebi

File
% tuovo

% Aprikes.

% SalvakDs

% Salva kDS con nome,

8 Chiudi kD5

% Ouput K05

% Confronta kDS,

% Convertikos,

% 4P5 - Carcatest

% Output piano MDF

% Crere fi diinformaz. sistema
B Trasteric

s

HPath 5000 RsMjAlserve

=

<

ol

Per tullo i sitema

e

MuliSLE | Basestation

]

SLCNo | Numero PP

Ddisit.. S

SLCHumeradi

Accesso

[ NEREE

%

Tetale PP corfigurat: 26
~Portable Pats

140

SLCTEN 321

& perSiCreloSiot3  [numeroa

Nome

Codtoe moble

Accesso

© Tui

e

Carcellre portl

181
182
183
184
185
18
187

Hichile Code defail

ololelelefefe

15634228
56516672
59639156
25001680
52604204
15451904
0539604

SLCTEN 3
SLCTeN
SLCTeN
SLCTeN
SLCTeN
SLCTeN
SLCTEN

19
@
2
2
2
2
%

Ll

oK

Annula

e | 2|

[Corattore non permesso |





[image: image8.png]LASTLOAD.KDS
Bl Impostazioni

iPath 3000 Manager
Stato delsistema_Strument]

Opzoni

applcazioni

[_[CIx]

|8 @

UL EREY

|sistema: [ LasTion005 ()
£-EJ LASTLOADKDS (-) =
oress@LAN 192.168,113.141
& £ npostazon
B Corfourateleforo
T Cordess.
] Linee ] col. inrete.
5] Riceca sutomatica ot
5 camate n etra,
5 bieazon
o —
5 comessn
R
& £ stato del siteme
] per tuto stems,
5 addebi

File
% tuovo

% Aprikes.

% SalvakDs

% Salva kDS con nome,
5 Chiudi k05

% Ouput K05

% Confronta kDS,

% Convertikos,

% 4P5 - Carcatest _
% Output piano MDF

% Crere fi diinformaz. sistema

B Trasteric

4] Esci

HPath 5000 RSMlserve

% Trasmetti server HPeth 5000 RSMA
% Server nuovo

Strumenti

B v assistente.

I | _>l;I

Pertulto i sitema
DatiCH
EIC

Banda iea.
Cod, vocale

Cifatua

Finestiareg

Gestone eco

Elminazions eco

Riduzione eco

Ecoarficiale

SLC_| MuliSLC| Basestation

1,85 1.90 GHz Euwopa/Mondo <!
atan o
[Ativa -

2 o

[Autmatica -
[Autmatica -
[Autmatica -

|

Applca 2




[image: image9.png][HiPath 3000 Manager

1datinel campi  sfondo arigo vengono sostiut con valor i defut!
Selezionare 'OK' o ‘Appica' per inserire | datinel DS,

&




[image: image10.png]



[image: image11.png]



[image: image12.png]LASTLOAD.KDS
Bl Impostazioni

iPath 3000 Manager
Stato delsistema_Strument]

Opgon_applcazioni 2

[_[CIx]

|8 @

LAl BN

8- Q% %-

[setema [ uasTionoi05 )

£-EJ LASTLOADKDS (-)
oress@LAN 192.168,113.141
& £ npostazon
D Corfourateleforo
& B Cordess.
27 Pertutto sstema
@sic
s
7 Basestation
T Linee ] col. inrete.
5] Riceca sutomatica ot
5 camate n etra,
5 bieazon
o —
5 comessn
R
& £ stato del siteme
] per tuto stems,
5 addebi

File
% tuovo

% Aprikes.

% SalvakDs

% Salva kDS con nome,

5 Chiudi k05

% Ouput K05

% Confronta kDS,

% Convertikos,

% 4P5 - Carcatest

% Output piano MDF

% Crere fi diinformaz. sistema
B Trasteric

Hesa

(8 HPath 5000 RSMAlServe.

‘

Per tullo i sitema

MuliSLE | Basestation

Ddisitens Skt

Siove | Numerop | St Namero ddefons =
B 6 0 EGCEES]
. | 2l
Totde PP confiurt: 16
Potable ats
& per SLC nello Slot 3 Numero di Nome: Cadice mabile Accesso I
© Tutti 124 @ BOB3E544 SLCIEN 3-1-1
12 o s sLcie 1
12 X I COESE
g || o om0 sLcie 1
T [E) o sy sicie 31
12 o e soE s
cbie Code gt e om0 oo a7 =l

s

popis :

=





[image: image13.png]LASTLOAD.KDS - HiPath 3000 Manager [_[CIx]

P BSEFADE 510, Q BT BB

Jsistema : [ asniono.os ) |

(RSTLORD K55 () Paramet|5DN Servei 0516
oress@LAN 192.168,113.141
D Corfourateleforo

-

Perameti el fascio

Speciale

|- Dt del propio sistema

S 8 caes Hno st
& s lumero di gruppo i
£y Multi-SLC u digupp:

zy basestation
&3 Linee { col. inrete.

Zy Uinee
iy Fasci
i Parametr del Fascio
i Parametr 150N
27 specide
7 1c055
o Serviz 516
Ricerca automaica rote,
Chiamate n entrata,
abitazion,
Parametri i sistem.
Connession
Rete,
z Impostadonibase
Z DatiShP
iy partrer St
iy Partner PSTH
Z Frewal
Z Routing
7 Mappat
iy Parametr HiPath 5000 RSMAlSe
& £ stato cel sistema

I Per tuttol sstem.

v 0 addebt _';I
« >

|- Segnalazione di ccoupato su pil sistemi
N, disistema Sistema di dest, i

N, ditel. Sistema di dest,

- Routing dali i collgamento

N, ditel. Sistema di dest, I

i Tl e i i

s ||t |2





[image: image2]
[image: image14.png]LASTLOAD.KDS
Bl Impostazioni

iPath 3000 Manager

Stato delsistema_Strument]

Opgon_applcazioni 2

|8 @

@

L

@51

[setema: [ Lastiomi0s )
LASTLOAD.KDS (-}
oress@LAN 192.166.113.141
& 3 Inpostadoni
T Configua elefono.
B Cordess.
2y per tol sistema
i
ErEn
2 Basestatin
& Lines { coll. inete.
2 tinee
iy Fasc
2y Parametr el Fascio
2 Paramei 1N
i Spede
#1055
2 servii Q516
T Ricerca automatica ot
T Chiamate i erata
I abitazion
T Perameti sistema,
H Comnessin
& B reee
£ Inpostasioni bese
2 vati P
2 partner shie
2 patner pSTH
2 Frewal
27 Routing
27 Vet

& stato delstema
] per tuto stems,
9. addebi

1 ParametriHpath 5000 RSM{Alse

Impostazion base Dali SNMP

Patner SHMP. Partner PSTN Fiewal

R | et

] Perameti HPath 5000 ASM/AlServe.

- Server

Indiizza IP

MNoda

D rodo

-Abiltazone allaccesso HiPath 5000 ASM/AlServe.
o550 HiPath 5000 RSM/AIS!

15

e

s ||t |2




[image: image15.png]3 pano sb
uft_ampa sup.

s @

2 paro

1°piano
s8 [F

p.omano

p. marrato

s [ Stazoni base
indispensabll

==
s8 [ZF

uft. ampia sup.

SBF—

SB-

Hehe

Altre stazioni base possibil,
p.e. per aree ad clevata
densita di portatii

Pianta 2° pizno




L’area radio è costituita da un insieme di stazioni base, le quali formano una rete completa di celle radio sovrapponenti (vedere la figura nella pagina precedente) o di “isole” radio individuali che non hanno sovrapposizione (overlapping) con altre celle radio.

Le stazioni base devono essere collegate alle relative porte UP0/E mediante linee simmetriche del cablaggio telefonico dell'edificio.
 4.2
Portata delle stazioni base
Occorre rispettare la distanza massima tra ciascuna stazione base ed il sistema HiPath 3000; i collegamenti devono essere effettuati con coppie di fili telefonici aventi diametro di 0,6mm. 

La distanza tra diversi punti d'installazione delle stazioni base dipende dalla portata e dalla capacità di traffico delle stazioni base; dove si prevede un volume di traffico elevato, si può incrementare il numero di chiamate simultanee aumentando il numero di stazioni base e delle celle radio sovrapponenti (overlapping).
L’intensità del traffico telefonico nelle varie celle radio (come uffici, magazzini, garage,…) dipende dagli utenti coinvolti.

	BS
	mErl per utente
	1 UP0/E

	Cella radio
	
	4 canali disponibili contemporaneamente

	Elevato numero di chiamate
	150
	Circa 6 telefoni portatili

	Numero di chiamate normale
	100
	Circa 10 telefoni portatili

	Basso numero di chiamate
	50
	Circa 19 telefoni portatili


Questi dati sono basati su una cella radio, senza alcuna area di sovrapposizione (overlapping) con altre celle radio.

L’area radio delle stazioni base può essere individuata mediante apposite misurazioni (vedere cap. 8).

Nel collegamento di una stazione base all’interno di un edificio, occorre tenere presente che la stessa stazione base può essere spostata (prevedere 5m extra di cavo).

4.3
Condizioni di propagazione per il traffico radio
Per l’ubicazione delle stazioni base occorre considerare la distanza massima dal sistema (già vista in precedenza), le condizioni di propagazione delle onde radio e le caratteristiche degli edifici.

La propagazione delle onde radio viene indebolita da:

· ostacoli attenuanti (muri, pareti divisorie, solai, mobili, armadi in metallo, sanitari, ascensori, vetri retinati, finestre al piombo, persiane, ecc.);

· ostacoli statici riflettenti (edifici in muratura, in cemento armato, o con rivestimenti metallici);

· ostacoli mobili riflettenti (persone, animali, veicoli).

La propagazione delle onde radio nell’area di frequenza DECT viene ostacolata se l’onda si imbatte in una superficie solida ed é riflessa ad un più alto o basso grado; questa riflessione dipende dalle proprietà fisiche dell’ostacolo.

In caso di materiali conduttivi, la profondità di penetrazione delle onde radio é determinata dalle proprietà magnetiche e dalla conduttività elettrica.

Metalli con buona conduttività elettrica, come il rame e l’acciaio, non consentono alle onde radio di penetrare alle frequenze DECT e sono riflesse completamente, come uno specchio riflette la luce.

Ogni stazione base deve sporgere nell’area da coprire.

I materiali più convenzionali hanno una pessima capacità di conduzione, per cui le onde elettromagnetiche riescono a penetrare, anche se attenuate.

Siccome le proprietà d’attenuazione variano considerevolmente, vi sono portate differenti in diverse direzioni, dipendendo dal materiale utilizzato e che deve essere penetrato:

· legno stagionato e non lavorato, vetro, materiali plastici: attenuazioni trascurabili;

· mattoni, muratura, legno non stagionato o lavorato: attenuazione media;

· cemento armato, vetro rivestito/con armatura metallica: attenuazione massima.

Tali attenuazioni vengono ridotte da aperture, specialmente da finestre negli edifici se non sono munite di vetri retinati o metallizzati.

La differenza nella propagazione radio produce scenari diversi in cui si formano le celle radio:

· Campo aperto con possibilità di vista

· Aree industriali con edifici in cemento armato e con facciate metalliche

· Interni di edifici in mattoni e materiali leggeri

· Interni di edifici in cemento armato con, ad esempio, differenti strutture interne.
4.3.1
Campo aperto con possibilità di vista
In questo scenario le onde elettromagnetiche sono poco attenuate e perciò possono essere create le celle radio più estese.
Le stazioni base in questo scenario forniscono una copertura radio per un raggio di max. 300m; in pratica ciò può essere realizzato raramente, in quanto la propagazione delle onde radio può essere ostacolata e, quindi, peggiorata da ostacoli che si muovono nell’area di propagazione (persone, animali, veicoli).

Per coprire un’area in campo aperto si può posizionare una stazione base davanti ad una finestra nell’attico di un edificio, invece di installarla all’esterno nell’apposito contenitore.

4.3.2
Aree industriali
Nelle aree industriali si possono trovare vari tipi di costruzioni, realizzate in:

- materiali leggeri
- mattoni
- cemento armato
- con facciate metalliche.
Tuttavia, le distanze tra gli edifici superano raramente i 100m. In questo scenario è necessario avere installato stazioni base all’aperto per la copertura radio dell’area esterna.
· Edifici in mattoni o struttura leggera
Vengono attraversati dalle onde radio; tuttavia, dietro l‘edificio l‘intensità di campo praticamente non è più sufficiente, per cui le aree ivi situate risultano scoperte. Se, ad esempio, una stazione base viene montata sul lato esposto a sud di un edificio in mattoni, c‘è da aspettarsi che su quello esposto a nord venga raggiunto immediatamente o dopo non più di qualche metro, a causa dell‘attenuazione dovuta all‘edificio stesso.
Attraverso le finestre, l‘area esterna può essere coperta fino a 100m se la stazione base viene installata ad uno dei piani più alti (sopra il 2° piano). In questo caso, ostacoli bassi nelle vicinanze della stazione base, come autoveicoli o garage, costituiscono fattori di disturbo trascurabili. 

· Edifici in cemento armato e/o facciate metalliche

Costituiscono un limite. La propagazione verso l‘interno dell‘edificio avviene solo attraverso finestre (fino a due 2m con finestre di grandezza normale). Le finestre non devono avere vetri metallizzati o retinati.
La propagazione delle onde radio può avvenire lungo i vicoli e le strade tra gli edifici, così che si può ottenere una portata radio maggiore.
· Aree interne di edifici in mattoni e struttura leggera

In presenza di pareti in mattoni e strutture leggere i valori di attenuazione sono relativamente ridotti, per cui possono essere attraversate pareti divisorie in numero elevato (fino a 30 metri).
In direzione verticale l’attenuazione dipende dal tipo di solaio e, data la loro elevata attenuazione rispetto alle pareti in mattoni, sono soprattutto i solai in cemento armato a pregiudicare la portata. Questi solai sono dimensionati sulla base dei fini strutturali di edifici, ad esempio: monofamiliari,

condomini,

palazzi uffici,
teatri
e su tale base varia il valore d’attenuazione “ae”, secondo la tabella seguente.

	Oggetto della penetrazione
	ae (dB)
	Perdita di portata (%)

	Parete in mattoni, da 10 a 12 cm
	2,5
	~ 43,5

	Parete in mattoni, 24 cm (finestre piccole)
	4
	~ 60

	Parete in mattoni, da 63 a 70 cm
	da 4 a 4,5
	~ 60÷64

	Parete in carton gesso
	da 1,3 a 2,3
	~ 26,5÷41

	Parete in calcestruzzo alleggerito
	6,6
	~ 78

	Parete in vetro
	2
	~ 37

	Parete in vetro retinato
	8
	~ 84

	Solaio in cemento armato (abitazione)
	da 6 a 9
	~ 75÷87

	2 solai in cemento armato
	26
	~ 99,5

	3 solai in cemento armato
	46
	100


Dai valori riportati si può notare che la propagazione negli edifici a struttura orizzontale è ostacolata in misura minore rispetto a quella a struttura verticale. Ciò deve essere considerato per l’installazione delle stazioni base. 

4.3.3
Aree interne di edifici in cemento armato con struttura interna diversa
Per la loro struttura interna, le aree interne di edifici in cemento armato possono fornire diversi scenari.

· Grandi stabilimenti (di produzione o uffici)
Non sono suddivisi (ad esempio: stabilimenti di produzione) o hanno pareti divisorie mobili fino a metà dell‘altezza dei locali (uffici). In questo caso le condizioni di propagazione sono favorevoli, dato che l‘ampiezza della visuale è spesso maggiore di quella presente in singoli uffici senza vista tra la stazione base ed i telefoni portatili. 

· Edifici in mattoni e materiali leggeri
le condizioni di propagazione all’interno sono simili a quelle per edifici in mattoni. Tuttavia, siccome questi edifici sono spesso utilizzati per scopi industriali, i loro solai sono dimensionati in modo tale che i valori di attenuazione possono essere più elevati quelli che si riscontrano nelle strutture in mattoni. Al momento dell‘installazione delle stazioni base è opportuno valutare il risultato sfavorevole dovuto alla propagazione verticale delle onde radio.

· Edifici con pareti in cemento e divisori in acciaio 
Di queste aree fanno parte anche quelle fortemente armate in acciaio per vani scala, aree con impianti sanitari, condotti di servizio, vani ascensore.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni valori rilevanti di attenuazione con dati della perdita della portata per l‘area radiotelefonica.

	Oggetto della penetrazione
	ae (dB)
	Perdita di portata (%)

	Parete in cemento interna, 10 cm
	6
	~ 75

	Parete in cemento doppia, 2 x 20 cm
	17
	~ 97,5

	Parete in cemento, da 25 a 30 cm
	da 9,4 a 16
	~ 88÷97,5

	Solaio in cemento armato
	da 12 a 14
	~ 91÷96

	2 solai in cemento armato
	da 35 a 47
	100

	3 solai in cemento armato
	da 42 a 53
	100

	Parete in cemento con finestra in vetro retinato
	da 6,5 a 10
	~ 75,5÷90

	Pareti in acciaio (altezza solaio 3,5m)
	da 31 a 41
	100


In senso orizzontale e verticale la propagazione è circa uguale. In tali edifici è stato riscontrato che, quando sono presenti pareti divisorie in acciaio, la trasmissione avviene soprattutto lungo i corridoi. Come indicato dai valori d’attenuazione relativamente alti, nelle singole stanze si ha un aumento della riflessione se più parti metalliche sono in corrispondenza diretta rispetto alla propagazione.

Le pareti di cemento danno luogo a rapporti simili a quelli sopra descritti; per questo motivo, luoghi come vani ascensore e scala devono essere provvisti di stazione base propria per essere coperti dal sistema HiPath Cordless. 

4.4
  Scelta del luogo d’installazione
4.4.1
  All’interno
4.4.1.1  In edifici in mattoni e struttura leggera
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· Per la disposizione orizzontale, una stazione base deve essere installata ogni 50m.

· Per l’installazione nella parte centrale dell’edificio occorre attenersi alle regole generali.
· Per l’estensione in verticale, occorre assicurarsi che non siano presenti più di due solai in cemento armato tra le stazioni base e l’area in cui vengono utilizzati i telefoni portatili.
Se sono necessarie altre stazioni base, esse vanno ripartite in base alla densità di utenti o al numero di telefoni portatili presenti nelle celle radio.

Se i telefoni portatili sono ripartiti in modo uniforme nell’edificio, è meglio installare le ulteriori stazioni base ai piani inferiori e superiori (vedere la figura alla pagina precedente).

4.4.4.2 In edifici in cemento armato ed acciaio
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In caso di interni in mattoni e struttura leggera (vedere la figura seguente):
· Per la disposizione orizzontale, una stazione base deve essere installata ogni 50m.

· Per l’installazione nella parte centrale dell’edificio occorre attenersi alle regole generali.

· Per l’estensione in verticale, occorre assicurarsi che non sia presente più di un solaio in cemento armato tra le stazioni base e l’area in cui vengono utilizzati i telefoni portatili, altrimenti non può essere garantita una copertura sufficiente.

In questi edifici le trombe delle scale, i vani ascensore ed i condotti di servizio hanno di solito pareti in cemento armato e scale. Per queste aree caratterizzare da condizioni di propagazione sfavorevoli, sono necessarie altre stazioni base.
· Se sono necessarie ulteriori stazioni base a causa dell’elevato numero di telefoni portatili utilizzati, vedere la figura alla pagina precedente.
4.4.4.3  Stabilimenti di produzione ed uffici di ampia superficie
All’interno di tali edifici (vedere la figura seguente) si hanno buone caratteristiche di trasmissione. In questo caso, per un‘area di lunghezza pari a 100m può essere sufficiente una stazione base appesa centralmente e libera sotto il solaio (pilone, catena di plastica). 
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Il montaggio di una stazione base su una colonna di cemento armato è svantaggioso, in quanto si forma una zona scoperta dovuta alla colonna stessa. In questo caso, vanno installate due stazioni base ad una distanza compresa tra 50m e 75m.

In presenza di pareti esterne o rivestimenti interni e/o solai degli stabilimenti in metallo (o rivestite di metallo), può essere necessario aumentare il numero delle stazioni base e ripartirle in modo da ridurre l‘attenuazione della propagazione causata dal riflesso. 

In caso di interni in cemento armato e pareti divisorie in acciaio o rivestite di metallo:
· Per l’installazione nella parte centrale dell’edificio occorre attenersi alle regole generali.

· In direzione orizzontale, a causa dell’attenuazione relativamente alta dovuta al cemento armato ed alle pareti divisorie in acciaio o rivestite di metallo, occorre installare in questo genere di edifici una stazione base ogni 25m.

· Per la copertura verticale, occorre assicurarsi che non sia presente più di un solaio in cemento armato tra le stazioni base e l’area in cui vengono utilizzati i telefoni portatili, altrimenti non può essere garantita una sufficiente copertura; inoltre, spesso si rende necessario aggiungere stazioni base per trombe di scale, vani ascensore e condotti di servizio.
· Si può installare una stazione base nella cabina dell’ascensore.
· Se è necessario installare ulteriori stazioni base causa dell’elevato numero di telefoni portatili utilizzati, vedere la figura soprastante. 
4.4.4.4  Area esterna

In caso di stazioni base installata all’esterno (vedere la figura seguente):
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· Solo le stazioni base con contenitore esterno resistente agli agenti atmosferici sono adatte a fornire la copertura radio alle aree esterne (ad esempio: il territorio dell’azienda).

· La stazione base esterna all’edificio può essere installata su un pilone di legno, plastica o cemento (non di metallo), sul tetto dell‘edificio (meglio se in mattoni o struttura leggera) o ad una parete dell‘edificio. È necessario che il pilone impiegato sia sufficientemente stabile.

· La stazione base deve essere collocata in modo tale che sussista una vista più ampia possibile verso l‘area da coprire.

Esempio di copertura dell’area esterna
Per coprire l‘area esterna, una stazione base montata davanti ad una finestra di un attico (senza vetri con parti metalliche) costituisce l‘alternativa ad un contenitore da esterno.

Pianificazione
· Per determinare la collocazione delle stazioni base, può essere di aiuto la pianta del luogo, ad esempio in scala 1:300 o 1:1000.
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· L‘area radiotelefonica ritenuta più importante dal cliente deve essere segnata sulla pianta (conferma del cliente).

· Si consiglia di raccogliere ulteriori informazioni sul tipo di edificio e sull‘altezza.

· Con la pianta del terreno ed i dati di cui sopra è possibile determinare l‘area di copertura in modo sufficientemente esatto.

Pianta del luogo
La pianta del luogo utilizzato come esempio (vedere la figura alla pagina precedente) presenta un‘area aziendale con edifici indicati da A a G, le loro strutture ed altezze.
· È relativamente semplice identificare un punto dal quale è possibile vedere l’area più vasta possibile, senza impedimenti dovuti ad ostacoli.

· Una disposizione nell‘area degli edifici C, E, F e G viene esclusa a priori, poiché la "vista" è sufficiente a pochi edifici limitrofi.
· Un punto di vista più appropriato si ha dagli edifici A e B.
· Nell‘esempio si è scelto di collocare la stazione base accanto all’edificio B, di fronte all’edificio A. Si può notare che viene raggiunta sia l‘area tra gli edifici C ed E, sia quella tra gli edifici F, G ed A. L‘edificio A in mattoni viene attraversato e quindi viene coperta anche un‘area di circa 10m situata dietro l‘edificio. In realtà, è opportuno valutare se possono essere coperte ulteriori aree esterne attraverso le finestre.
· Gli edifici in cemento armato o costruzioni con facciate metalliche costituiscono un limite. Le aree che si trovano dietro questi edifici sono zone d‘ombra e quindi risultano scoperte.

· Le costruzioni in mattoni sono strutture che vengono attraversate dalle onde radio e perciò risultano coperte aree considerevoli. Tuttavia, si tenga presente che l‘area coperta termina spesso 10m dopo l‘edificio.

· Le strade con file di edifici agiscono come conduttori di onde e lungo esse vengono raggiunte portate maggiori.

4.5
Installazione delle stazioni base
4.5.1
Cavi di collegamento
I cavi di collegamento delle stazioni base, per quanto possibile, non devono essere posizionati parallelamente ai cavi della rete elettrica (220Vac) o a fasci di cavi.
4.5.2
Dove non devono essere installate le stazioni base
Le stazioni base non devono essere installate:

- in nicchie della parete o su pareti in acciaio o cemento, se la portata radio é sul lato opposto;

· dietro porte metalliche (ad esempio: le porte antincendio);
· dietro e dentro armadi metallici;
· dietro mobili pesanti;
· in solai sospesi di costruzione metallica (ad esempio: fibra di carbonio o materiali conduttori);
· su pareti e porte metalliche (solo ad una distanza di sicurezza di almeno 10m);
· su/in depositi a scaffale alti di metallo (solo ad una distanza di sicurezza di almeno 3m);
· in locali dichiarati come zone di assoluta sicurezza (problemi di servizio);
· nelle immediate vicinanze di dispositivi d’allarme antincendio (solo ad una distanza di  sicurezza di almeno 1m da armadi di comando);

· nelle immediate vicinanze di carcasse di motori o trasformatori (solo a una distanza di sicurezza di almeno 1m);

· nelle immediate vicinanze di antenne di altri sistemi di telecomunicazioni (solo ad una distanza di   sicurezza di almeno 3m);
· in luoghi umidi (bagni, luoghi di lavaggio,...);
· nelle immediate vicinanze di fonti di calore (ad esempio: termosifoni).
Una stazione base montata su un pilone in acciaio o cemento non copre la zona radio posteriore.

4.5.3
Dove possono essere installate le stazioni base

Le stazioni base possono essere installate:

- in luogo di libero accesso, ma chiuso verso il solaio (a distanza di sicurezza di almeno 0,5m);

- in una posizione più centrale possibile degli edifici, come nei corridoi o alle pareti di locali

  direttamente confinanti in costruzioni a struttura leggera.

Posizionando una stazione base vicino ad una finestra, può coprire un’area esterna, purché sia orientata verso l’area in questione.

Per quanto riguarda l’estensione in verticale:

· in edifici in mattoni e struttura leggera é importante che non vi siano più di due solai in cemento armato tra la stazione base e la zona di funzionamento dei telefoni portatili;

· in edifici in cemento armato leggero é importante che non vi sia più di un solaio in cemento armato sulla traiettoria di propagazione diretta delle onde radio tra le stazioni base e l’area operativa dei telefoni portatili. In questi edifici scale, vani ascensore e vani d’allacciamento hanno normalmente pareti e scale in cemento fortemente armato e, quindi, ulteriori stazioni base sono necessarie per queste aree aventi condizioni di propagazione sfavorevoli.

5.
CONFIGURAZIONE DI SISTEMA
5.1
HiPath 3000
La tabella seguente riporta i parametri di massima configurazione di sistema per l’utilizzo di HiPath Cordless. 

	Sistema
	Numero max.

moduli
	Moduli clock
	Numero max. BS (1 porta UP0/E)
	Numero max. tele-foni portatili in conversazione contemporanea per BS
	Numero max. telefoni portatili registrabili
	Accesso a linee analogiche del sistema

	
	SLC16
	SLC16N
	SLCN
	
	BS3/1
	BS3/S
	BS4
	BS3/1
	BS3/S
	BS4
	
	

	HiPath 3250
	--
	--
	--
	CMS
	--
	1
	--
	--
	2
	--
	8
	No

	
	--
	--
	--
	CMS
	3
	--
	--
	2
	--
	--
	8
	No

	HiPath 3350

HiPath 3300
	--
	--
	--
	CMA
	--
	1
	--
	--
	4
	--
	8
	Si

	
	--
	--
	--
	CMA
	3
	--
	3
	4
	--
	4
	16
	Si

	HiPath 3550

HiPath 3500
	--
	--
	--
	CMA
	--
	1
	--
	--
	4
	--
	8
	Si

	
	--
	--
	--
	CMA
	7
	--
	7
	4
	--
	4
	32
	Si

	HiPath 3550
	1
	1
	--
	CMS
	16
	--
	16
	4
	--
	12
	64
	Si

	HiPath 3700
	4
	4
	--
	CMS
	64
	--
	64
	4
	--
	12
	250 (con 4 SLC16/SLC16N) ¹
	Si

	HiPath 3800
	--
	--
	4
	CMS
	64
	--
	64
	4
	--
	12
	250 (con 4 SLCN) ²
	Si


Spiegazioni:

· BS3/1 (S30807-H5482-X): possono essere svolte fino a 4 conversazioni contemporanee.

· BS3/S (X30807-X5482-X100): la stazione base monocella BS3/S assicura l’uso di una sola stazione base sulle porte UP0/E del modulo di controllo centrale. Non è possibile utilizzare altre stazioni base.

· BS4 (S30807-U5491-X): se la connessione viene effettuata tramite tre interfacce UP0/E possono essere svolte fino a 12 conversazioni contemporanee. Con DECT-Light è consentito il collegamento tramite una sola porta UP0/E. I canali B della stazione base BS4 sono soggetti ad obbligo di licenza.

¹ Un modulo SLC16 o SLC16N consente l’uso di fino a 128 telefoni portatili.

² Un moulo SLCN consente l’uso di fino a 128 telefoni portatili.

5.2
Cabinet da esterni
Per la copertura radiotelefonica di aree esterne (ad esempio: le aree aziendali) occorre montare una stazione base nel cabinet da esterni previsto per l’installazione su facciate di edifici, tetti o piloni.
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Per le stazioni base BS3/1, BS3/S e BS4 viene impiegato il cabinet già utilizzato per la vecchia stazione base BS2/2 (S30122-X7469-X). La sola differenza è che per le stazioni base BS3/1, BS3/S e BS4 non occorre il modulo termico.

Le informazioni sulle diverse possibilità di montaggio del cabinet da esterni, sono contenute nel

Manuale di servizio HiPath Cordless Office.

5.3
Limiti d’espansione dovuti alla potenza di alimentazione
Il numero di stazioni base, la loro distanza dal sistema e la configurazione totale dei terminali determinano se l’alimentatore del sistema fornisce energia sufficiente o se deve essere fornita un’alimentazione aggiuntiva.

5.3.1
HiPath 3800

Se il numero necessario di moduli LUNA2 è stato rilevato correttamente, l’alimentazione interna al sistema fornisce una potenza sufficiente per alimentare il sistema nella configurazione al par. 5.1.

· Per rilevare il numero necessario di moduli LUNA2, vedere la documentazione “HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0 Manuale di servizio”, pag. 3-62.
5.3.2
HiPath 3700
L’alimentazione del sistema HiPath 3700 fornisce energia sufficiente per alimentare il sistema nella configurazione indicata nella tabella seguente, dove sono riportati i numeri massimi di moduli d’utente SLA24N e SLMO24 in relazione al numero di stazioni base su moduli SLC16 o SLC16N.
	HiPath 3700
	Numero di moduli SLC16 SLC16N
	Numero di stazioni base
	Numero di moduli SLA24N SLMO24

	
	
	BS3/1 e BS4 in caso di collegamento su 1 porta UP0/E


	BS4 in caso di collegamento su 2 porte UP0/E
	

	Armadio base
	0
	0
	0
	7

	
	1
	16
	8
	5

	
	2
	32
	16
	3

	Armadio d’espansione
	0
	0
	0
	8

	
	1
	16
	8
	6

	
	2
	32
	16
	4

	
	3
	48
	24
	2

	
	4
	64
	32
	0


5.3.3
HiPath 3550/3500
Per quanto riguarda i sistemi HiPath 3550/3500, nelle tabelle seguenti sono riportate le configurazioni di terminali che non necessitano di alimentazione aggiuntiva.

a) HiPath 3550/3500: numero massimo di terminali fissi secondo il numero di stazioni base BS3/1 e BS4 collegate ai moduli centrali CBCC/CBRC.

	Numero di stazioni base BS3/1 e BS4 collegate ai moduli CBCC/CBRC
	Numero massimo di telefoni fissi

	
	Terminali analogici

	
	0
	1÷10
	11÷20
	21÷30
	31÷40
	41÷50

	
	Telefoni Optiset E ed OptiPoint 500

	1
	66
	61
	57
	53
	48
	44

	2
	63
	59
	54
	50
	46
	41

	3
	60
	56
	52
	47
	43
	39

	4
	58
	53
	49
	45
	40
	36

	5
	55
	51
	47
	42
	38
	33

	6
	53
	48
	44
	40
	35
	31

	7
	50
	46
	41
	37
	33
	28


b) HiPath 3550/3500: numero massimo di terminali fissi secondo il numero di stazioni base BS3/1 e BS4 collegate al modulo SLC16/SLC16N.

	Numero di stazioni base BS3/1 collegate al modulo SLC16/SLC16N
	Numero massimo di telefoni fissi

	
	Terminali analogici

	
	0
	1÷10
	11÷20
	21÷30
	31÷40
	41÷50

	
	Telefoni Optiset E ed OptiPoint 500

	1
	66
	61
	57
	53
	48
	44

	2
	63
	59
	54
	50
	46
	41

	3
	60
	56
	52
	47
	43
	39

	4
	58
	53
	49
	45
	40
	36

	5
	55
	51
	47
	42
	38
	33

	6
	53
	48
	44
	40
	35
	31

	7
	50
	46
	41
	37
	33
	28

	8
	47
	43
	39
	34
	30
	26

	9
	45
	40
	36
	32
	27
	23

	10
	42
	38
	33
	29
	25
	20

	11
	40
	35
	31
	27
	22
	18

	12
	37
	33
	28
	24
	20
	15

	13
	34
	30
	26
	21
	17
	13

	14
	32
	27
	23
	19
	14
	10

	15
	29
	25
	20
	16
	12
	7

	16
	27
	22
	18
	13
	9
	5


In caso di superamento dei limiti riportati in queste tabelle, occorre equipaggiare il sistema HiPath 3550 con l’alimentatore aggiuntivo EPSU2 (vedere la documentazione “HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0 Manuale di servizio”, par. 3.3.11, 3-151 e successive) ed il sistema HiPath 3500 con l’alimentatore aggiuntivo EPSU2R (vedere la documentazione “HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0 - Manuale di servizio”, par. 9.2.4.5, pag. 9-18 e successive).
6.
TELEFONI PORTATILI

Per il funzionamento con HiPath Cordless sono rilasciati i seguenti modelli di telefoni portatili:

- Gigaset 3000 Comfort
- Gigaset 3000 Micro
- Gigaset 4000 Comfort
- Gigaset 4000 Micro
- Gigaset Active M

- Gigaset Active M1 Professional  º
- Gigaset S1 Professional
- Gigaset SL1 Professional
- Gigaset S2 Professional  ¹
- Gigaset E45  ²
- Gigaset S45  ²
- Gigaset SL55  ²
- Gigaset SL1 Colour  ²
- Gigaset A12  ³
- Gigaset C35  ³
- Gigaset C45  ³
	º
	Utilizzabile con HiPath 3000 V3.0 e successive.


	¹
	Utilizzabile con HiPath 3000 V4.0 SMR-13 (108) e successive; utilizzabile anche con HiPath 3000 V5.0 SMR-07 (831) e successive.

 

	²
	Utilizzabile con HiPath 3000 V4.0 SMR-13 (112) e successive; con HiPath 3000 V5.0 SMR-06 (774) e successive. Non è stato testato per versioni software inferiori.



	³
	Utilizzabile con HiPath 3000 V5.0 SMR-06 (774) e successive. Viene riconosciuto dal sistema come telefono portatile generico a standard DECT-GAP e perciò si comporta come se fosse registrato un telefono portatile di altro Costruttore, per il quale il sistema garantisce solo la ricezione e l’effettuazione delle chiamate. Non è stato testato per versioni software inferiori.



All’impegno, i telefoni portatili (ad eccezione dei modelli che funzionano come telefoni portatili generici a standard DECT-GAP) prendono le funzioni di display dei telefoni Optiset E/OptiPoint 500 Standard. 

A partire dalle versioni software di sistema HiPath 3000 V3.0 SMR-16 (16.763) e V4.0 SMR-09 (09.763), alla prima operazione dopo l’accensione i telefoni portatili si sincronizzano alla data/ora di sistema. Questa funzione non è valida per i telefoni portatili Gigaset 3000 Comfort/Micro.

La scelta della melodia di suoneria per i telefoni portatili Gigaset 4000 Comfort/Micro e Gigaset Active M/M1 Professional vale solo per le chiamate esterne, mentre per le chiamate interne vale solo la melodia di default.

Per i telefoni portatili Gigaset S1 Professional e Gigaset SL1 Professional, le prime 3 melodie di suoneria sono solo per le chiamate interne e le altre solo per le chiamate esterne.
7.
LICENZA PER LA STAZIONE BASE BS4
Nei sistemi HiPath 3000 V5.0, 2 canali voce sono concessi in licenza alla stazione base BS4. Per incrementare il numero di questi canali devono essere acquistate licenze.

Esempio 1:

Una stazione base BS4 è collegata ad una porta UP0/E del modulo SLC16N/SLCN; si  ottiene:

4 canali voce = 4 licenze;

2 licenze devono essere acquistate, in quanto le altre 2 sono già disponibili di base.
Esempio 2:

Una stazione base BS4 è collegata a due porte UP0/E del modulo SLC16N/SLCN; si  ottiene:

4 canali voce per ogni porta UP0/E = 8 licenze;

6 licenze devono essere acquistate, in quanto le altre 2 sono già disponibili di base.
Per la procedura di concessione delle licenze si rimanda alla documentazione “HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0 - Manuale di servizio”, Cap. 8).
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In attesa della licenza, tramite il PC-tool HiPath 3000 Manager E, menu “Concessione licenza in corso > Basestation > CDB Dati” può essere assegnato il numero di canali voce per le singole stazioni base BS4.
Prima della data di scadenza riportata, occorre caricare il file di licenza, altrimenti dopo tale data il sistema torna alle licenze di default. Dopo il caricamento della licenza, la data di scadenza viene sostituita con “Indeterminato”.
8.
CONFIGURAZIONE DI HIPATH CORDLESS

Nel PC-tool HiPath 3000 Manager E, i dati riguardanti HiPath Cordless sono stati inseriti in un unico menu, denominato “Cordless” e comprende 4 cartelle:
- “Per tutto il sistema” (parametri per HiPath Cordless)
- “SLC” (parametri per i moduli SLC)
- “Multi-SLC” (configurazione dei moduli SLC presenti nel sistema DECT)
- “Basestation” (panoramica delle stazioni base collegate)
Di seguito vengono riportate le operazioni necessarie di configurazione e registrazione. Per le informazioni dettagliate su tutte le funzioni riportate nelle suddette cartelle si rimanda al menu di aiuto, accessibile cliccando sul tasto [?]. 

8.1
Attivazione di HiPath Cordless

Dopo aver completato l'installazione delle stazioni base e/o del modulo SLC16/SLC16N/SLCN, inserendo il numero di sistema di HiPath Cordless (identificativo DECT) vengono rilasciati fino a 16 codici PIN (dipende dal tipo di sistema HiPath 3000) che consentono la registrazione di altrettanti telefoni portatili. Per poter utilizzare altri telefoni portatili occorre dapprima renderne disponibili le relative porte, come riportato più avanti.

8.1.1
Attivazione dal telefono di programmazione
	Fase
	Input
	Azione
	Display

	1.


	*95 31994
	Avviare la gestione del sistema.
	Gestione del sistema

	2.


	36
	Parametri di HiPath Cordless.
	36 Cordless

	3.
	5
	Accesso al numero di sistema di HiPath Cordless fornito (identi-ficativo DECT).
	365 Identificativo DECT

Codice: 00000000

	4.
	*
	Inserire il codice d’identificazione DECT e confermare con il tasto [(].
	365 Identificativo DECT

Codice: 100768EA

	Attendere l'inizializzazione del modulo SLC16/SLC16N/SLCN (se presente) e delle stazioni base!



	4.
	[F7]
	Indietro a: Parametri di HiPath Cordless.
	36 Cordless



	5.
	2
	Richiamo del PIN per il 1° telefono portatile.
	362 PIN portatile

Portatile 1: 60836544


	6.
	[F2]
	Richiamo del numero d’interno per il 1° telefono portatile.
	Portatile 1: 124


	7.
	[F8] – [F7]
	Uscire dalla gestione del sistema.
	Ora, data




8.1.2
Attivazione nel modo "Online" del PC-tool HiPath 3000 Manager E

In alternativa al metodo precedente, in "File > Trasferisci > Online”, cliccando sul tasto [Online] vengono simulati il display ed i tasti di programmazione del telefono Optiset E Memory e possono essere inseriti i caratteri alfanumerici dell’identificativo DECT. Le operazioni devono essere effettuate come da telefono di programmazione, agendo sulla tastiera del PC e seguendo le indicazioni di display sul video.

[image: image24.png]LASTLOAD.KDS
Bl Impostazioni

iPath 3000 Manager
Stato delsistema_Strument]

Opzoni

applcazioni 7

|8 @ e

@

L

RN N

%.

S-t-m R

[stema: [ LasTiomi05 )
] Fertato stema
T adebi
£-E) LASTLOAD.KDS (-)
oressGLAN 192.166.113.152
& 3 Inpostadoni
T Configua elefono.
B Cordess.
2y per tol sistema
ar5ic
ErEn
2 Basestatin
& Lines { coll. inete.
2 tinee
iy Fasci
2y Parametr el Fascio
2 Paramei 1N
27 specide
#1055
By servizi Q516
T Ricerca automatica o,
T Chiamate i erata
I abitazion
T Perameti sistema,
H Comnessin
H rete
& stato delsstema
H Pertuto sistema,
T addebi

File
% tuovo

% Aprikes.

% SalvakDs

% Salva kDS con nome,
i Chiudi kDS

Perameli dl fascia | Parameti SDN

Speciale

Servii 051G

|- Dt del propio sistema

Numero del sistema

Numero di guppo

|- Segnalazione di ccoupato su pil sistemi
N, disistema Sistema di dest,

N, ditel. Sistema di dest,

- Routing dali i collgamento

N, ditel. Sistema di dest,

o | eman | ,





8.1.3
Attivazione mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E
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In alternativa ai due metodi precedenti, in “Impostazioni > Cordless > Per tutto il sistema” si deve immettere nella casella “EIC” l’identificativo DECT.

Per trasmettere l’identificativo DECT al sistema, in "File > Trasferisci” occorre attivare l’opzione “Modo Delta” o “Addebiti” ed avviare la trasmissione cliccando sul tasto [PC -> sistema].
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8.2
Parametri per i moduli SLC16/SLC16N/SLCN/SLUC8
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Dopo che HiPath Cordless è stato attivato, il sistema assegna automaticamente i parametri di default per il modulo SLC16/SLC16N/SLCN/SLUC8. In “Impostazioni > Cordless”, all'apertura della cartella "SLC" appare la seguente schermata:

Per poter proseguire la programmazione, occorre cliccare sul tasto [OK] e poi sul tasto [Applica].
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Nella colonna “ID di sistema” è riportato il numero di nodo del sistema HiPath 3000, che deve essere identico a quello di sistema riportato in "Impostazioni > Linee / coll. in rete > Servizi QSIG" ed in "Impostazioni / Rete > Parametri HiPath 5000 RSM/AllServe".
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Tutti questi parametri devono essere verificati e/o modificati prima di registrare i telefoni portatili; in caso di modifica di tali parametri e di adattamento nella cartella SLC, occorre registrare di nuovo i telefoni portatili! 
Nella colonna “Slot” viene indicato il numero di slot in cui é stato installato il modulo SLC16/SLC16N/SLCN; per SLUC8 viene indicato sempre lo slot N° 2, corrispondente alle porte UP0/E del modulo centrale.

Nella casella “SLC-No” indica il numero di modulo SLC16/SLC16N/SLCN/SLUC8, univoco in tutto il sistema; questo numero non deve essere multiplo di 16.

Nella colonna “Numero PP” è riportato il numero di telefoni portatili di cui sono disponibili i numeri d’interno ed i relativi codici PIN.

Il tipo di modulo, riportato nella colonna “Accesso”, può essere SLC16N se è installato questo tipo di modulo, mentre SLUC8 é un tipo di modulo virtuale per DECT-Light.

Nella colonna “SLC Numero di telefono” è riportato il numero d’interno relativo alla porta d'utente di riferimento per il sistema DECT, configurata automaticamente come “Apparecchio S0”, di cui nella colonna “Accesso” sono indicati il modulo d’appartenenza (SLC16N se è installato questo tipo di modulo, oppure SLUC8 se si utilizza il modo DECT-Light).
8.3
Panoramica delle stazioni base

In “Impostazioni > Cordless > Basestation” viene riportata una panoramica delle stazioni base collegate ai moduli SLC16/SLC16N/SLCN/SLUC8.
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Nella colonna “Slot” vengono riportati i numeri di slot in cui sono inseriti i moduli per cordless. Per DECT-Light viene sempre riportato lo slot 2.

Nella colonna “Tipo” vengono riportati i tipi di stazione base. Per i modulo SLC16/SLC16N/SLCN viene indicato solo il tipo di stazione base, mentre per DECT-Light vengono riportate le 8 porte UP0/E del modulo SLUC8 con i terminali e le stazioni base collegati. Per DECT-Light può essere modificato il tipo di stazione base mediante un doppio clic; in caso di prima impostazione, vengono assegnati i numeri d’interno ed i relativi codici PIN per 12 telefoni portatili.

Nelle colonne “Master”, “Porta aggiuntiva 1” e “Porta aggiuntiva 2”, per il modulo SLC16N vengono riportate le porte a cui sono collegate le stazioni base, mentre per il modulo SLUC8 vengono riportate le 8 porte UP0/E.
Nel campo “Area Frequenza di BS” vengono visualizzate le frequenze della stazione base selezionata. Si possono selezionare fino a 10 diversi canali di frequenza contemporaneamente. La frequenze sono modificabili solo in modalità Sviluppo. Normalmente sono impostati 10 canali di frequenza (si consiglia non modificare l’impostazione).

	Frequenza 

(Canale) 
	DECT 
	Europa 

1880 - 1900 MHz 
	America latina 

1910 - 1930 MHz 

	10 
	9 
	1881.792 MHz 
	1911.168 MHz 

	9 
	8 
	1883.520 MHz 
	1912.896 MHz 

	8 
	7 
	1885.248 MHz 
	1914.624 MHz 

	7 
	6 
	1886.976 MHz 
	1916.352 MHz 

	6 
	5 
	1888.704 MHz 
	1918.080 MHz 

	5 
	4 
	1890.432 MHz 
	1919.808 MHz 

	4 
	3 
	1892.160 MHz 
	1921.536 MHz 

	3 
	2 
	1893.888 MHz 
	1923.264 MHz 

	2 
	1 
	1895.616 MHz 
	1924.992 MHz 

	1 
	0 
	1897.344 MHz 
	1926.720 MHz 


8.4
Registrazione di un telefono portatile
In “Impostazioni > Cordless > SLC, Portable parts” sono riportati i numeri d’interno ed i codici PIN ad 8 cifre assegnati per registrare i telefoni portatili. 

Prima di registrare un telefono portatile, da un telefono di sistema o dal PC-tool HiPath 3000 Manager E deve essere aperta l‘apposita finestra di registrazione tramite il codice d’accesso e la password, quindi si devono inserire uno per volta i numeri d’interno per i telefoni portatili da registrare, secondo la procedura riportata di seguito. La finestra di registrazione resta aperta 10 minuti (default) per ogni telefono portatile.

	Input
	Azione
	Display

	*942 19970707

	Aprire la finestra di registrazione.
	Num. tel.:

	124
	Inserire il numero d’interno del 1° telefono portatile da registrare (es.: 124).

	Num. tel.:

	125
	Inserire il numero di telefono del 2° portatile da registrare (es.: 125).

	Num. tel.:



:




:





:

	[Rilascio]
	Dopo aver inserito il numero d’interno dell’ultimo telefono portatile, premere il tasto [Rilascio].


	Ora e Data


Negli esempi che seguono si vuole assegnare ad un telefono portatile il numero d’interno 124 ed il codice PIN 60836544.
8.4.1
Registrazione del telefono portatile Gigaset 3000 Comfort / Micro

Per registrare nel sistema HiPath 3000 un telefono portatile Gigaset 3000 Comfort o Gigaset 3000 Micro, occorre eseguire la seguente procedura.

	Fase


	Input/Tasto
	Display

	1.
	Accendere il telefono portatile con il tasto [Acceso/Spento].

“Registrazione?” viene visualizzata per la prima registrazione del telefono portatile.  
	Registrazione?
Oppure:

Base 1



	2.
	Premere il tasto del menu: appare il menu principale.
	Impostazioni
Impostaz. Staz.

Altri Serv. Telef.



	3. 
	Sfogliare con il tasto [(] del display fino ad evidenziare l’impostazione per la stazione.
	Impostaz. Staz.

Altri Serv. Telef.

Impostaz BabyCall



	4.
	Premere il tasto [OK] del display per accedere al menu delle impostazioni del telefono portatile.
	Stazione 1
Stazione 2

Stazione 3



	5.
	Premere il tasto [>≡+] del display per accedere ai parametri di stazione.¹

¹ Stazione = Sistema telefonico DECT.
	Modif. Nome Staz.

Registrazione

Selez. Stazione



	6.
	Premere il tasto [(] del display per evidenziare "Registrazione" e confermare con il tasto [OK] del display.


	Inserire

PIN di sistema:

	7.
	Inserire il codice PIN a 8 cifre del telefono portatile da registrare (ad esempio: 60836544); ogni cifra del codice PIN viene sostituita sul display da un asterisco.


	Inserire

PIN di sistema:

*  *  *  *  *  *  *  *



	8.
	Premere il tasto [OK] del display per confermare: viene avviata la registrazione del telefono portatile.

La corretta registrazione del telefono portatile viene indicata da due brevi lampeggi del simbolo della suoneria.


	Base 1

	9.
	Collaudare il telefono portatile.


	


8.4.2
Registrazione del telefono portatile Gigaset 4000 Comfort / Micro / Active M
Per registrare nel sistema HiPath 3000 un telefono portatile Gigaset Comfort, Gigaset Micro o Gigaset Active M, occorre eseguire la seguente procedura.

	Fase


	Input/Tasto
	Display

	1.
	Accendere il telefono portatile con il tasto [Acceso/Spento].

“Registrazione?” viene visualizzata per la prima registrazione del telefono portatile.  
	Registrazione?
Oppure:

Base 1



	2.
	Premere il tasto del menu [(]: appare il menu principale.
	BabyC o WalkieT
Appuntam/ora

Audio



	3. 
	Sfogliare con il tasto [(] di menu ad evidenziare l’opzione per le impostazioni.
	Audio

Impostazioni

Impost. base



	4.
	Premere il tasto [OK] del display per accedere al menu delle impostazioni del telefono portatile.
	RispostaAutomat
Lingua

Reg. portatile



	5.
	Premere il tasto [(] del display per accedere alla registrazione del telefono portatile.
	Lingua

Reg. Portatile

Scegli base



	6.
	Premere il tasto [OK] del display per accedere alla registrazione del telefono portatile.


	Base 1         (
Base 2

Base 3



	7.
	Premere il tasto [OK] del display se si accetta “Base 1”¹, oppure sfogIiare con il codice di menu [(] per scegliere un’altra base¹ e confermare con il tasto [OK] del display.

¹ Base = Sistema telefonico DECT.


	Inserire il

PIN:

	8.
	Inserire il codice PIN a 8 cifre del telefono portatile da registrare (ad esempio: 81768860); ogni cifra del codice PIN viene sostituita sul display da un asterisco.
	Inserire il

PIN:

*  *  *  *  *  *  *  *

	9.
	Premere il tasto [OK] del display per confermare: viene avviata la registrazione del telefono portatile.

La corretta registrazione del telefono portatile viene indicata dalla visualizzazione del numero d’interno corrispondente al codice PIN inserito e da due brevi lampeggi del simbolo della suoneria.


	Proced.Registraz
Base 1

	10.
	Collaudare il telefono portatile.


	


8.4.3
Registrazione del telefono portatile Gigaset S1 Professional / SL1 Professional e modelli successivi
Per registrare nel sistema HiPath 3000 un telefono portatile Gigaset S1 Professional, Gigaset SL1 Professional o modello successivo, occorre eseguire la seguente procedura.

	Fase


	Input/Tasto
	Display

	1.
	Accendere il telefono portatile con il tasto [Acceso/Spento].

“Registrazione?” viene visualizzata per la prima registrazione del telefono portatile.  
	Registrazione?
Oppure:

Base 1



	2.
	Premere il tasto del menu [(]: appare il menu principale.
	Appuntam/ora

Audio

Impostazioni


	3. 
	Sfogliare con il tasto [(] di menu ad evidenziare l’opzione per le impostazioni.
	Audio

Impostazioni

Impost. base



	4.
	Premere il tasto [OK] del display per accedere al menu delle impostazioni del telefono portatile.
	RispostaAutom.
Lingua

Reg. portatile



	5.
	Premere il tasto [(] del display per accedere alla registrazione del telefono portatile.
	Lingua

Reg. Portatile

Scegli base



	6.
	Premere il tasto [OK] del display per accedere alla registrazione del telefono portatile.


	Base 1         (
Base 2

Base 3



	7.
	Premere il tasto [OK] del display se si accetta “Base 1”¹, oppure sfogIiare con il codice di menu [(] per scegliere un’altra base¹ e confermare con il tasto [OK] del display.

¹ Base = Sistema telefonico DECT.


	Inserire il

PIN:

	8.
	Inserire il codice PIN a 8 cifre del telefono portatile da registrare (ad esempio: 81768860); ogni cifra del codice PIN viene sostituita sul display da un asterisco.
	Inserire il

PIN:

* * * * * * * *

	9.
	Premere il tasto [OK] del display per confermare: viene avviata la registrazione del telefono portatile.

La corretta registrazione del telefono portatile viene indicata dalla visualizzazione del numero d’interno corrispondente al codice PIN inserito e da due brevi lampeggi del simbolo della suoneria.


	Proced.Registraz.

Base 1

	10.
	Collaudare il telefono portatile.


	


8.5
Controllo dello stato di registrazione dei telefoni portatili
Lo stato di registrazione di telefoni portatili può essere controllato mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E.
In “Impostazioni > Configura telefono > Apparecchio” si possono visualizzare lo stato d’attivazione ed i dati rilevanti dei telefoni portatili.
[image: image37.png]3550_¥4.0_Slave_CorNet.kds

iPath 3000 Manager [_[CIx]
Flo Impostadioni Stato delsistema _Strumenti Opgonl_ Applecazioni

T il QBB BT A B G
ERIETIEICT A BN T ¥ 28224
|sstema: [E3550 v40_Save Cotetkis () |
[ @ Ereuiobmmons. 21| Come o] Akarin] Favosesons]] Tabels aee ote i | Tabelvegie el
B Addebit
= 5) 3550_¥4.0_Slve_Cortiet ks ) Seleione | ~Tabel delle rote 5
resBLA 192169113152
I o T feh i [ e | oo | i 2]
T Configura telefono, Rt DECT 15 Nessuno
B Cordess. 15 Nessuno
] tinee ] col inrete, 15 Nessuno
& Ricerca automatica ratte.
£y Codici & flag s Nesano
iy Abiliazioni 15 Nessuno
2 o 8 sesine i Nesano
2 Tabela delle rotte 15 Nessuno
& oo
£y Tabella regole di selezione 1’ Nessuno
1) Chismate in entrata. 15 Nessuno
& abiitazioni, 15 Nessuno
% Parametridisistema. 15 Nessuno
Comesson
el i Nesano
& stato celsistema 15 Nessuno
1) Per tutto il sistema. 15 Nessuno

5 addebi
e

& tuovo,

gt o] mie | i | =
S e

&

% OupUEKDS,
% Confronta kDS,
% Convertikos,

% 4P5 - Carcatest

% Output piano HOF =
< 3




Lo stato di registrazione dei singoli telefoni portatili si trova nella colonna “Non attivo”, dove:

0 = Telefono portatile non registrato per questa porta.
1 = Telefono portatile cancellato automaticamente mediante la modifica del suo codice PIN.
2 = Il modulo SLC16/SLC16N è stato bloccato mediante il suo commutatore di blocco.
3 = Telefono portatile registrato correttamente e funzionante.
Il tipo di telefono portatile é fisso (Comfort MT 2000C) anche se si tratta di telefoni portatili di famiglia diversa.

In “Impostazioni > Configura telefono > Apparecchio > Param > Tipo, CMI” vengono visualizzati i dati relativi al telefono portatile: codice PIN, stato di registrazione.
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In alternativa, in “Impostazioni > Cordless > SLC, Portable parts”, accanto ai codici PIN nella colonna “Codice mobile” un cerchietto colorato indica lo stato del telefono portatile associato:
	Stazione base attiva
	Telefono portatile registrato
	Visualizzazione stato
	Significato

	No
	Si
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   (rosso)
	Modulo SLC16/SLC16N/SLCN bloccato trami-te il commutatore di blocco e telefoni portatili registrati (futuro).
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   (giallo)
	Telefono portatile cancellato automaticamente mediante la modifica del suo codice PIN dal PC-tool HiPath 3000 Manager E (futuro).
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   (grigio)
	Telefono portatile non registrato.


La visualizzazione delle stazioni base collegate a porte UP0/E sui moduli centrali (DECT-Light) sarà sempre su “Inattivo”, non essendo questo numero di telefono raggiungibile.
8.6
Aggiungere telefoni portatili

Qualora debbano essere utilizzati telefoni portatili in numero maggiore rispetto a quelli già assegnati, occorre dapprima aggiungerli nel software. Ciò può essere effettuato solo mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E.
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In “Impostazioni > Cordless > SLC” impostare nella casella “Aggiungere” il numero di telefoni portatili aggiuntivi e cliccare sul tasto [Aggiungere]: vengono messi a disposizione i codici PIN ed i numeri d’interno per i telefoni portatili aggiuntivi.

8.7
Sostituire/Bloccare/Cancellare un telefono portatile
Se viene sostituito un telefono portatile, nel sistema HiPath 3000 deve essere assegnato un nuovo codice (PIN) per il telefono portatile in questione, così che viene deregistrato automaticamente e non è più possibile registrare altri telefoni portatili utilizzando il vecchio PIN.
Ad esempio, si vuole cancellare il telefono portatile int. 124 con il codice PIN 11115678.

Assegnazione del nuovo codice PIN tramite il telefono di programmazione

	Fase


	Input
	Azione
	Display

	1.
	*95 31994
	Avviare la gestione del sistema.

	Gestione del sistema

	2.
	36
	Parametri EM Hicom cordless.

	36 Cordless

	3.
	2
	Visualizzazione del codice PIN del 1° telefono portatile.

	362 PIN portatile

Portatile 1: 60836544


	4.
	*11115678
	Registrazione del nuovo codice PIN e cancellazione del vecchio telefono portatile.

	362 PIN portatile

Portatile 1: 11115678



	5.
	F8-F7
	Uscire dalla gestione del sistema.

	Ora, data

	6.
	Aprire la finestra di registrazione (vedere par. 8.4) ed avviare la procedura di registrazione sul telefono portatile (vedere par. 8.4.1, 8.4.2 e 8.4.3).



Assegnazione del nuovo codice PIN mediante il PC-tool HiPath 3000 Manager E
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In “Impostazioni > Configura apparecchio > Parametri > Tipo” deve essere inserito il nuovo codice PIN in corrispondenza del telefono portatile da disattivare.
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In alternativa, il nuovo codice PIN del telefono portatile può essere inserito in “Impostazioni > Cordless > SLC, Codice mobile”.
Dopo aver trasmesso al sistema il nuovo codice PIN, occorre aprire la finestra di registrazione per i telefoni portatili (vedere par. 8.4), come descritto ai par. 8.4.1 e 8.4.2.

Non é possibile aprire la finestra di registrazione con il PC-tool HiPath 3000 Manager E.

La cancellazione tramite il menu del telefono portatile non è ammessa.

9.
TEST DELLA COPERTURA RADIOTELEFONICA
Le stazioni base e la copertura radiotelefonica possono essere verificate con un telefono portatile già registrato nel sistema e con lo stato di misurazione integrato attivato.

La copertura radio può essere verificata in due fasi:

- test delle stazioni base

- test della copertura radiotelefonica creata dalle stazioni base

9.1
Stazioni base
Lo scopo di questo test é il controllo del corretto funzionamento di tutte le stazioni base.

· Verificare lo stato dei LED delle stazioni base (vedere pag. 4).

· Posizionarsi con il telefono portatile vicino ad ogni stazione base.

· Spegnere e riaccendere il telefono portatile direttamente sotto, accanto o sopra la stazione base.

· Osservare sul display del telefono portatile la scritta di base (ad esempio: Base 1):
se é fissa, il telefono portatile é sincronizzato con la stazione base ed avviene la connessione radiotelefonica;

se lampeggia, il telefono portatile non é sincronizzato con la stazione base e non avviene la connessione radiotelefonica.

Impostare il telefono portatile nel modo di misurazione (vedere par. 8.3) e verificare quanto segue:
· Valore RSSI (valore dell’intensità di campo).
· Valore RPN (il numero della stazione base corrisponde a quello della porta sul modulo SLC16N o SLUC8 (DECT-Light). Verificare che il telefono portatile si sincronizzi con la stazione base da controllare.
· Valore FRAQ (qualità di trasmissione in %).

Se non sono stati ottenuti i valori di misurazione richiesti, ripetere la misurazione con un altro telefono portatile registrato; se anche in questo caso non si ottengono i valori di misurazione richiesti, si deve sostituire la stazione base.

Per i valori di misurazione richiesti vedere al par. 8.4.

9.2
Copertura radiotelefonica

Lo scopo di questo test é quello di controllare se nell’intera rete radiotelefonica vengono raggiunte l’intensità di campo richiesta e la qualità di trasmissione.

· Prima di tutto un telefono portatile deve essere impostato nel modo di misurazione, secondo la procedura riportata al par. 8.3.
· Effettuare una chiamata tra due telefoni portatili; se non è possibile effettuarla, chiamare un Servizio Informazioni (ad esempio: l’ora esatta).

· L’utente con il telefono portatile impostato nel modo di misurazione deve muoversi nell’area di copertura radio e controllare se nell’intera area viene raggiunta un’intensità di campo sufficiente (RSSI) ed una buona qualità di trasmissione (FRAQ).
· Le aree negli angoli degli edifici o dietro strutture metalliche devono essere particolarmente controllate (verificare più volte il valori RSSI).

9.3
Attivazione del modo di misurazione sui telefoni portatili
Per impostare un telefono portatile nel modo di misurazione occorre procedere come segue:
Gigaset 3000 Comfort e Micro

	
	Azione
	Display Gigaset 3000

	1.
	Spegnere il telefono portatile.
	

	2.
	Tenere premuti contemporaneamente i tasti [1] [4] [7] ed accendere il telefono portatile.


	Handset
Service

	3.
	Comporre il codice 46395.
	  SW-Version
  QS-Data

  Speechpath test

	4.
	Sfogliare con il tasto [(] del display fino ad evidenziare il modo di misurazione.
	   Metering mode
   Measure time

   Batt mode

	5.
	Premere il tasto [OK] del display per attivare la voce “Metering mode”.
	(Metering mode
   Measure time

   Batt mode

	6.
	Spegnere e riaccendere il telefono portatile; alla riaccensione, il telefono portatile é in modo misurazione.
	096-8-01-016-100


La suddetta procedura deve essere utilizzata per disattivare il modo di misurazione.

Gigaset 4000 Comfort/Micro, Gigaset Active M, Gigaset S1 Professional, Gigaset SL1 Professional, ecc.
	
	Azione
	Display Gigaset

	1.
	Spegnere il telefono portatile.
	

	2.
	Tenere premuti contemporaneamente i tasti [1] [4] [7] ed accendere il telefono portatile.
	Servizio

	3.
	Comporre il codice 76200.
	Versione SW
Dati QS

Test can. voce

	4.
	Sfogliare con il tasto di menu [(] del display fino ad evidenziare il modo di misurazione.
	Parametri DSP

Modo misuraz.
Tempo misuraz.

	5.
	Premere il tasto [OK] del display per attivare la voce “Modo misuraz.”.
	Parametri DSP

Modo misuraz.   (
Tempo misuraz.

	6.
	Spegnere e riaccendere il telefono portatile; alla riaccensione, il telefono portatile é in modo misurazione.


	096-8-01-016-100


La suddetta procedura deve essere utilizzata per disattivare il modo di misurazione.

9.4
Rappresentazione dei risultati di misurazione

I risultati di misurazione sono attendibili con una chiamata in corso.





   RSSI





   Frequenza





   Time slot





   RPN





   FRAQ

096-1-04-016-100

RSSI é l’intensità di campo del segnale radio ricevuto dalla stazione base; nella tabella seguente sono riportati i valori.

	Telefono portatile


	Max. Intensità di campo
	Intensità di campo

Ottimale
	Intensità di campo

Limite

	Gigaset 3000
	100
	Circa 70
	Circa 58

	Gigaset 4000
	100
	Circa 42
	Circa 35

	Gigaset Active M
	100
	Circa 42
	Circa 35

	Gigaset S1 Professional
	100
	Circa 52
	Circa 37

	Gigaset SL1 Professional
	100
	Circa 65
	Circa 49

	Gigaset S2 Professional
	100
	Circa 52
	Circa 39


Arrivando al valore limite, il collegamento radio con la stazione base non é garantito.

I telefoni portatili non hanno la funzione del tono d’avviso di limite portata.

Frequenza é un parametro di valore da 0 a 9.

Time slot é l’intervallo (0÷11) del canale di ricezione sul quale é stata effettuata la misurazione.

RPN é il numero di porta sul modulo SLC16. Se il telefono portatile si collega o si commuta su una cella radiotelefonica/stazione base sovrapposta, sul display del telefono portatile viene visualizzato il  numero della porta attuale (sul quale é configurato il canale D della stazione base). Il numero RPN viene ottenuto mediante la seguente formula:
A x 16 + B
A = Numero del modulo SLC16N o SLUC8 (1÷127)

16 = Fattore

B = Porta del modulo SLC16N/SLUC8 (dove il canale-D è configurato)

Esempi:

RPN = 1 x 16 + porta 0 = 016
RPN = 2 x 16 + porta 8 = 040
FRAQ rappresenta la qualità di trasmissione in %. Con valori tra 95% e 100% si ha una qualità di trasmissione soddisfacente; per valori inferiori a 95% non si ha una buona qualità di trasmissione.
10.
MULTI-SLC

Il sistema HiPath 3700 può essere equipaggiato con max. 4 moduli SLC16/SLC16N (Multi-SLC). Per quanto riguarda la ripartizione dei moduli occorre attenersi a quanto segue:

· Armadio di base (GB)

Possono esservi installati max. 2 moduli SLC16/SLC16N. Possono essere collegate fino a 16 stazioni base BS3/1.

· Armadi d'ampliamento (EB1 ed EB2)

I 4 moduli SLC16/SLC16N possono essere installati in un armadio d'ampliamento. Per ogni modulo SLC16N possono essere collegate fino a 16 stazioni base BS3/1.

· Per non sovraccaricare l’alimentatore, se in un armadio d'ampliamento vengono installati i 4 moduli SLC16/SLC16N, non vi devono essere installati altri moduli.

· Per garantire un funzionamento senza interruzioni del sistema HiPath 3700, ciascun modulo SLC16/SLC16N non deve essere inserito con un secondo modulo SLC16/SLC16N, un modulo SLMO24 o un modulo TMS2 nella stessa sezione PCM.

Ulteriori informazioni sulla ripartizione delle sezioni PCM del sistema HiPath 3700 sono contenute nella documentazione "HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0, Manuale di servizio", par. 4.3.6, pag. 4-152 e successive.
Il sistema HiPath 3800 può essere equipaggiato con max. 4 moduli SLCN (Multi-SLC), che possono essere installati nel medesimo armadio. 

Per garantire un funzionamento senza interruzioni del sistema HiPath 3800, sua una sezione PCM possono essere installati max. 2 moduli SLCN. Attenersi assolutamente a questa istruzione. Informazioni sulla ripartizione delle sezioni PCM sono contenute nella documentazione "HiPath 3000 V5.0 / HiPath 5000 V5.0, Manuale di servizio", par. 4.2.5.6, pag. 4-45 e successive. Per ragioni termiche uno slot tra due moduli SLCN deve restare libero.

Per garantire all’interno del sistema la massima mobilità dei telefoni portatili (Roaming e Seamless Connection Handover), devono essere sincronizzati i campi radio dei moduli SLC16/SLC16N installati.

Il modulo centrale CBCPR deve essere equipaggiato con il modulo di clock CMS.

Nell'esempio che segue si suppone che un sistema HiPath 3700 sia equipaggiato con due moduli SLC16N installati negli slot n° 3 e n° 6.

1. In “Impostazioni > Cordless Per tutto il sistema > EIC” deve essere inserito il codice d'identifica-zione DECT fornito, che varrà per tutti i moduli SLC16N installati nel sistema.

2. Trasmettere i dati al sistema, attendere l'inizializzazione dei moduli SLC16N e delle stazioni base (LED verdi accesi), quindi scaricare nuovamente il database nel PC.

3. In “Impostazioni > Cordless”, all'apertura della cartella "SLC" appare la seguente schermata:

4. Cliccare sul tasto [OK] e poi sul tasto [Applica]. Per default, il sistema HiPath 3700 assegna ad ogni modulo SLC16/SLC16N installato 16 numeri telefonici e relativi codici PIN per telefoni portatili. Per aggiungere ulteriori telefoni portatili, occorre inserire nella casella "Aggiungere" il numero di telefoni portatili aggiuntivi e confermare cliccando sul tasto [Aggiungere].



NOTA

Se il parametro "SLC-No." viene modificato dopo che sono già stati registrati dei telefoni 
portatili, questi devono essere nuovamente registrati.

5. In  “Impostazioni > Cordless > Multi-SLC” si deve programmare quanto segue.





Nella colonna "Nr.SLC16" deve essere inserito il numero del modulo SLC16N, già immesso nel menu “SLC” (vedere al punto 4).

Nella colonna "ID di sistema" deve essere immesso il numero di nodo (identificativo di rete), identico al "Numero del sistema" nel menu “Impostazioni > Linee/cool. In rete >Servizi QSIG” (in caso di sistema unico, il parametro "Numero del sistema" deve essere diverso da "0").

Nella colonna "Nr.RNR" deve essere inserito il numero di telefono SLC tramite il quale ciascun modulo SLC16N può essere raggiunto da altri moduli SLC16N; questo numero di telefono viene assegnato automaticamente nel menu “SLC” ed è riportato anche nel menu “Impostazioni > Configura telefono > Apparecchio”, subito dopo il numero di telefono dell'ultimo telefono portatile assegnato ed è caratterizzato come "Apparecchio S0".

6. Trasmettere i dati al sistema.
7. Registrare i telefoni portatili (vedere par. 8.4 e seguenti). L'attivazione può essere effettuata nel campo radio di qualsiasi stazione base della configurazione Multi-SLC del sistema HiPath 3700.
11.
DECT IN RETE (SYSTEM-WIDE NETWORKING)

La funzione Multi-SLC può essere applicata non solo all’interno dello stesso sistema, ma per tutti i sistemi (nodi) in rete CorNet-N o IP Trunking, in quanto viene supportato il protocollo UUS.

Quando un telefono portatile viene a trovarsi nell’area radio di un altro sistema, il collegamento viene prolungato mediante lo scambio di un protocollo di collegamento in rete UUS (User-To-User-Signalling) tra il modulo SLC16/SLC16N/SLCN di appartenenza e quello di stazionamento del telefono portatile, al fine di supportare la massima mobilità.

Per il prolungamento delle comunicazioni dei telefoni portatili, occorre prendere il considerazione l’attivazione di ulteriori canali-B tra un sistema e l’altro, in quanto la comunicazione di un telefono portatile dal campo radio dell’altro sistema in rete comporta anche l’impegno di linee CorNet-N:

- una linea CorNet-N per comunicare con il sistema nel cui campo radio si trova attualmente

- due linee CorNet-N per comunicare con il sistema d’appartenenza.

Possono essere utilizzate tutte le prestazioni messe a disposizione dai telefoni portatili ( ad esempio: cordless (prenotazione, funzioni di team, voicemail, ecc.), ad eccezione del servizio di  Handover su tutta la rete, al momento non supportato.

1. In "Impostazioni > Cordless > Per tutto il sistema" deve essere impostato per entrambi i sistemi in rete lo stesso codice d'identificazione DECT (EIC).

2. In "Impostazioni > Linee / coll. in rete > Servizi QSIG" devono essere impostati i numeri di sistema (nodo) e di gruppo. Il numero di nodo deve essere univoco, mentre il numero di gruppo deve essere identico per tutti i sistemi.


3. In "Impostazioni > Linee / coll. in rete > Parametri del fascio", il parametro “Disattivare UUS per ogni fascio” non deve essere attivato.



4. In "Impostazioni > Rete > Parametri HiPath 5000 RSM/AllServe" verificare che l'identificativo di 

nodo sia presente per ciascun sistema in rete.



5. In "Impostazioni > Cordless > SLC" vengono riportati automaticamente:

· in "ID di sistema" l'identificativo di nodo;
· In "Slot" il numero di slot del modulo SLC16N (per DECT-Light è sempre lo slot N° 2);
· in "SLC-No" il numero di modulo SLC16N nella rete (deve essere univoco);
· in "Numero PP" la quantità di telefoni portatili registrabili;
· in "SLC Numero di telefono" il numero d'interno della porta S0 di riferimento del modulo DECT;
· in "Accesso" il tipo, il numero e lo slot della suddetta porta S0 di riferimento.



Questi parametri devono essere verificati e/o modificati prima di registrare i telefoni portatili; in caso di modifica successiva di questi parametri e di adattamento nella cartella SLC, può rendersi necessario registrare nuovamente i telefoni portatili! 

6. Per entrambi i sistemi, in "Impostazioni > Cordless >Multi-SLC" devono essere impostati: il numero di modulo SLC, l'identificativo di sistema ed il numero della porta S0 di riferimento propri e del sistema remoto.


7. In “Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Tabella regole di selezione”, in entrambi i sistemi si deve abbinare al riferimento del modulo DECT del sistema remoto la regola di selezione “E2” ed il metodo “Corporate Network”.







8. In “Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Tabella delle rotte”, per entrambi i sistemi si deve creare una tabella per la selezione del numero telefonico della porta d’utente S0 di riferimento DECT del sistema remoto.




9. In “Impostazioni > Ricerca automatica rotte > Piano di selezione”, per entrambi i sistemi si deve impostare la selezione, senza classe di servizio, del numero telefonico della porta d’utente S0 di riferimento DECT del sistema remoto.







10. Per i nodi di IP Trunking deve essere impostato il codec G.711 (non compresso).



11. Collaudare i sistemi; se non avviene il roaming tra due sistemi, occorre effettuare un reset di entrambi.
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