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Siemens Telematica S.p.A. - NS SE TSC

	Service Information
	HiPath HG 1500


Num. progr.:   009


Release:
HW (       SW (        In generale (
Sistema:    
HiPath HG 1500
Tipo:
HXGM/HXGS
Cod. nr.:

Oggetto: Settaggio del  jitter buffer per reti VoIP 



 Il jitter Buffer statico implementato, funziona solo se correttamente configurato 

Esistono in commercio un gran numero di tool per misurare  il jitter esistente sulla rete di un cliente:

Utilizzando tools come Etherreal o RadCom , il jitter può essere dimensionato per la voce.

Nell’attuale software HG 1500, la configurazione di default è settata su DINAMICA, (trace groups 180=0, 181=0, 182=0).

Solo quando uno di questi valori viene cambiato con un valore diverso da 0 il jitter buffer diventa statico, i seguenti valori possono essere settati:


TG 180 = 0 - 9 = x 100 ms

TG 181 = 0 - 9 = x 10 ms

TG 182 = 0 - 9 = x 1 ms

Un settaggio standard di 90ms è nella maggior parte dei casi buono.

In una rete molto buona, 20ms o meno è .

In generale, il valore deve essere il più basso possible (delay) e non più alto di quanto serve (jitter compensation).

Non cambiare questi valori di default se non strettamente necessario.
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