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Siemens Telematica S.p.A. - NS SE TSC

Service Information
HiPath HG 1500

Num. progr.:   008


Release:
HW (       SW (        In generale (
Sistema:    
HiPath HG 1500
Tipo:
HXGM/HXGS
Cod. nr.:

Oggetto: Rilascio Versione Software HE210l.16.214

Rilascio della versione software P30300-P1538-A1-16 Binder HE210l.16.214

.

Questo software è rilasciato per funzionare con i seguenti sistemi:

Hicom 150 E Office Rel 2.2
Tipo di Sistema
Dalla versione


Point
N


Com
N


Pro
N

I seguenti Tool devono essere utilizzati con questo software:

Tools
Versioni

Assistant I
P30300-P1562-A1-12 (16.072) e superiori

VCapi
P30300-P1561-A1-06 (2.3.0.3) e superiori

Compatibilità Hardware

· S30810-Q2930-X/X100 HXGS

· S30810-Q2931-X/X100 HXGM

· S30810-Q2939-X/X100 HXGS2

· S30810-Q2940-X/X100 HXGM2

Note:

· Modificato l’accesso all’HG1500 attraverso il numero del Router.:

a partire da questa release, l’accesso alla porta del router, è permesso solo per servizi digitali, come da specifiche.

L’accesso per servizi analogici non è più consentito, in quanto in alcune sistuazioni potrebbe verificarsi un reset dell’HG1500.

Per accessi analogici è necessario configurare un ISDN- Peer.

· E‘ possibile fare VoIp e file transfer attraverso un canale B contemporaneamente.

Per un collegamento WAN attraverso un canale del Router con File Transfer e VoIp simultanei sono necessari i seguenti accorgimenti durante la programmazione:

MTU Size Fragmentation= Attivato (Sotto Routing- ISDN Peer)

Packeting = 3 (Sotto Voice-Gateway-PBX Node)

Packet length of the ISDN interface=1500 Bytes (Sotto Network Interface – Network Interface- ISDNx)

Descrizione:

Un canale S0 trasmette a 64Kb/sec. Un paccehtto voce viene trasmesso ogni 20 msec, con un paccetto di assemblaggio uguale a 1. Senza la fragmentazione MTU, vengono trasmessi pacchetti da 1500 bytes+header (circa 50 bytes) per un totale di 1550 bytes, che moltiplicati per 8 bit danno come risultato 12400 bits.

Ciò significa che se un pacchetto voce viene inviato attraverso un S0 questo rimane occupato per 194msec (64000 diviso 12400=0,194 sec). Durante questo tempo non possono essere trasmessi altri pacchetti, ciò significa che vengono persi circa 9 pacchetti (194 msec/20 msec =9,xx). Con la fragmentazione MTU, i pacchetti vengono fragmentati in pacchetti da 250 bytes. 250 bytes+header(circa 50 bytes) da come risultato 300 bytes che moltiplicati per 8 danno come risultato 2400 bits. Dividendo a questo punto 64000 /2400 ne risulata che la linea rimane impegnata per un tempo di 37,5 msec. Queto tempo è compensato dal jitter buffer della scheda, pertanto la conversazione è priva di interferenze. Quando c’è molto traffico i pacchetti vengono inviati ogni 60 msec, pertanto in queste condizioni sono molto improbabile dei problemi.

Test di compatibilità delle applicazioni:

· Xpress Client : OptiClient 130 V1.2a /V2.0

· MS Netmeeting V3.01 per telefonia

· Smartset 200 ISDN V1.0.5 via VCAPI32

· Columbus Client Rel 3.2 (ix1-connect/WS) via Vcapi 16

· Dial-Up Networking Client 1.3 (Win95/98) via Routing

· Dial-Up Networking 1.0 (Win NT 4.0) via Routing

· PC-AnyWhere 9.2.0

· Fritz!-Software 3.01 (Build 00.12.12) via Vcapi 32

· T-Online Software 3.0 via Dial-Up Networking

· AOL-Software 4.0 via Vcapi 16

· Compuserve 2000

· T-Online via Routing HLB2

· Router AVM MPR Rel3.1

· Acotec Router 3.0

· Cisco Router 3620

· Hicom CTI Tapi SpfAD (Build 14) via Vcapi 32

· Driver Hicom CTI TAPI 3P V2.1 (PP-Nr.15.10) via Vcapi 32 (S0 – CSTA) e IP

· Outlook 98 su Hicom CTI TAPI SpfAD

· Microsoft Autodialer su Hicom CTI TAPI SpfAD

· WinFax Pro 10.0

Errori corretti:

· Blocco dell’interfaccia LAN

· QoS su IP trunking abilitato per mezzo della fragmentazione MTU.
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