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Siemens Telematica S.p.A. - NS SE TSC

	Service Information
	HiPath HG 1500


Num. progr.:   011


Release:
HW (       SW (        In generale (
Sistema:    
HiPath HG 1500
Tipo:
HXGM/HXGS
Cod. nr.:

Oggetto: Upgrade da versione HE210I.16.214 a versione HE210I.23.865  

Per Upgradare un HG1500 dalla versione 214 alla versione 865 procedere come descritto di seguito.

- Installare il nuovo Tool HiPath 3000 Manager I versione HA210I.22.801

· Leggere il database dalla scheda (*.hic) e salvarlo in una directory, tenendo presente che il database letto sarà in architettura 2.4, come si può notare nella videata sottostante.
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· Ciccare su Option e quindi su Convert CDB, appare la seguente finestra:
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· Scegliere architettura 2.7, quindi ciccare su OK, appare la seguente finestra:
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 - Ciccare su OK, come si può notare nella videata sottostante il databse viene convertito in architettura 2.7.
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· Cliccare ora su Basic Setting – QoS Order of priority:
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· Impostare i seguenti valori (Solo se la scheda con questo software sarà installata su HiPath3000 versione 1.2):

· Voice Paylod 

AF43

· Call Signalling 

AF31

· Fax Modem Payload
AF21

· Network Control 
AF12

· A questo punto salvare il database ricordando il nome e che questo nuovo database è in architettura 2.7

-Cliccare su Service – APS +  Customer database transfer, appare la seguente videata,
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· Scegliere il file del APS che si intende caricare nel sistema, (versione sw  h2386519.fls) appare la seguente videata:
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· Scegliere il database appena salvato in architettura 2.7 e cliccare su Open, appare la seguente finestra
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· Cliccare YES, se è stato fatto tutto correttamente, appare la seguente finestra:
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· Al termine del trasferimento appare la seguente finestra:
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· Cliccare su OK

· Apparirà un messaggio che comunica l’avvenuto Upload di Software e database.

· Ciccare nuovamente su OK

· A questo punto la scheda HG1500 Restarterà, al riavvio leggere nuovamente il database dalla scheda e verificare l’avvenuto upgrade guardando in Basic Setting - Versione Software, e verificando l’architettura in basso a destra della videata.
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