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Siemens Telematica S.p.A. - NS SE TSC

	Service Information
	HiPath HG 1500


Num. progr.:   014


Release:
HW (       SW (        In generale (
Sistema:    
HiPath HG 1500
Tipo:
HXGM/HXGS
Cod. nr.:


Soggetto :
HiPath 3000 Manager I, Rilascio software SW P50038-P1525-A1-07 (HA210I.24.103)

Software :
Il software è scaricabile dal sito http://extra.siemens.it/
	Type / Item code number
	File name (packed)
	File size in bytes (packed)
	Stamp

	HiPath 3000 Manager I (Siemens) / P50038-P1525-A1-07
	ai_24103.exe
	2.521.600
	HA210I.24.103



E’ possible installare il tool HiPath 3000 Manager I, decomprimento il file  .exe e lanciando Setup dal Disk1.


Versione precedente:
P50038-P1525-A1-06 (SMR-23, Binder HA210I.23.801)

Notes: 

· HiPath 3000 Manager I supporta il CDB-version 2.7
· Il  path di installazione è differente dalla precedente versione SMR-23:
Il percorso di default è (C:\Programme\Siemens\HiPath Manager I); è consigliabile disinstallare la versione precedente prima di procedere con l’instrallazione dell’attuale..
· Audio Codecs :
Non è permesso inserire gli stessi  Codec in HiPath 3000//5000 Manager I sotto :
Voice Gateway->Audio Codecs for Voice Clients or 
Voice Gateway->PBX node->Audio Codecs
più volte  (per esempio inserire 2 o 3 volte il  Codec G.711 A-law).


Se si intende ridurre I  Codecs utilizzabili, è necessario ridurre il numero di Codecs da 3 a 1 o 2. 



HiPath 3000/5000 Manager I può essere utilizzato con I seguenti sistemi operativi  Microsoft:

	Windows 98

	Windows NT

	Windows 2000

	Windows XP


· Con questo  Manager I seguenti tools opzionali vengono copiati:

Private SNMP-MIB : V 1.2.0
DSL-Status Tool : V 1.0.0.19
· Variazioni apportate al tool:


Nuovi parametri: 
 "Basic settings" – Settaggi fax-/modem aggiunti . Non sono state aggiunte nuove architetture CDB version.
Quando questi nuovi settaggi diventeranno operativi verrà inviata opportuna Service Info

· Errori corretti:
	Descrizione

	Monitoring timer APS transfer via TFTP increased to 20 minutes

	APS transfer unable to be called up with Shift+A, rectified

	New SNMP-MIB version 1.2.0 installed for HG1500

	Manager I - branding and MIB updated

	English translation of Manager I updated

	Minimum value of the node monitoring timer reduced to 3s

	Administration of modem and fax parameters added

	Fax/Modem can be set up via G711 as a preconfiguration for SMR-25 of HG1500
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