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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20

	Service Information
	HiPath 1200


Num. progr.:
008


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 1200 V2.1
Tipo:
Tutti

Versione:
34
Oggetto: Rilascio nuova versione software 34
Hardware and Software Compatibility
Hardware revisions supported

	Board
	
	Product Revision

	MSC
	Micro-Business System Controller
	S30807-Q6939-X

S30807-Q6939-X100

S30807-Q6939-X200

S30807-Q6940-J2

S30807-Q6947-A000-A1

	MSCD
	Micro-Business System Controller Digital
	S30807-Q6947-A

S30807-Q6947-A100

S30807-Q6947-A200

	MSCA
	Micro-Business System Controller Analog
	S30807-Q6947-B

S30807-Q6947-B100

S30807-Q6947-B200

	MSX
	Micro-Business System eXtension
	S30807-Q6940-X

	MPXU
	Micro-Business Port eXtension UP0/E
	S30807-Q6941-X



	MPXA
	Micro-Business Port eXtension A/b

	S30807-Q6942-X

	EVM
	Entry Voice Mail
	S30807-Q6945-X

S30807-Q6945-X-5

	MPXS1
	Micro-Bussiness Port eXtension S0
	S30807-Q6946-X

	MFXAS
	Micro-Business Feature eXtension Application Support
	S30807-Q6944-X

	MPSU
	Micro-Business Power Supply Unit

	S30122-X7669-X

	HOUSING
	HiPath 1200 Plastic Box
	C39165-A7028-*


Software revisions supported
	Product Revision

	Sachnummer
	Version

	HiPath 1200 V2.1 User CD
	P30152-P1221-A200-6
	030



Note:

Il V2.1 Manager Tool è compatibile con V2.0.
Nuovi Servizi

	Programmazione di Overflow per fasci di linee.

	Per ogni fascio è possibile associarne un altro come overflow.

	COS per bloccare I terminali.

	Selezione della COS per disabilitare il singolo telefono.

	Riconoscimento automatico del flash.

	Il sistema riconosce in automatico il tempo di flash per interni analogici programmati con DTMF o automatico usando il codice di servizio *9416. 

	Il sistema accetta al massimo 2,55 secondi.

	Segnalazione chiamata di gruppo con membro deviato esternamente.

	Quando il membro di un gruppo è deviato a una destinazione esterna la chiamata viene segnalata contemporaneamente a tutti I membri del gruppo e al numero esterno.

	Segnalazione passo multiplo con membro deviato esternamente.

	Quando il membro di un passo multiplo è deviato a una destinazione esterna la chiamata viene segnalata al numero esterno e dopo un certo tempo al membro successivo del gruppo.

	Selezione ultimi numeri chiamati tramite il tasto di Ripetizione.

	Premendo il tasto “Ripetizione ultimo numero” viene visualizzata l'ultima chiamata in uscita e dopo un timeout viene effettuata automaticamente.

	Trasferta a un interno occupato.

	Con questa flag di sistema è possibile trasferire una chiamata a un interno occupato.

	Alcune restrizioni con “Non disturbare”, “Protezione dati”, etc.

	Timeout per connessioni esterna – esterna.

	Timer attivabile e programmabile per il controllo di connessioni esterna - esterna.

	Possibilità di inserire pause nella numerazione breve o nei tasti memorizzati.

	Nei numeri brevi di sistema o nei tasti di un interno è possibile inserire delle pause.

	La pausa può essere configurabile da 1 a 5 secondi.

	Nome  MSN.

	Per ogni MSN è possibile associare un nome.

	Password per non effettuare il controllo su MSN.

	Usando l’amministrazione da remoto, la password era inclusa nella tabella “senza verifica MSN”.

	Amministrazione dei numeri brevi di sistema da telefono.

	Da telefono è possibile visualizzare, modificare e cancellare i numeri brevi di sistema (usando il codice di accesso *95 + password per amministrazione base del sistema).

	MoH durante la trasferta.

	Quando è attivato questo servizio, l’utente esterno che è in attesa sente la MoH invece del tono durante la trasferta.

	EVM per MSN.

	Un utente virtuale della EVM può essere impostato come “ritardato” su un MSN per poterlo usare come casella di gruppo di un determinato MSN.

	Impegno automatico della linea per singolo interno.

	L’ impegno automatico della linea è attivabile per ogni singolo interno e non per tutto il sistema come in V2.0.

Importante: Quando un sistema viene upgradato da V2.0 a V2.1, l’ impegno automatico della linea non viene memorizzato è quindi necessario riattivare il servizio per ogni singolo interno.


Restrizioni
· Errata postselezione con l’utilizzo dei servizi che utilizzano DTMF prima del “Connect” come ad esempio: ex 412 di Telecom o alcuni numeri verdi.
Per questi servizi in cui l’attivazione DTMF non avviene in automatico rimane invariato l’utilizzo del codice: *53
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