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Siemens S.p.A. - ICN EN NS20

	Service Information
	HiPath 1200


Num. progr.:
009


Release:
HW
(
SW (

In generale (
Sistema:
HiPath 1200 V2.1
Tipo:
Tutti

Versione:
SystemCD 36
Oggetto: Rilascio nuova versione SystemCD 36
Hardware and Software Compatibility 
Hardware revisions supported: 
	Board 
	
	Product Revision 

	MSC 
	Micro-Business System Controller 
	S30807-Q6939-X

S30807-Q6939-X100
S30807-Q6939-X200
S30807-Q6940-J2
S30807-Q6947-A000-A1 

	MSCD 
	Micro-Business System Controller Digital 
	S30807-Q6947-A

S30807-Q6947-A100
S30807-Q6947-A200 

	MSCA 
	Micro-Business System Controller Analog 
	S30807-Q6947-B
S30807-Q6947-B100

S30807-Q6947-B200 

	MSX 
	Micro-Business System eXtension 
	S30807-Q6940-X 

	MPXU 
	Micro-Business Port eXtension UP0/E 
	S30807-Q6941-X 

	MPXA 
	Micro-Business Port eXtension A/b 
	S30807-Q6942-X 

	EVM 
	Entry Voice Mail 
	S30807-Q6945-X
S30807-Q6945-X-5 

	MPXS1 
	Micro-Bussiness Port eXtension S0 
	S30807-Q6946-X 

	MFXAS 
	Micro-Business Feature eXtension Application Support 
	S30807-Q6944-X 

	MPSU 
	Micro-Business Power Supply Unit 
	S30122-X7669-X 

	HOUSING 
	
	C39165-A7028-* 


Notes: 1) EVM Board funziona solo con scheda MSC versione S30807-Q6939-X-9 o superiore. Con versioni inferiori alla 9 EVM board non sarà riconosciuta dal sistema. 

PC Hardware revisions supported

· PC/CPU: PC with Intel-compatible CPU Pentium 200 or higher.

· AM: 64 MB minimum.

· Hard disk space: 50 MB for installation. There should be at least 16 MB available on the hard disk for virtual memory when running the programs.

· Graphics card: At least 640*480, High Color (16 bits) VGA display.

· A CD-ROM drive is required for the installation process

· The supported Windows operating systems are: Windows 2000 and Windows XP.

Software revisions supported

	Product Revision
	Sachnummer
	Version

	HiPath 1200 v2.1  System Software 036
	P30152-P1220-P1-7-50UV
	ES21M0.00.036

	HiPath 1220 v2.0  System Software 042
	P30152-P1196-P1-6-50UV
	ES10M0.04.042

	HiPath 1220 v1.2  System Software 024
	P30152-P1179-P1-5-50UV
	ES10M0.03.024


NUOVI SERVIZI
Cuffie 
Cuffie con sgancio elettronico sono rilasciate con optiPoints dotati di headset adapter. 
Possibilità di configurare un “tasto cuffie” per rispondere e rilasciare chiamate.

Programmazione offline 
Possibilità di visualizzare, modificare e salvare un database offline. 

	Nuovo: Si può creare un database (*.bup) offline. Questo viene creato senza schede, le quali vanno inserite successivamente nella tabella “configurazione della scheda”. 

Apri: Il database (*.bup) può essere aperto e modificato “offline”, le modifiche non sono effettive fino al trasferimento del database al PBX 

Salva: Il database può essere salvato in un file. L’estensione è sempre *.bup 

Salva con nome: Il database corrente può essere salvato con un nome differente 

Chiudi: Chiude il database corrente

Trasferire Database: Il Database di Backup può essere trasferito dal PC al PBX, rispettando le seguenti condizioni: 

- La password è uguale a quella del PBX . 

- La configurazione nella tabella delle schede deve essere uguale all’ hardware inserito nel sistema.  

- Non ci devono essere conflitti nel Piano di Numerazione 

Stampa: Il database del PBX può essere stampato in formato HTML. 


Note 
- La modalità Offline è possible solo con HiPath 1200 V2.1. I files di versioni precedenti non possono essere editati. 

- Dopo un “Ripristina i dati della configurazione” il PBX effettua sempre un reset. 

Stampa etichette tasti
Con l’opzione “Stampa etichette” viene inviata l’etichetta di un interno a un documento template di Microsoft Word con le relative dimensioni e posizioni. Quindi è possibile modificare dimensioni, colori, sfondi, numero di copie e stampare. Il template si basa sul formato di Microsoft Word 6.0, quindi non utilizzabile con versioni precedenti.
Music on Hold - MoH 
Nuova interfaccia dell’applicativo “MoH Transfer”.
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Quando un file viene aperto viene automaticamente convertito nel formato finale. Le caratteristiche del file originale e quello convertito sono mostrate dall’applicativo. La lunghezza della conversione è limitata alla capacità del PBX. Con il tasto “Play ​black” è possibile ascoltare il file aperto, con “Play - blue” è possibile simulare l’ascolto da PBX. Combo box è utilizzata per files MIDI, per selezionare i canali che devono essere convertiti, ascoltati o trasferiti. Combo box è disabilitata se viene aperto un file wave. Il tasto con la freccia serve per trasferire i dati convertiti. Il trasferimento di files PCM impiega più tempo di files MIDI. Circa 130 secondi di dati WAVE vengono trasferiti in 5-6 minuti attraverso una connessione USB. Con il menù “strumenti” è possibile regolare il livello audio della conversione PCM. “MoH Transfer” può essere utilizzato anche con PBX versione 2.0 ma solo con files MIDI. 

Timeout per connessione ISDN 
Il CommServer può rilasciare la connessione ISDN quando non c’ è trasmissione di dati. Per configurare questo timeout nelle proprietà del CommServer c’ è il campo “Tempo di inattività massimo”. Questo parametro può essere disabilitato (off) o impostato con un valore che varia da 1 a 60 minuti (default: 30).

La notifica avviene un minuto prima della disconnessione.
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