  LA SALA POLIVALENTE tecnicamente attrezzata per:
· CINEMA/COLLEGAMENTI TELEVISIVI, dotato di videoproiettore a soffitto e lettore dvd con possibilità di lettura dvd, dvx, sistema svga. Il sistema sonoro permette la diffusione di suddette proiezioni con l'ausilio di banco mixer audio ed amplificatori con sistema Dolby 5.1.

Le proiezioni sono visualizzate su parete adibita con dimensioni schermo 4x3 mt.

· TEATRO, con la dotazione di un palco smontabile; illuminazione di scena con 8 fari da 300W l'uno,  posti a parete ai lati del palco, comandati  da dimmer con potenza per canale di 2kw e mixer con possibilità di programmazione scene posto su banco regia principale,oppure tramite PC con programma di gestione scene. Presa di corrente 380V/ 32A a norma CEE; presa di corrente 220V/ 16A a norma CEE; comandi luci sala; quadro di collegamento sonoro con la regia principale munito di 24 canali ingresso mixer e 2 ritorni audio(AUX), un ing/usc video palco collegato con la regia, collecamento diretto svga con videoproiettore; possibilità di registrazione video tramite videocamere (non in dotazione) e sonoro su supporto CD, DVD, HDD. 

· SALA PER SPETTACOLO, con l'utilizzo di regia comprendente un mixer sonoro a 24 canali e 2 ritorni AUX, utilizzando il quadro presente sul retro del palco; prese 380V/ 32A, 220V /16A; microfoni voce e panoramici, casse spia e cavi prolunghe varie;  illuminazione di scena con 8 fari da 300W l'uno, posti a parete ai lati del palco, comandati  da dimmer (con potenza per canale di 2kw) e mixer da regia principale oppure da PC possibilità di programmazione scene .
· SALA INCONTRI, con la possibilità di videoproiezioni dvd, dvx, svga ecc. Diffusione sonora tramite mixer, microfoni e diffusori sonori.

Nella sala esistono due punti, uno all' ingresso ed uno sul palco, per collegamento sonoro e video interfacciati con la regia principale. Questi si possono utilizzare collegando consol mixer audio, video, etc.

Elenco materiali disponibili:

1 PC fisso in regia 

1 PC portatile

1 Videoproiettore mod. SHARP (sistema a LCD)  a soffitto con schermo a parete  4x3mt 

2 Casse medio alte per diffusione sonora 600W RMS

2 Casse soobwoofer per diffusione sonora 600W RMS

2 Casse monitor da palco 150W RMS

2 Amplificatori per diffusione sonora 2 canali 800W RMS

1 Equalizzatore parametrico 32 piste stereo

1 Interfaccia audio A/D D/A Traktor

1 Microfono parametrico

1 Analizzatore di spettro audio di dinamica

1 Processore Dolby Surraund 5.1

1 Mixer audio 24ch mono di cui 2ch stereo,2ch aux, 2 processori dsp con effetti

1 Valigetta con Mixer 6ch mono, 2ch stereo

1 Mixer audio 10ch, 2ch aux 

1 Mixer luci con 256 scene programmabili

1 Interfaccia DMX per PC + softwere di gestione

1 Dimmer luci 6 uscite da 2KW l'una

8 Fari con lampade montate da 300W, a fascio regolabile con gelatine, montati su supporto a muro

1 TV color 14" monitor

1 Interfaccia video PAL/SVGA

1 Videoregistrazione DVD,HDD e Masterizazione Audio.
1 Lettore DVD con possibilità di lettura cd, dvd, dvx,ecc.
1 Registratore MD

1 Lettore CD

1 Piastra doppia per cassette audio

1 Base ricevente per radiomicrofoni 4ch

2 Radiomicrofoni gelato

2 Radiomicrofoni a cravattino completi di archetti

2 Microfoni direzionali

2 Microfoni gelato a filo

2 Supporti microfono da tavolo

4 Aste microfoniche a giraffa

1 Prolunga audio 16in 4out da 35mt

4 Aste a trepiedi per casse o fari

   Cavi di collegamento

La sala fornisce un supporto tecnico qualificato per ogni tipologia di evento.
Per informazioni di carattere Tecnico: 3474673605 Massimo Manzecchi.
e-mail: iw4dgs@inwind.it
