	Software utilizzato :

	Divx ;-) 3.11 Alpha

	Dvd Decrypter

	Adv. Bitrate Calculator

	Flask Mpeg

	Virtual Dub Ac3

	Ac3 filter


	L'articolo è stato diviso nei seguenti passi:

1# Installazione
2# Decrypting
3# Bitrate
4# Compressione
5# Cutting
6# Fine
PASSO 1:(Installazione) 
Prima di tutto va installato il codec video Divx;-) sul vostro computer, eseguendo l'unico file eseguibile contenuto nel pacchetto zip (ricordate di eseguire dopo l'installazione il "Run me First"). Dopo aver installato il codec, installate tutti i programmi presenti nella lista qui su (sempre se non l'avete già fatto). 

PASSO 2: (Fase di Decrypting ) top^
Lanciate ora il Dvd Decrypter, il programma autoselezionerà i file principali del filmato così che abbia inizio il trasferimento dei dati sulla cartella da voi scelta del vostro Hard Disk. Se il programma non vi consente di trasferire i dati, allora lanciate il vostro lettore DvD (ad esempio li Power DVD) e rieseguite il programma. E' qui sotto riportata l'immagine principale del programma:


PASSO 3: (Calcolo del Bitrate) top^
Questo è il passaggio su cui verterà la qualità video ed audio del filmato, nonché la dimensione finale del file video. Selezionate, adesso, nel programma il numero di supporti e la loro dimensione (74 o 80 min). Per selezionate il bitrate  Dato che avete deciso di non processare lo stream audio (ovvero di lasciarlo in AC3) scegliete come bitrate il valore più alto ovvero 320 Kbit/s (alla fine dovrete sottrarre una differenza di 64 Kbit/s bitrate visto che lo stream AC3 è a 384 Kbit/s). E' qui riportata l'immagine del programma per maggiori chiarimenti (attenzione l'immagine non si riferisce al caso qui trattato).
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Quindi adesso impostate la durata del filmato che andrete a comprimere, e il valore riportato nella casella "Set Video DivX Bitrate" (vedi immagine) sottratto di 64 Kbit/s (per le motivazioni sopra menzionate) sarà il bitrate del vostro filmato. Si consiglia di memorizzarlo in quanti vi servirà nel passo successivo.

PASSO 4 : (Compressione Video) top^
Aprite il vostro FlaskMpeg (è consigliato l'uso di quello ottimizzato per la vostra cpu). Scegliete immediatamente l'"idioma" che vi più congeniale, e successivamente selezionate dal menu "file" la voce "Open Dvd File". A questo vi apparirà la classica finestra di apertura files del vostro sistema operativo, portatevi nella cartella che avete selezionato nel passo 2 per l'operazione di Decrypting, ed aprite l'unico file di estensione "ifo" che vi troverete nella suddetta cartella. Vi apparirà, così, questa finestra:

[image: image2.jpg]DVD ttles.





Selezionate il flusso audio ed il flusso video (in caso di ambiguità dovuta alla presenza di più flussi video scegliete solo quello di durata maggiore). Se desiderate la visualizzazione dei sottotitoli durante la riproduzione del filmato, allora selezionateli, consapevoli che successivamente non potranno essere disabilitati, in quanto "incorporati" alla traccia video. Cliccate il pulsante "Flask this DVD!". Dal menu "Opzioni" del programma selezionate alla voce "Seleziona il formato in Uscita": "Avi Output", fatto ciò all'interno di questo stesso menu cliccate sulla voce "Opzioni Formato in Uscita" (si veda adesso l'immagine qui sotto).
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In basso a destra c'è l'opzione "Split File after", non attivatela in quanto altrimenti vi risulterà scomoda l'unione dei files video con quelli audio. Cliccate sul primo bottone "Select Codec" sotto Video 0x0 :
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Nel campo "Programma di compressione" selezionate il codec video "Divx;-) MPEG-4 Low-Motion" per creare un DvX (E' possibile scegliere anche altri codec ma la loro compressione è pessima). Una volta selezionate cliccate sul bottone "Configura.." e vi apparirà questa finestra:
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Lasciate invariati i campi "Options" e "Compression Control" mentre selezionate il Bitrate, calcolato nel Passo 2, nel campo "Data Rate (Kilobits per Second)".Premete OK e tornate nella finestra "Opzione Formato in Uscita". Ignorate il campo "audio" e premendo su "OK" riportatevi nella finestra del programma. Riaprite il menu "Opzioni" e questa volta scegliete la voce "Opzioni Globali  Progetto (Settaggio Film)", vi comparirà la seguente finestra: 
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Per una buona e veloce compressione lasciate tutti i campi come in figura. Nella seconda Cartella "Audio" :
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selezionate "Copia direttamente il flusso audio" : Il programma creerà un file .Ac3 che successivamente andrà unito con il flusso video tramite il "VirtualDub" con supporto Ac3. 
Passiamo ora alla finestra "Post Trattamento" :
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Nella parte sinistra va scelto il ridimensionamento della qualità video. Vi consiglio di lasciare il "Filtraggio Bicubico HQ" per ottenere una buona qualità video.
Nella parte destra si possono scegliere le opzioni del riquadro. Con questa opzione potete ridimensionare il formato video (16:9 o 4:3) in "Full Screen" (Schermo intero). Per fare ciò cliccate su "Mostra pannello in uscita" :
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Qui potrete ritagliare il bordo nero intorno l'immagine ottenendo così il risultato come mostrato sopra in figura. Lasciate invariati gli altri due campi : "Dimensione in Uscita" e "Inquadramento" , perché potrebbero distorcere l'immagine. Cliccate su nascondi per tornare indietro.
Nella sezione successiva "File" va indicato il percorso su cui saranno salvati i File.
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Per l'ultima opzione "Generali" non occorrono spiegazioni vista la sua chiarezza :
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Torniamo ora nella finestra "Esegui" :
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Se selezionate "Lettore" potrete vedere (molto lentamente) il filmato che avete caricato. Per finire andate su "inizia la conversione" :

[image: image13.jpg]K MPEC [ =1l

g

Prasessingfame 363 T I Disply uiput

Remaining Time 05258 oma Bl . i
Elapsed Tire: 00108

PP 534
Input Ouput
Video tesoluion: 720 % 576 pisels Video resolution 720576 pivels
Frameratz: FAL ot 25 fps Framerate FAL ot 25fps
Aspect st 169 Keeping sspect i Yas
Video stuctire:  Progessive Aspect st 43
Fil: Ciop: No
GARDCKY_HORROR_PICTURE_SHOWAVIDEL | | Videa Fil:
i termphvideolut avi
Audo: AC3Sheam Audi fl:
SFreq 45khe i terphaudioDut
Biatz: 384 Kbps Audomode:  Ditect stieam copy
Audoode: 5 Chamnels SFreq

AV videa biate (kbps) sotusl 1205 it 0 max 4757 average 1393






Verrà cosi lanciata la compressione. Non badate ai valori riportati riguardo al tempo, visto che non sono molto attendibili. Infine durante la compressione vi consiglio di non selezionare "Display Output" perché potrebbe rallentare il processo. 

PASSO 5 : (Unione flusso audio e flusso video e Cutting del file finale) top^
Aprite adesso il VirtualDub versione AC3, selezionate dal menu "File" la voce "Open Video File", e così caricate il file video precedentemente compresso con il FlaskMpeg. Alla voce del menu "Video" attivate l'opzione "Direct Stream Copy", fate lo stesso in quella "Audio", nella quale dovrete anche  selezionare "Wav File", vi apparirà la finestra di apertura file, impostate alla voce "Tipo di File": "Tutti i File". Portatevi nella cartella dove il FlaskMpeg ha precedentemente salvato la traccia AC3 ed adesso apritela. Fatto ciò procedete con la selezione dal menu "File" di "Save Avi.." e quindi scegliete il nome del nuovo file nel quale l'audio sarà unito al flusso video. Il programma inizierà il veloce processo di unione, terminato il quale otterrete il filmato definitivo. Se nel Passo 3 (Calcolo del Bitrate) avete selezionato più supporti ora dovrete dividere in più parti il filmato finale visto che quest'ultimo vi risulterà di dimensioni elevate rispetto a quelle supportate dai comuni cd-r. Per far ciò dovrete sempre operare nel Virtual Dub, infatti una volta riaperto  il filmato finale selezionate nel menu "File" la voce "Save segmented Avi". Qui impostate nel campo "File segment size limit in Megabytes" una dimensione consona alle capienza dei supporti scelti ( 700 o 650 Mb), quindi una volta selezionato il nome del File, cliccate su "Salva". Otterrete così il filmato diviso in più parti pronto per essere masterizzato.

PASSO 6: (Fine) top^
A questo punto il vostro Divx;-) è terminato, rimane a vostra discrezione se masterizzarlo o meno. Buona Visione...

 

Qusta guida è stata scritta da: AnonimoAnemico e #J@ck#


