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In edilizia la stima delle proprietd meccaniche dei materiali e l'individuazione
di eventuali difetti o situazioni di degrado sono premesse indispensabili

per poter intervenire con efficacia sulle strutture esistenti.

A questo scopo sono oggi disponibili diverse prove non distruttive.

9 Leggi ta risposta Come possono essere sfruttate le onde meccaniche per valutare
nell'eBook lo «stato di salute» di una muratura?

LE ONDE MECCANICHE

EE | MOTI ONDULATORI

Lo tsunami che nel 2011 ha devastato le coste del Giappone e causato il disastro nuclea-
re di Fukushima é stato provocato da un terremoto con epicentro in mare.

All’origine di uno tsunami c’ sempre il sollevamento improvviso di una grande massa
d’acqua che puo verificarsi, per esempio, in conseguenza di una scossa sismica o di
un’eruzione vulcanica sottomarina. Un evento di questo genere innalza I'intera colonna

d’acqua che va dal fondale alla superficie e crea una sequenza di onde che possono viag-
giare per distanze transoceaniche.

La FIGURA 1 € una mappa prodotta dall’agenzia americana NOAA (National Oceanic and

Atmospheric Administration) che descrive la propagazione dello tsunami del 2011 at-
traverso I'Oceano Pacifico.

FIGURA 1 B>
Lo tsunami del 2011 ha
avuto origine vicino alla
costa nord-orientale del

'Oceano Pacifico in tutte
le direzioni. | colori della

fino al rosso e al giallo,
rappresentano l'altezza
delle onde secondo la
legenda riportata sulla
destra; i contorni in grigio
mostrano i punti raggiunti
allo tsunami a intervallj di
un'ora.




