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FIGURA 2

Onda longitudinale

che si propaga lungo

una molla. Le spire

della molla si spostano
parallelamente alla
direzione di propagazione:
cio nonostante l'onda

non trasporta materia,
poiché ogni spira fa ritorno
alla propria posizione di
equilibrio.

FIGURA 3

Onda longitudinale che si
propaga lungo una sbarra
di acciaio.

{3 ANIMAZIONE

Onde trasversali e
longitudinali
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FIGURA 4 P

Confronto tra un'onda
longitudinale e un'onda
trasversale.
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LE ONDE MECCANICHE

Mentre I'onda si sposta, ciascun punto ripete il moto che la mano ha impresso all’estre-
mita della corda, muovendosi verticalmente per poi tornare alla posizione di partenza.
Poiché questo moto & perpendicolare alla direzione di propagazione dell’onda (e di tra-
sporto dell’energia), 'onda ¢ detta trasversale.

In una molla possiamo produrre un’onda con proprieta diverse. Se spostiamo rapida-
mente avanti e indietro un’estremita della molla, le spire prima si avvicinano, poi si
allontanano e infine tornano nella configurazione iniziale. L’onda che percorre la molla
consiste nella compressione e nella successiva espansione delle spire.

La FGURA 2 mostra che un punto qualunque, oscillando attorno alla propria posizione
di equilibrio, si muove parallelamente alla direzione lungo cui avanza I'energia. Percio
'onda ¢ definita longitudinale.

Costituisce un’onda longitudinale anche la perturbazione che attraversa un solido quan-
do viene percosso. La FiGURA 3 rappresenta una sbarra di acciaio colpita a un’estremita da
un martello. Il colpo comprime I'acciaio, provocando localmente un piccolo aumento
di densita (esagerato nella figura) che si propaga lungo la sbarra. L'onda & longitudinale
perché ogni porzione del mezzo materiale oscilla avanti e indietro in orizzontale, nella
stessa direzione dell’onda.
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# un’onda trasversale quando gli elementi del mezzo materiale si spostano per-
pendicolarmente alla direzione lungo cui si propaga 'onda;

@ un'onda longitudinale quando si spostano nella stessa direzione dell’onda.
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spostamento trasversale

| vari tipi di onde

Le onde che si propagano lungo una molla, longitudinali o trasversali, sono esempi di
onde elastiche.

Un’onda elastica ¢ un’onda che si propaga attraverso un mezzo materiale grazie
alle proprieta elastiche del mezzo.

Altre onde elastiche sono quelle che si formano lungo una corda tesa. Anche se in molti
casi, per semplicita, si assume che le corde siano inestensibili, piti realisticamente esse si
comportano come molle, cioe si oppongono all’allungamento con la forza di tensione,




