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Appunti di ELETTRONICA      Classe 4

SUPERDIODO

Abbiamo visto il circuito del raddrizzatore di precisione con diodo ed OpAmp:
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Quando il diodo conduce, si trova:  Vo = Voa – 0,7  dove  Voa = AoL . (V1 – Vo),  per cui  sostituendo:

Vo = AoL . V1/ (1 + AoL) – 0,7 / (1 + AoL)
L’uscita Vo è perciò con notevole precisione uguale alla V1 e la tensione diretta del diodo è ridotta di  AoL  quindi praticamente azzerata, dato che   AoL  è elevatissimo.

Il blocco formato dall’OpAmp e dal diodo si comporta come un  DIODO IDEALE, con l’ANODO al morsetto  +  dell’OpAmp ed il CATODO all’uscita ed è  praticamente un c.a. se polarizzato inversamente e un c.c. se in conduzione. 

- Viene perciò chiamato SUPERDIODO -

Un esempio applicativo è il seguente, in cui il SUPERDIODO ha l’anodo a massa ed il catodo collegato al morsetto  +  dell’OpAmp. A destra per comodità viene sostituito dal diodo ideale:
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Esercizio: si trovi l’andamento dell’uscita  correlato con una V1 sinusoidale.
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