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Progettazione definitiva per l'adeguamento degli edifici pubblici alle norme

di prevenzione incendi ed acquisizione del parere di conformità dei VV.F. 

Scuola Elementare "Vincenzo Cappellano" - via Roma 209 - fraz. Pietra

1° LOTTO

Comune di Casola

Il Tecnico
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

compartimentazioni antincendio  (Cat 1)

1 / 1Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,

R02.080inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi

- piano terra: porta scala1,001,02 2,3002,35

SOMMANO mq 2,354,8911,49

2 / 2Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

R02.095provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o

mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio

di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

- quantità art. R02.0801,002,350,070 0,16

SOMMANO mc 0,1640,236,44

3 / 3Taglio a forza di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una

R02.012btesta, eseguito a mano, per ripresa in breccia, a piccoli tratti, apertura di

vani ed eli minazione di riseghe: muratura in pietrame

- piano terra: per inserimento porta compartimentazione scala1,000,600,2003,5100,42

SOMMANO mc 0,42157,8866,31

4 / 4Intonaco antincendio per murature in laterizio forato, a finitura liscia

E16.026speculare fine a base di gesso emidrato e perlite espansa applicato a

spruzzo in una mano, spessore minimo cm 2. Compresa la rasatura

finale effettuata a mano

- piano terra: compartimentazione scala2,003,65 3,51025,62

- a detrarre vano porta2,001,60 2,150-6,88

Sommano positivi mq 25,62

Sommano negativi mq -6,88

SOMMANO mq 18,746,35119,00

5 / 5Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare

E08.041eautoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante

idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni

altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a qualsiasi altezza

ed a perfetta regola d’arte: spessore 20 cm, resistenza al fuoco classe

REI > 180

- piano seminterrato: vano scala1,003,20 2,8309,06

- a detrarre vano porta1,001,60 2,150-3,44

Sommano positivi mq 9,06

Sommano negativi mq -3,44

SOMMANO mq 5,6233,91190,57

6 / 6Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con

R12.035alastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti

da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate

alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa

stuccatura dei giunti: parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con

lastra di densità 875 kg/mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI

120

- parete scala-locale caldaia1,001,05 2,2002,31

COMMITTENTE: Comune di Casola
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  2,31 393,81

SOMMANO mq 2,3125,1958,19

7 / 7Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme

E19.036nalle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro

realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta

su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in

acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale

impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio

intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e

zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,

posta in opera con esclusione delle opere murarie e del maniglione

antipanico: REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 ×

2.150 mm

- piano seminterrato: porta scala 1,00

- piano terra: porta scala 1,00

SOMMANO cad 2,00586,001´172,00

8 / 8Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio

E19.046bcromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due

battenti: maniglione interno e maniglia esterna

- piano seminterrato: porta scala 2,00

- piano terra: porta scala 2,00

SOMMANO cad 4,00127,98511,92

9 / 9Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed

E16.021inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente

- quantità art. E16.0262,0018,74 37,48

- quantità art. E08.041e2,005,62 11,24

-     "          "       "        : squarci2,00 0,2002,1500,86

-     "          "       "        : squarci1,001,600,200 0,32

- quantità art. R12.035a1,002,31 2,31

SOMMANO mq 52,218,43440,13

10 / 10Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di

E21.001isolante acrilico all’acqua

- piano seminterrto:

compartimentazione scala1,004,70 2,83013,30

"                          "1,003,20 2,8309,06

"                          "2,000,40 2,8302,26

"                          "1,000,40 2,8301,13

- a detrarre vano porta1,001,60 2,150-3,44

- quantità art. E16.0261,0018,74 18,74

Sommano positivi mq 44,49

Sommano negativi mq -3,44

SOMMANO mq 41,051,7973,48

11 / 11Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la

E21.006cpreparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile

quantità art. E21.0011,0041,05 41,05

SOMMANO mq 41,054,17171,18

12 / 12Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo

E15.016acollante: tinta unita e granigliato naturale

COMMITTENTE: Comune di Casola
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R I P O R T O  2´820,71

- piano seminterrato1,005,66 5,66

- piano terra2,001,85 3,70

SOMMANO m 9,3613,89130,01

Parziale compartimentazioni antincendio  (Cat 1) euro 2´950,72

impianto idrico antincendio  (Cat 2)

13 / 13Oneri per il collegamento dell'impianto idrico antincendio al civico

n.p.00acquedotto, compreso ogni opera ed intervento accessorio per il corretto

funzionamento dell'impianto, compreso l'assistenza durante le

operazioni di allaccio, escluso eventuali versamenti per diritti di

collegamento.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00300,00300,00

14 / 14Realizzazione di alloggio per inserimento di cassetta per idranti

n.p.12incassati, compreso il taglio della muratura, il trasporto a rifiuto del

materiale di risulta, l'intonaco, la pittura  e tutte le opere di finitura per

rendere l'opera compiuta in ogni sua parte.

- piano seminterrato 2,00

SOMMANO cadauno 2,0075,00150,00

15 / 15Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di

U08.050bcolore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crash

e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 × 360×150 per UNI

45 e mm 660×450×230 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon

gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b)

rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con

ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 20

- piano seminterrato 2,00

SOMMANO cad 2,00117,81235,62

16 / 16Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso,

U02.160pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi

meccanici compreso l’allontanamento del materiale non utilizzato entro

5 km di distanza; con misurazione del volume in opera

- tratto cortile scuola1,008,000,5000,1000,40

- tratto su via Roma1,006,000,5000,1000,30

SOMMANO mc 0,7016,5311,57

17 / 17Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrosa o

U02.163asimilari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei

cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero

trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del

materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: posti su sabbia:

eseguito con recupero e pulizia del materiale pronto per essere utilizzato

- tratto in corrispondenza del l'accesso su strada1,006,001,0000,1500,90

SOMMANO mq 0,906,465,81

18 / 18Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compreso

U02.170accatastamento del materiale utile nell’ambito del cantiere ed ogni altro

onere e magistero

- su via Roma1,001,00 1,00

COMMITTENTE: Comune di Casola
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R I P O R T O  1,00 3´653,72

SOMMANO m 1,001,681,68

19 / 19Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

U02.002al’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo

di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del

materiale scavato fino a un massimo di 5000 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 mc)

- tratto interno cortile scuola1,008,000,5000,7002,80

- tratto su strada1,0012,001,0001,00012,00

SOMMANO mc 14,802,9844,10

20 / 20Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

R02.095provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o

mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio

di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

- quantità art. U02.1601,000,70 0,70

- quantità art. U02.163a1,000,90 0,90

- quantità art. U02.1701,001,000,2500,2500,06

- quantità art. U02.002a1,0014,80 14,80

SOMMANO mc 16,4640,23662,19

21 / 21Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non

U02.010cstrutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant’altro

necessario per dare un’opera eseguita a perfetta regola d’arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:

250 kg/mc

- piano di posa tubazione da 2"1,008,000,5000,1000,40

-    "     "    "           "         "   "1,0012,001,0000,1001,20

SOMMANO mc 1,6069,00110,40

22 / 22Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro

C05.030glineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi.

Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale

di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante

Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2", nonché i fori di

attraversamento di pareti e solai, le opere di ripristino e rifinitura delle

pareti interessate dall'intervento, eventuali ponteggi e castelletti per la

posa di tubazioni per tratti in elevazione.

- completamento anello idrico antincendio:

fuori terra 12,00

interrato 20,00

SOMMANO m 32,0020,76664,32

23 / 23Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non

U02.010cstrutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant’altro

necessario per dare un’opera eseguita a perfetta regola d’arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:

250 kg/mc

- sullu tubazioni posate da 2"1,0020,000,2000,2000,80

SOMMANO mc 0,8069,0055,20

24 / 24Catramatura ed incamiciatura di tubazione interrata con rivestimento

n.p.09protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base di fibre di vetro o

COMMITTENTE: Comune di Casola
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R I P O R T O  5´191,61

similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti alla protezione delle

tubazioni, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- tubazione interrata 20,00

SOMMANO m 20,0012,00240,00

25 / 25Verniciatura protettiva  di tubazione a vista con due mani di colore

n.p.10rosso RAL

- tubazione art. C05.030g 12,00

SOMMANO m 12,005,2062,40

26 / 26Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U02.030naturale, compresa l’eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,

misurata in opera dopo costipamento

- nel cortile interno1,008,000,5000,2501,00

- su via Roma1,006,001,0000,2501,50

- in corrispondenza dei cubetti di porfido1,006,001,0000,2001,20

SOMMANO mc 3,7014,4153,32

27 / 27Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito

U02.033da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd’A,

confezionato a caldo in idonei impianti, steso in opera con vibrofinitrici,

e costipato con appositi rulli fino ad ottenere le caratteristiche del

CSd’A, compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il

lavoro finito:

- nel cortile interno1,008,000,50010,00040,00

- su via Roma1,006,001,00010,00060,00

SOMMANO mq/cm 100,001,00100,00

28 / 28sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con

U02.033apiastre vibranti (Percentuale 35%)

- quantità art. U02.0331,00100,00 100,00

SOMMANO mq/cm 100,000,3535,00

29 / 29Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da

U02.034una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova

Los Angeles (CRN BU n. 34) = 20%, confezionato a caldo in idoneo

impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli

inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la

fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di

emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice

meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l’indice dei

vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni predisposizione per la stesa

ed onere per dare il lavoro finito:

- nel cortile interno1,008,000,5005,00020,00

- su via Roma1,006,001,0005,00030,00

SOMMANO mq/cm 50,001,3065,00

30 / 30sovrapprezzo alle voci precedenti per stesa a mano e costipazione con

U02.034apiastre vibranti (Percentuale 35%)

- quantità art. U02.0341,0050,00 50,00

SOMMANO mq/cm 50,000,4623,00

COMMITTENTE: Comune di Casola
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31 / 31Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed

E13.005inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (sette giorni) e

a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg),

pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

- in corrispondenza dei cubetti di porfido1,006,001,000 6,00

SOMMANO mq 6,0012,0472,24

32 / 32Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante

E22.002cmassetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l'onere delle

interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di

allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche: in letto di

sabbia: 8  ×  8  ×  10 cm

- per i cubetti rimossi1,006,001,000 6,00

SOMMANO mq 6,0041,77250,62

33 / 33Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di

E22.011marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d’arte

- quantità art. E22.0111,006,001,000 6,00

SOMMANO mq 6,001,6810,08

34 / 34Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone,

C07.050gcon volantino e premistoppa in ottone, fornita in opera, compreso ogni

onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di saracinesca in ottone di diametro 2"

- sull'anello idrico antincendio 4,00

SOMMANO cad 4,0034,51138,04

Parziale impianto idrico antincendio  (Cat 2) euro 3´290,59

illuminazione di sicurezza e segnaletica luminosa  (Cat 5)

35 / 35Centralina "Central Test ad Onde Convogliate", di dimensione

n.p.02355x240x120 mm., grado di protezione IP40,  in grado di gestire il

controllo dei singoli apparecchi fino ad un massimo di 512, dotata di

displey a cristalli liquidi per la visualizzazione immediata dell'esito dei

test e di una stampante alfanumerica per la registrazione dei dati.

Alimentazione 230 V 50Hz, fornita e posta un opera.

1,00

SOMMANO cadauno 1,004´014,304´014,30

36 / 36Plafoniera  a 8 W, completa di modulo di emergenza , di tipo non

n.p.03permanente (SE)  "Centraltest", di dimensione 418x168x62 mm., grado

di protezione IP65, in materiale plastico autoestinguente, con di

dispositivo di comunicazione con la centralina mediante trasmissione

digitale ad onde convogliate, evitando la posa di cavi dedicati; tempo di

autonomia 1 h, fornita e posta in opera, compreso la predisposizione per

l'incasso della lampada, la realizzazione delle tracce per il collegamento

della plafoniera all'impianto elettrico esistente, nonché le opere di

rifinitura per il ripristino delle pareti interessate dall'intervento.

- piano terra 14,00

- centrale termica 1,00

SOMMANO cadauno 15,00176,602´649,00

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  12´904,61
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37 / 37Plafoniera  a 24  W, completa di modulo di emergenza , di tipo non

n.p.04permanente (SE)  "Centraltest", di dimensione 418x168x62 mm., grado

di protezione IP65, in materiale plastico autoestinguente, con di

dispositivo di comunicazione con la centralina mediante trasmissione

digitale ad onde convogliate, evitando la posa di cavi dedicati; tempo di

autonomia 1 h, fornita e posta in opera,compreso la predisposizione per

l'incasso della lampada, la realizzazione delle tracce per il collegamento

della plafoniera all'impianto elettrico esistente, nonché le opere di

rifinitura per il ripristino delle pareti interessate dall'intervento.

- piano terra 6,00

SOMMANO cadauno 6,00269,601´617,60

38 / 38Plafoniera 1x18  W ad elevata resa in emergenza, di tipo non

n.p.05permanente (SE)  "Centraltest", di dimensione 800x170x89 mm., grado

di protezione IP65, in materiale plastico autoestinguente, con di

dispositivo di comunicazione con la centralina mediante trasmissione

digitale ad onde convogliate, evitando la posa di cavi dedicati; tempo di

autonomia 1 h, fornita e posta in opera, compreso la realizzazione delle

tracce per il collegamento della plafoniera all'impianto elettrico

esistente, nonché le opere di rifinitura per il ripristino delle pareti

interessate dall'intervento.

- piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 1,00287,30287,30

39 / 39Apparecchio per segnaletica di sicurezza professionale di tipo non

n.p.06permanente (SE)  "Centraltest", di dimensione 355x38x273 mm., grado

di protezione IP40, in materiale plastico autoestinguente, con di

dispositivo di comunicazione con la centralina mediante trasmissione

digitale ad onde convogliate, evitando la posa di cavi dedicati; tempo di

autonomia 1 h, fornito e posta in opera, compreso la realizzazione delle

tracce per il collegamento dell'apparecchio all'impianto elettrico

esistente, nonché le opere di rifinitura per il ripristino delle pareti

interessate dall'intervento.

- piano terra 4,00

SOMMANO cadauno 4,00199,00796,00

Parziale illuminazione di sicurezza e segnaletica luminosa  (Cat 5) euro 9´364,20

opere varie e di completamento  (Cat 6)

40 / 40Estintore a polvere, omologato secondo D.M. del 20-12-1982, con

U08.041ivalvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC

- piano seminterrato 1,00

- piano terra 1,00

- centrale termica 1,00

SOMMANO cad/30gg 3,003,179,51

41 / 41Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per

U08.046destintore da kg 6

- piano seminterrato 1,00

- piano terra 1,00

- centrale termica 1,00

SOMMANO cad 3,0016,3949,17

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  15´664,19
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  15´664,19

42 / 42Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo

U08.042cD.M. 2012-1982, completo di valvola a pulsante e dispositivo di

sicurezza Da 5 kg, classe 55BC

- in corrispondenza dei quadri elettrici 1,00

SOMMANO cad 1,00152,09152,09

43 / 43Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per

U08.046festintore CO²  da kg 5

1,00

SOMMANO cad 1,0017,2417,24

44 / 44Cartelli indicatori per segnaletica di sicurezza conforme al D.P.R. 524/

n.p.0882, per l'indicazione dei percorsi di esodo, vie di uscita e mezzi

antincendio, di dimensioni idonee cm 10x10 per visibilità da m. 4, cm

25x25 per visibilità da m. 10, forniti e posti in opera .

- piano seminterrato 6,00

- piano terra 8,00

SOMMANO n 14,006,2086,80

Parziale opere varie e di completamento  (Cat 6) euro 314,81

Parziale LAVORI A MISURA euro 15´920,32

T O T A L E   euro 15´920,32

COMMITTENTE: Comune di Casola
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Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001compartimentazioni antincendio2´950,7218,534

  002impianto idrico antincendio3´290,5920,669

  003impianto allarme incendio0,000,000

  004impianto diffusione sonora0,000,000

  005illuminazione di sicurezza e segnaletica luminosa9´364,2058,819

  006opere varie e di completamento314,811,977

Totale CATEGORIE euro15´920,32100,000

     Data, 15/10/2004

Il Tecnico
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