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COMPUTO METRICO

Data, 11/10/2004

Progettazione definitiva per l'adeguamento degli edifici pubblici alle norme

di prevenzione incendi ed acquisizione del parere di conformità dei VV.F. 

Scuola Elementare "Capoluogo"-  via Roma, 41

Comune di Casola

Il Tecnico

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software s.r.l.
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

compartimentazioni antincendio  (Cat 1)

1Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mq, calcolato

R02.078sulla superficie, inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio,

controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale

taglio a sezione degli elementi

- corpo "A" piano terra rialzato:

ripostiglio1,000,80 2,1501,72

- corpo "C" piano terra:

sottoscala1,000,60 2,1501,29

SOMMANO mq 3,017,6523,03

2Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mq,

R02.079calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle

grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli

elementi

- corpo "C" piano terra:

sala riunione-atrio1,001,20 2,1502,58

sala conferenza-atrio1,001,60 2,1503,44

porta scala1,001,40 2,1503,01

- corpo "A" primo piano

porta scala di comunicazione corpo "B"1,001,40 2,1503,01

- corpo "C" primo piano

porta scala di comunicazione corpo "B"1,001,60 2,1503,44

SOMMANO mq 15,488,15126,16

3Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,

R02.080inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi

- corpo "C" piano terra

porta comunicazione scala corpo "B"1,000,80 2,1501,72

porta scala circolare1,003,20 2,5008,00

SOMMANO mq 9,724,8947,53

4Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore

R02.013bfino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed

accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare: muratura in

mattoni forati

- corpo "A" primo piano

parete esistente comunicazione scala corpo "B"1,003,00 3,65010,95

- a detrarre vano porta1,001,40 2,150-3,01

- corpo "C" piano terra

parete sottoscala1,000,70 3,3002,31

"           "1,002,40 3,3007,92

"           "1,001,60 3,5005,60

- a detrarre vano porta1,000,60 2,150-1,29

- "     "         "        "1,001,40 2,150-3,01

Sommano positivi mq 26,78

Sommano negativi mq -7,31

SOMMANO mq 19,475,30103,19

5Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

R02.095provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o

mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio

di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  299,91
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  299,91

- quantità art. R02.0781,003,010,050 0,15

- quantità art. R02.0791,0015,480,050 0,77

- quantità art. R02.0801,009,720,070 0,68

- quantità art. R02.013b1,0019,470,100 1,95

SOMMANO mc 3,5540,23142,82

6Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare

E08.041eautoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante

idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni

altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a qualsiasi altezza

ed a perfetta regola d’arte: spessore 20 cm, resistenza al fuoco classe

REI > 180

- corpo "A" piano terra:

parete compartimentazione scala1,002,30 3,8408,83

- a detrarre vano porta1,001,60 2,150-3,44

- corpo "C" piano terra:

parete delimitazione sottoscala1,001,00 3,3003,30

"            "                   "1,002,40 3,3007,92

"            "                   "1,003,00 3,80011,40

- a detrarre vano porta1,000,80 2,150-1,72

- "      "         "       "1,001,80 2,150-3,87

- corpo "A" primo piano

parete comunicazione scala corpo "B"1,003,00 3,65010,95

- a detrarre vano porta1,001,40 2,150-3,01

parete compartimentazione scala1,002,30 3,5408,14

- a detrarre vano porta1,001,60 2,150-3,44

- corpo "C" primo piano

parete scala comunicazione corpo "B"1,002,20 3,3007,26

- a detrarre vano porta1,001,60 2,150-3,44

parete porta scala circolare1,003,20 3,30010,56

- a detrarre vano porta1,001,60 2,150-3,44

Sommano positivi mq 68,36

Sommano negativi mq -22,36

SOMMANO mq 46,0033,911´559,86

7Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare

E08.041bautoclavato, dimensioni 25 x 60 cm, densità 450 kg/mc, legati mediante

idoneo collante compreso lo sfrido e la stuccatura dei giunti ed ogni

altro onere e magistero per fornire l’opera eseguita a qualsiasi altezza

ed a perfetta regola d’arte: spessore 10 cm, resistenza al fuoco classe

REI 180

- corpo "A" piano terra rialzato

parete ripostiglio1,003,60 3,84013,82

- a detrarre vano porta1,000,90 2,150-1,94

Sommano positivi mq 13,82

Sommano negativi mq -1,94

SOMMANO mq 11,8823,90283,93

8Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723

E19.034econforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio

chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione

autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in

acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale

impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio

intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e

zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,

posta in opera con esclusione delle opere murarie e del maniglione

antipanico: REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 800 ×

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  2´286,52
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  2´286,52

2.150 mm

- corpo "C" piano terra

porta sottoscala 1,00

SOMMANO cad 1,00303,06303,06

9Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723

E19.034fconforme alle certificazione di prodotto ISO 9001, di colore avorio

chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione

autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anta in

acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana minerale

impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio

intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e

zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,

posta in opera con esclusione delle opere murarie e del maniglione

antipanico: REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 900 ×

2.150 mm

- corpo "A"piano terra rialzato

porta ripostiglio 1,00

- corpo "C" piano terra

porta comunicazione corpo "B" 1,00

SOMMANO cad 2,00315,10630,20

10Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme

E19.036lalle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro

realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta

su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in

acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale

impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio

intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e

zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,

posta in opera con esclusione delle opere murarie e del maniglione

antipanico: REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.400 ×

2.150 mm

- corpo "C" piano terra:

porta sala riunione 1,00

- corpo "C"  primo piano piano:

porta comunicazione scala corpo "B" 1,00

SOMMANO cad 2,00564,441´128,88

11Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme

E19.036nalle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro

realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta

su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in

acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale

impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio

intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e

zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,

posta in opera con esclusione delle opere murarie e del maniglione

antipanico: REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.600 ×

2.150 mm

- corpo "A"piano terra rialzato

porta compartimentazione scala 1,00

- corpo "C" piano terra

porta sala conferenza-atrio 1,00

- corpo "A"  primo piano

porta compartimentazione scala 1,00

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  3,00 4´348,66
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  3,00 4´348,66

porta comunicazione scala corpo "B" 1,00

- corpo "C" primo piano

porta scala circolare 1,00

SOMMANO cad 5,00586,002´930,00

12Porta tagliafuoco a due battenti omologata a norme UNI 9723 conforme

E19.036oalle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro

realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per

ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizioni posta

su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi, ante in

acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana minerale

impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio

intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e

zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un

punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antincendio,

posta in opera con esclusione delle opere murarie e del maniglione

antipanico: REI 60, per le seguenti dimensioni di foro muro: 1.800 ×

2.150 mm

- corpo "C" piano terra

porta scala circolare 1,00

SOMMANO cad 1,00609,71609,71

13Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio

E19.046bcromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due

battenti: maniglione interno e maniglia esterna

- corpo "A"piano terra rialzato

porta ripostiglio 1,00

porta compartimentazione scala 2,00

- corpo "C" piano terra

porta comunicazione corpo "B" 1,00

porta sala conferenza-atrio 2,00

porta sala riunioni-atrio 2,00

porta sottoscala 1,00

porta scala circolare 2,00

- corpo "A"  primo piano

porta compartimentazione scala 2,00

porta comunicazione scala corpo "B" 2,00

- corpo "C" primo piano

porta comunicazione scala corpo "B" 2,00

porta scala circolare 2,00

SOMMANO cad 19,00127,982´431,62

14Partizioni antincendio con resistenza al fuoco REI 60÷180 ed

R12.038aomologata in classe 0 costituita da più lastre in calcio silicato, esenti da

amianto, densità 900 kg/mc, con bordi dritti, di diversi spessori

sovrapposte a giunti sfalsati ed ancorate ad un profilo perimetrale in

acciaio zincato mediante viti in acciaio: con tre lastre sovrapposte,

spessore 12 + 9 + 12 mm, per resistenza al fuoco REI 60

- corpo "C" primo piano:

delimitazione tra sottoscala e vano scala1,002,002,000 4,00

SOMMANO mq 4,0082,10328,40

15Protezione antincendio di solai in latero cemento non intonacato

E17.032arealizzata con lastre in calcio silicato esente da amianto, omologate in

classe 0, con densità non inferiore 900 kg/mq e bordi cianfrinati,

applicate su striscie distanziali, dello stesso materiale e spessore,

all’intradosso del solaio mediante fissaggio meccanico, compresa

stuccatura dei giunti: lastre e striscie spessore 8 mm, per resistenza al

fuoco REI 120

- solaio centrale termica1,0029,00 29,00

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  29,00 10´648,39
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Num.Ord.

D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  29,00 10´648,39

SOMMANO mq 29,0027,58799,82

16Finitura con rasante minerale premiscelato a base di calce idraulica ed

E16.021inerti applicato a mano a due passate su sottofondo esistente

- quantità art. E08.041e2,0046,00 92,00

-       "       "        "        : squarci3,001,600,200 0,96

-       "       "        "        : squarci14,00 0,2002,1506,02

-       "       "        "        : squarci2,001,400,200 0,56

-       "       "        "        : squarci1,001,800,200 0,36

-       "       "        "        : squarci1,000,800,200 0,16

- per ripristino pareti :

piano terra corpo "A"1,001,60 3,8406,14

piano terra corpo "C"1,0013,00 3,30042,90

primo piano corpo "A"1,002,00 3,5407,08

- quantità art. E08.041b1,0011,88 11,88

-       "       "        "        : squarci1,000,900,200 0,18

-       "       "        "        : squarci2,00 0,2002,1500,86

- quantità art. E17.032a1,0029,00 29,00

- quantità R12.038a2,004,00 8,00

SOMMANO mq 206,108,431´737,42

17Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di

E21.001isolante acrilico all’acqua

- quantità art. E16.0211,00206,10 206,10

SOMMANO mq 206,101,79368,92

18Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la

E21.006cpreparazione delle stesse: su superfici interne: con idropittura lavabile

quantità art. E21.0011,00206,10 206,10

SOMMANO mq 206,104,17859,44

19Zoccolino battiscopa in gres fine porcellanato posto in opera con idoneo

E15.016acollante: tinta unita e granigliato naturale

- corpo "A" piano terra:

parete compartimentazione scala2,000,90 1,80

parete ripostiglio1,002,40 2,40

per ripristino pareti1,001,60 1,60

- corpo "C" piano terra:

parete delimitazione sottoscala2,000,20 0,40

"            "                   "2,000,60 1,20

per ripristino pareti1,0013,00 13,00

- corpo "A" primo piano

parete comunicazione scala corpo "B"2,001,60 3,20

parete compartimentazione scala2,000,90 1,80

per ripristino pareti1,002,00 2,00

- corpo "C" primo piano

parete scala comunicazione corpo "B"2,000,80 1,60

parete porta scala circolare2,001,60 3,20

SOMMANO m 32,2013,89447,26

20Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con

R12.035alastre in silicato di calce idrato e rinforzato con fibre di cellulosa, esenti

da amianto e da altre fibre inorganiche, omologate in classe 0, fissate

alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione, compresa

stuccatura dei giunti: parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con

lastra di densità 875 kg/mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI

120

- parete C.T. a confine con la sala riunione corpo "C"1,008,00 3,30026,40

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  26,40 14´861,25
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  26,40 14´861,25

SOMMANO mq 26,4025,19665,02

Parziale compartimentazioni antincendio  (Cat 1) euro 15´526,27

adeguamento vie di uscita  (Cat 2)

21Oneri per il ripristino di parti impiantistiche presenti sulla parete della

n.p.13centrale termica interessata da intervento di protezione antincendio.

parete centrale termica 1,00

SOMMANO a corpo 1,00100,00100,00

22Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,

R02.080inclusa l’eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,

smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a

sezione degli elementi

- Corpo "C" piano terra:

porta uscita punto di raccolta1,002,20 2,3005,06

"        "      "        "     "1,001,10 2,3002,53

SOMMANO mq 7,594,8937,12

23Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

R02.095provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o

mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio

di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

- quantità art. R02.0801,007,590,070 0,53

SOMMANO mc 0,5340,2321,32

24Infisso in alluminio anodizzato realizzato con profilati in lega di

E19.020balluminio estruso UNI 9006-1-1988, assemblate meccanicamente e di

sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con

trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale

satinato dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli e

completo di controtelaio, coprifili in lamiera di alluminio, fermavetri,

cerniere, scrocco e piletta per l’innesto della pompa chiudiporta,

guarnizioni in materia plastica, maniglia di tipo pesante, predisposto

per l’applicazione di serratura speciale in opera per porte interne ad uno

o più battenti con o senza sopraluce, fisso o apribile, compreso tutti gli

oneri: per la superficie oltre 3 mq e fino a 5 mq

- Corpo "C" piano terra:

porta uscita punto di raccolta1,002,20 2,3005,06

"        "      "        "     "1,001,10 2,3002,53

SOMMANO mq 7,59171,671´302,98

25Lastre di vetro o di cristallo tagliate a misura, di qualsiasi dimensione,

E20.011dfornite e poste in opera su infissi e telai di qualunque natura in legno o

metallici con fermavetro riportato fissato con viti e sigillato con mastice

o silicone da vetrai comprese guarnizioni, pulitura e sfridi: cristallo di

sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 11/12 mm

- si stima 90% quantità art. E19.020b0,907,59 6,83

SOMMANO mq 6,8384,99580,48

26Maniglione antipanico a barra orizzontale basculante in acciaio

E19.046bcromato, posto in opera su porte tagliafuoco in acciaio ad uno o due

battenti: maniglione interno e maniglia esterna

- Corpo "C" piano terra:

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  17´568,17
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug.lung.larg.H/peso unitarioTOTALE

R I P O R T O  17´568,17

porta uscita punto di raccolta 2,00

"        "      "        "     " 1,00

SOMMANO cad 3,00127,98383,94

Parziale adeguamento vie di uscita  (Cat 2) euro 2´425,84

impianto idrico antincendio  (Cat 3)

27Oneri per il collegamento dell'impianto idrico antincendio al civico

n.p.00acquedotto, compreso ogni opera ed intervento accessorio per il corretto

funzionamento dell'impianto, compreso l'assistenza durante le

operazioni di allaccio, escluso eventuali versamenti per diritti di

collegamento.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00300,00300,00

28Attacco normalizzato per motopompa VV.FF. del tipo UNI 70, in

14.01.071opera, compreso gli oneri di cui alle note particolari.

- piano terra 2,00

SOMMANO n. 2,00262,36524,72

29Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrosa o

U02.163bsimilari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei

cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero

trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del

materiale di allettamento e pulizia del sottofondo: posti su sabbia:

eseguito senza recupero del materiale

- su via Roma1,002,001,000 2,00

SOMMANO mq 2,001,773,54

30Rimozione di basolati, spessore fino a 18 cm, compreso

U02.166l’avvicinamento al luogo di deposito provvisorio

- su via Roma1,005,001,0000,2501,25

SOMMANO mc 1,258,5210,65

31Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa

U02.002al’estrazione e l’aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo

di 20 cm, il carico su mezzi di trasporto e l’allontanamento del

materiale scavato fino a un massimo di 5000 m: in rocce sciolte (argilla,

sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con

trovanti fino ad 1 mc)

- tubazione da 2" interno cortile1,0040,000,5000,70014,00

- tubazione da 2" su strada1,007,001,0001,0007,00

SOMMANO mc 21,002,9862,58

32Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta,

R02.095provenienti da demolizioni, con motocarro di portata fino a 1 mc, o

mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio

di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

- quantità art. U02.163b1,002,00 0,1500,30

- quantità art. U02.002a (escluso il rinterro)1,0015,00 15,00

SOMMANO mc 15,3040,23615,52

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  19´469,12
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R I P O R T O  19´469,12

33Realizzazione di alloggio per inserimento di cassetta per idranti

n.p.12incassati, compreso il taglio della muratura, il trasporto a rifiuto del

materiale, l'intonaco, la pittura  e tutte le opere di finitura per rendere

l'opera compiuta in ogni sua parte.

- corpo "A" piano terra rialzato 2,00

- corpo "A" primo piano 2,00

- corpo "B" primo piano 1,00

- corpo "C" piano terra 1,00

SOMMANO cadauno 6,0075,00450,00

34Cassetta da incasso per idranti, in lamiera trattata con antiruggine di

U08.050bcolore grigio, con portello in alluminio, schermo di chiusura safe crash

e serratura, di dimensioni non inferiori a mm 565 × 360×150 per UNI

45 e mm 660×450×230 per UNI 70, completa di: a) manichetta nylon

gommato, raccordi in ottone UNI 5705 e legature a filo plastificato; b)

rubinetto idrante in ottone UNI 5705; c) lancia in ottone e rame con

ugello fisso. Fornita UNI 45 e manichetta da m 20

- corpo "A" piano terra rialzato 2,00

- corpo "A" primo piano 2,00

- corpo "B" primo piano 1,00

- corpo "C" piano terra 1,00

SOMMANO cad 6,00117,81706,86

35Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non

U02.010cstrutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant’altro

necessario per dare un’opera eseguita a perfetta regola d’arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:

250 kg/mc

- magro di sottofondo tubazioni:

sul cortile della scuola1,0040,000,5000,1002,00

su via Roma1,007,001,0000,1000,70

SOMMANO mc 2,7069,00186,30

36Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro

C05.030flineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi.

Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale

di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante

Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 1"1/2,  nonché i

fori di attraversamento di pareti e solai, le opere di ripristino e rifinitura

delle pareti interessate dall'intervento, eventuali ponteggi e castelletti

per la posa di tubazioni per tratti in elevazione.

- tubazione fuori terra1,0020,00 20,00

SOMMANO m 20,0015,71314,20

37Tubo in acciaio zincato senza saldatura UNI 8869 conteggiato a metro

C05.030glineare, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici e bagni,

fornito e posto in opera. Sono esclusi: le opere murarie; gli staffaggi.

Sono compresi: le viti; i manicotti; i pezzi speciali zincati; il materiale

di tenuta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante

Posa di tubo in acciaio zincato di diametro nominale 2",  nonché i fori

di attraversamento di pareti e solai, le opere di ripristino e rifinitura

delle pareti interessate dall'intervento, eventuali ponteggi e castelletti

per la posa di tubazioni per tratti in elevazione.

- tubazione interrata1,0047,00 47,00

- da interrare ( coordinare con lavori piazza)1,0050,00 50,00

- tubazione fuori terra1,00113,00 113,00

SOMMANO m 210,0020,764´359,60

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  25´486,08
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R I P O R T O  25´486,08

38Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non

U02.010cstrutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le

prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant’altro

necessario per dare un’opera eseguita a perfetta regola d’arte, esclusi i

soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi:

250 kg/mc

- sullu tubazioni posate:

sul cortile della scuola1,0040,000,2000,2001,60

su via Roma1,007,000,2000,2000,28

SOMMANO mc 1,8869,00129,72

39Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante

U02.030naturale, compresa l’eventuale fornitura dei materiali di apporto o la

vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di

laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee

macchine, compresa ogni fornitura, lavorazione ed onere per dare il

lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nelle Norme Tecniche,

misurata in opera dopo costipamento

- cortile scuola1,0040,000,5000,1002,00

su via Roma (per basoli)1,005,001,0000,1500,75

su via Roma (per cubetti))1,002,001,0000,2000,40

SOMMANO mc 3,1514,4145,39

40Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso

E01.010l’avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali

impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed

il costipamento prescritto. Compreso ogni onere

- cortile scuola1,0040,00 0,30012,00

SOMMANO mc 12,001,7921,48

41Massetto di sottofondo a base di legante idraulico a presa normale ed

E13.005inerti di granulometria 0-8 mm, ad asciugamento veloce (sette giorni) e

a ritiro controllato, con resistenza a compressione 40 N/mmq (a 28 gg),

pedonabile dopo 12 ore, dello spessore non inferiore a 4 cm

- su via Roma (per cubetti di porfido)1,002,001,000 2,00

SOMMANO mq 2,0012,0424,08

42Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera su sottostante

E22.001cmassetto di fondazione, da pagarsi a parte, compreso l’onere delle

interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di

allettamento, della battitura ecc. e quanto altro necessario per dare il

lavoro finito a regola d’arte anche a figure geometriche: in letto di

sabbia e cemento: 8 × 8 × 10 cm

- su via Roma1,002,001,000 2,00

SOMMANO mq 2,0043,5187,02

43Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubetti di porfido o di

E22.011marmo, previa scarnitura dei giunti, e ogni altro onere e magistero per

dare il lavoro finito a regola d’arte

- quantità art. E22.001c1,002,00 2,00

SOMMANO mq 2,001,683,36

44Lastricato di basoli vecchi, rilavorati a puntillo o a bocciarda sulla

E22.014faccia ed a scalpello negli assetti, posti in opera a secco su letto di

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  25´797,13
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R I P O R T O  25´797,13

sabbia di altezza pari a 10 cm, esclusa la sigillatura o bitumatura dei

giunti

- su via Roma1,005,001,000 5,00

SOMMANO mq 5,0037,52187,60

45Bitumatura a caldo dei giunti di lastricati nuovii o vecchi di qualsiasi

E22.020classe, previa preparazione delle connessure e loro accurata pulizia fino

ad almeno 3  cm di profondità, compreso lo spargimento del sabbione a

bitumatura compiuta

- quantità art. E22.0141,005,00 5,00

SOMMANO mq 5,005,7828,90

46Catramatura ed incamiciatura di tubazione interrata con rivestimento

n.p.09protettivo, formata da impregnatura di tessuti a base di fibre di vetro o

similari in miscele di asfalti o catrami grezzi atti alla protezione delle

tubazioni, il tutto per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

- tubazione interrata1,0047,00 47,00

SOMMANO m 47,0012,00564,00

47Verniciatura protettiva  di tubazione a vista con due mani di colore

n.p.10rosso RAL

- tubazione da 2"1,00113,00 113,00

- tubazione da 1"1/21,0020,00 20,00

SOMMANO m 133,005,20691,60

48Saracinesca filettata UNI ISO 7/1 compatibile con DIN 2444, in ottone,

C07.050gcon volantino e premistoppa in ottone, fornita in opera, compreso ogni

onere ed accessorio il tutto per dare il lavoro compiuto a perfetta regola

d'arte Posa di saracinesca in ottone di diametro 2"

6,00

SOMMANO cad 6,0034,51207,06

Parziale impianto idrico antincendio  (Cat 3) euro 9´524,18

impianto allarme incendio  (Cat 4)

49Centrale di segnalazione automatica di incendio, per impianti ad

L11.010indirizzamento individuale, centrale a microprocesore ad 1 linea

indirizzata analogica, tastiera di programmazione ed abilitazioni

funzioni, display a 32 caratteri su 2 righe, visualizzazione allarmi a led,

possibilità di esclusione linea, segnalazione acustica degli allarmi e dei

guasti con ronzatore; uscita temporizzata per sirena esterna, allarme

generale temporizzato, uscite per: preallarme generale, allarme

generale, guasto; uscita seriale; configurazione software per 99 zone

logiche; alimentazione 220 V-50 Hz; batteria tampone per autonomia

24 h; massimo 31 rivelatori per zona convenzionale, massima

lunghezza di zona convenzionale 1500 m; contenitore metallico con

grado di protezione IP 43; compresa l'attivazione dell'impianto

1,00

SOMMANO 1,001´907,021´907,02

50Alimentatore supplementare da 1,5  A, fornito in opera.

n.p.11 1,00

SOMMANO cadauno 1,00517,00517,00

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  29´900,31
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R I P O R T O  29´900,31

51Minicanale in pvc con coperchio standard o avvolgente: uno scomparto:

L01.067b10 × 30 mm

- corpo "A" piano terra 19,00

- corpo "A" primo piano 32,00

- corpo "B" primo piano 23,00

- corpo "C" piano terra 60,00

- corpo "C" primo piano 43,00

SOMMANO m 177,003,27578,79

52Cavo antifiamma a norme CEI 20-22, per segnalazione in impianti di

L11.024brivelazione e spegnimento incendi, posato in cavidotto dedicato:

schermato 2 × 1,5 + 4 × 0,35

- corpo "C" primo piano 43,00

- corpo "B" primo piano 23,00

SOMMANO m 66,001,0468,64

53Cavo antifiamma a norme CEI 20-22, per segnalazione in impianti di

L11.024arivelazione e spegnimento incendi, posato in cavidotto dedicato:

schermato 2 × 0,22 + 2 × 0,22

- corpo "A" piano terra 19,00

- corpo "A" primo piano 32,00

- corpo "C" piano terra 60,00

SOMMANO m 111,000,7178,81

54Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante

L02.001bl'incendio (CEI 20-22 II), non propagante fiamma (CEI 20-35), per

tensioni nominali 450/ 750 V ad una temperatura di esercizio max 70

°C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà

riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o

provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati

UNIPOLARE N07 V-K sezione 1,5 mmq

- corpo "A" piano terra cavo 24 V 2x1,52,0019,00 38,00

- corpo "A" primo piano cavo 24 V 2x1,52,0032,00 64,00

- corpo "C" piano terra cavo 24 V 2x1,52,0039,00 78,00

SOMMANO m 180,000,5090,00

55Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, non propagante

L02.001cl'incendio (CEI 20-22 II), non propagante fiamma (CEI 20-35), per

tensioni nominali 450/ 750 V ad una temperatura di esercizio max 70

°C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà

riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, Ia marca o

provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati

UNIPOLARE N07 V-K sezione 2,5 mmq

- corpo "C" primo piano cavo 24 V 2x2,52,0043,00 86,00

- corpo "B" primo piano cavo 24 V 2x2,52,0023,00 46,00

SOMMANO m 132,000,6281,84

56Rilevatore di gas, per impianti analogici ad indirizzamento individuale,

L11.016aalimentazione 12 V o 24 V c.c., compresa l'attivazione dell'impianto: di

gas metano, tipo catalitico, in contenitore termoplatico, grado di

protezione IP 55

- centrale termica 1,00

SOMMANO cad 1,00359,13359,13

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  31´157,52
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R I P O R T O  31´157,52

57Pulsante di emergenza a rottura di vetro con pressione, per impianti

L11.019aanalogici ad indirizzamento individuale, completo di telaio da incasso e

martelletto per rottura vetro; compresa l'attivazione dell'impianto: per

montaggio interno

- corpo "A" piano terra 2,00

- corpo "A" primo piano 2,00

- corpo "B" primo piano 1,00

- corpo "C" piano terra 3,00

- corpo "C" primo piano 3,00

SOMMANO cad 11,0075,00825,00

58Segnalatore di allarme incendio, compresa l'attivazione dell'impianto:

L11.021kcassonetto di segnalazione luminoso a luce fissa o lampeggiante, con 3

lampade a incandescenza della potenza di 3 W ciascuna e sirena

piezoelettrica di potenza per interni, alimentazione 12-48 V c.c. diciture

da inserire sul frontale incluse

- corpo "A" piano terra 2,00

- corpo "A" primo piano 2,00

- corpo "B" primo piano 1,00

- corpo "C" piano terra 3,00

- corpo "C" primo piano 3,00

SOMMANO cad 11,00101,111´112,21

59Modulo di uscita per pannelli ottici ed acustici.

n.p.07- corpo "A" piano terra 2,00

- corpo "A" primo piano 2,00

- corpo "B" primo piano 1,00

- corpo "C" piano terra 3,00

- corpo "C" primo piano 3,00

SOMMANO n. 11,0085,20937,20

Parziale impianto allarme incendio  (Cat 4) euro 6´555,64

opere varie e di completamento  (Cat 7)

60Estintore a polvere, omologato secondo D.M. del 20-12-1982, con

U08.041ivalvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite

valvola di non ritorno Da 6 kg, classe 13A 89BC

- corpo "B" piano terra 1,00

- corpo "B"  primo piano 1,00

- corpo "C" piano terra 3,00

- corpo "C"  primo piano 1,00

- centrale termica 1,00

SOMMANO cad/30gg 7,003,1722,19

61Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per

U08.046destintore da kg 6

- corpo "B" piano terra 1,00

- corpo "B"  primo piano 1,00

- corpo "C" piano terra 3,00

- corpo "C"  primo piano 1,00

- centrale termica 1,00

SOMMANO cad 7,0016,39114,73

62Fornitura di estintore ad anidride carbonica CO2, omologato secondo

U08.042cD.M. 2012-1982, completo di valvola a pulsante e dispositivo di

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E  34´168,85
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R I P O R T O  34´168,85

sicurezza Da 5 kg, classe 55BC

- in corrispondenza di quadri elettrici 1,00

SOMMANO cad 1,00152,09152,09

63Posizionamento in opera di estintore con staffa a parete In acciaio per

U08.046festintore CO²  da kg 5

1,00

SOMMANO cad 1,0017,2417,24

64Cartelli indicatori per segnaletica di sicurezza conforme al D.P.R. 524/

n.p.0882, per l'indicazione dei percorsi di esodo, vie di uscita e mezzi

antincendio, di dimensioni idonee cm 10x10 per visibilità da m. 4, cm

25x25 per visibilità da m. 10, forniti e posti in opera .

- corpo "A" piano terra 6,00

- corpo "A" primo piano 6,00

- corpo "B" piano terra 1,00

- corpo "B"  primo piano 4,00

- corpo "C" piano terra 6,00

- corpo "C"  primo piano 6,00

SOMMANO n 29,006,20179,80

Parziale opere varie e di completamento  (Cat 7) euro 486,05

Parziale LAVORI A MISURA euro 34´517,98

T O T A L E   euro 34´517,98

COMMITTENTE: Comune di Casola

A   R I P O R T A R E 

[image: image15.emf]pag. 15

Num.Ord.

I M P O R T I

incid.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%

TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001compartimentazioni antincendio15´526,2744,980

  002adeguamento vie di uscita2´425,847,028

  003impianto idrico antincendio9´524,1827,592

  004impianto allarme incendio6´555,6418,992

  005impianto diffusione sonora0,000,000

  006illuminazione di sicurezza e segnaletica luminosa0,000,000

  007opere varie e di completamento486,051,408

Totale CATEGORIE euro34´517,98100,000

     Data, 11/10/2004

Il Tecnico

COMMITTENTE: Comune di Casola  ['capoluogo 1 lotto'   (C:\ACCA\PRIMUS\Scuole Casola\)  v.1/64]
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