








SERVIZIO DI PIENA FIUME ADDA   PROVINCIA DI LODI





Piano sperimentale predisposto in collaborazione con l'assessorato alla Protezione Civile della Provincia di Lodi  e le Guardie Ecologiche del Parco Adda Sud





1- RADIOMOBILI 


Formare le radiomobili con un minimo di due operatori volontari che oltre alla dotazione standard ( 006-spt-4) dovranno disporre tassativamente di almeno 20 mt di fune adatta a sostenere il peso di 2 persone, di una imbracatura di sicurezza, di stivaloni , di paline metriche di rilevamento e di binocolo.





2-SALE OPERATIVE


Rendere operative le postazioni radio delle sedi di LODI e di CASALPUSTERLENGO come da piani di circolo , e se attivata , inviare un radioperatore presso la prefettura di Lodi, munito di apparecchiatura CB e batteria tampone con relativo sistema di caricamento.


.





3- CENTRI MOBILI DI TRASMISSIONE  ( CTM)


Inviare nel Comune di Corno Vecchio , parcheggio zona cimitero ,  il  CTM , oppure una postazione campale  dotata di apparecchiatura radio 27 Mhz e VHF con al seguito due operatori radio di cui almeno uno con licenza radioamatoriale.





4- COORDINAMENTO CON ALTRI ENTI 


4.1   Se la sala operativa della prefettura è attivata: il nostro operatore presente, contatterà il responsabile GEV del parco Adda sud per  stabilire l'orario dell'incontro fa nostre RM e le GEV nei meeting point per la guida nei siti degli appostamenti.





4.2   Se la sala operativa della prefettura non è attivata:  il Coordinatore SER di Lodi prenderà contatti direttamente con il Parco tramite telefono  Nr.0371/36047*35741 ( geom.Polli) o inviando una staffetta radio nella sede del parco in via A.Grandi ,6 Lodi ( centro commerciale) per  stabilire l'orario incontro fa nostre RM e GEV nei meeting point per la guida ne siti degli appostamenti.





4.3   Comunicare l'attivazione del Servizio di Piena  a :


	Prefettura					Tel.: 0371/4471 Ufficio di PROTCIV


             Vigili del Fuoco                                                        Tel  :  115     COMANDO LODI


	Provincia di Lodi 				Tel.: 0371/4421 Assessore PROTCIV


	Regione Lombardia				Tel.: 0371/67654441 ( Moiraghi)


	Comuni che hanno richiesto il servizio 	vedi lista allegata


	Questura					Tel.: 0371/30249


	Coordinatore SER regionale			Tel.: 02/90754123*0267655101


	Dipartimento di Protezione Civile  Roma	              Tel.: 06/6820236 (Cologgi)	


	


5- APPOSTAMENTI : 


Gli appostamenti evidenziati nella cartografia allegata , sono stati stabiliti in funzione delle seguenti caratteristiche :





	- massima sicurezza per gli operatori 


	- vie di fuga certe e sempre praticabili


	- buona visione del fiume


	- riferimenti di lettura dei livelli anche non ortodossi


	- vicinanze di zone a rischio 


	- riferimenti utilizzabili come precursori di esondazione





	POSTAZIONE			              	COMUNE





	1)  Bar Adda Lido   				COMAZZO


	2)  Ponte di Bisnate S.S. 415 			ZELO BUON PERSICO


	3)  Ristorante FARO				LODI


	4)  Ponte Adda, asta idrometrica 		              LODI


	5)  Casellario					CORTE PALASIO


	6)  Ponte di Cavenago  S.P. 169		              CAVENAGO


	7)  Madonnina					TURANO LODIGIANO


	8)  Cava    S.S. 591				BERTONICO


	9)  Foce Muzza				              CASTIGLIONE D'ADDA


	10) Cascina Lizzori				CAMAIRAGO


	11)Ponte della Torre, asta idrometrica	              PIZZIGHETTONE (CR)


	12)Ponte Nuovo S.S. 234			              PIZZIGHETTONE  (CR)


	13)Cascina Dossi				MACCASTORNA


	14)Cascina Belvedere				CROTTA ADDA ( CR)


	15)Cascina Brevia				CASTELNUOVO  BOCCA D'ADDA





Nota : alcuni appostamenti si trovano in territorio provinciale di Cremona .  In caso di operatività contemporanea della struttura SER provinciale Cremonese, questi appostamenti potranno essere effettuati da operatori appartenenti alla struttura provinciale di cui sopra. , previo contatto a livello regionale.


 


7- MEETING POINT


Zone previste per il raggruppamento degli operatori radio, la formazione delle radiomobili e per l'incontro con le pattuglie delle Guardie Ecologiche del Parco, che sono in grado di guidare le RM agli appostamenti previsti anche facendo uso di strade alternative.





	A) parcheggio  piazzale degli sport zona Faustina  comune di LODI


		


 	B) Parcheggio deposito provinciale, ingresso Turano  sulla S.P. 27  da Lodi per Castelnuovo. 








8-MAGLIE RADIO


 Verranno allestite 3 distinte maglie radio :





	ZONA NORD   	Capomaglia-  sala operativa Sede Provinciale Via Fanfulla LODI


				Canale operativo     N° 11


		Appostamenti    Nr. 1 , 2  3 , 4 , 5 , 6 .


   





	ZONA  CENTRO   	Capomaglia-  sala operativa Sede LASER in Via Fugazza a Casalp.


				Canale Operativo  N° 22


		Appostamenti    Nr. 7 , 8 , 9 , 10





	ZONA SUD		Capomaglia-   CTM   Comune di Corno Vecchio


				Canale Operativo N° 1


		Appostamenti   Nr., 11 , 12 , 13 , 14 , 15





Le tre Capomaglia saranno collegate fra di loro mediante postazioni radioamatoriali sulla frequenza di 145.450 MHz





9- COMPITI 


Il corso dell'Adda  nella provincia di Lodi è dotato di solo due aste idrometriche ( Lodi e Pizzighettone), pertanto gli operatori dovranno produrre informazioni atte a segnalare agli organi competenti l'evoluzione della piena segnalando oltre alla crescita o decrescita del livello ( riferimenti in situ o mediante apposizione di apposite paline) anche notizie su allagamenti di aree di espansione, rotte, ondate di piena, danni a manufatti sul fiume ( ponti) e ogni altra informazione pertinente alle operazioni di previsione e/o di soccorso.


Mediamente ogni trenta minuti gli appostamenti trasmetteranno il rapporto di monitoraggio ;  ad eccezione del rilevamento di eventi particolari (possibilita' di rotte d'argine, esondazioni ecc) che devono essere immediatamente comunicati al capomaglia.


 Tutte le informazioni raccolte presso la sede provinciale di Lodi dovranno essere trasformate in rapporti di piena che verranno trasmessi cadenzialmente ogni 30 minuti alla sala operativa della prefettura se attivata ( canale 9 ) oppure messi a disposizione delle sale operative comunali o a tutti gli enti che ne facciano precedente richiesta .





10- TURNI DI SERVIZIO


Se la previsione di intervento supera le 8 ore il Coordinatore SER provinciale predisporra' appropriati turni di servizio . In caso di carenza di personale , il Coordinatore SER avvisera' immediatamente il Presidente per la richiesta di rinforzi tramite l'unità di crisi regionale che si istituirà presso la sala operativa regionale ( tel 02/67655422 ( grattacielo Pirelli Milano ) oppure presso la sede  Regionale in Via Lanzone, tel 02 72002637 o nella sede che sara' comunicata all'atto della richiesta.


.





11- GLOSSARIO


A titolo informativo si riporta un breve glossario dei termini spesso utilizzati dai tecnici addetti alla manutenzione e sorveglianza dei fiumi.


GOLENA: tratto di terreno compreso fra due argini che rimane allagato durante gli straripamenti .


LETTO O ALVEO : solco in cui normalmente scorre un fiume


LANCA O MORTA : è un ramo del fiume formato da un meandro quasi completamente separato dall'alveo per opera di detriti depositati.


CASSE DI ESPANSIONE : zone facilmente allagabili atte a smorzare l'onda di piena


1° TERRAZZAMENTO : morfologia del territorio che individua un innalzamento del piano di terra atto a contenere una prima esondazione


2° TERRAZZAMENTO: morfologia del territorio che individua un secondo innalzamento del piano di terra atto a contenere un ulteriore aumento del livello del fiume.


ARGINE MAESTRO: Argine che si alza sopra il livello della terra anche  di parecchi metri .


REGIME FLUVIALE: è la variazione della portata del fiume nei diversi periodi stagionali


MONTE: direzione del fiume verso la sorgente.


VALLE: direzione in cui va la corrente


SPONDA DESTRA: sponda posta a destra di chi guarda verso valle


SPONDA SINISTRA sponda sinistra di chi guarda verso valle


IDROMETRO, ASTA IDROMETRICA: scala metrica per indicare il livello delle acque. Sono delle scale numerate normalmente incise su muretti verticali e posizionate all'interno della golena  , possono anche essere posizionate obliquamente direttamente sulle sponde interne o su una costruzione varia. Indicano l'altezza dell'acqua rispetto ad uno ZERO IDROMETRICO valore unico per tutto il fiume. I tecnici conoscono per ogni zona il valore massimo raggiungibile. Alcune di queste sono automatizzate e trasmettono via radio o via telefono il livello delle acque alla sala operativa del Magistrato del PO.


PORTATA : Parametro che identifica i metri cubi di acqua che stanno affluendo,  usato per fiumi di tipo torrentizio o per canali e rogge. Permette ai gestori del bacino di regolare i flussi al meglio.


 FONTANAZZO , si tratta di una sorgente di acqua che si sviluppa all'esterno degli argini maestri in presenza di forti piene ( principio dei vasi comunicanti), si riconosce per la formazione di una fontanella di acqua generalmente colorata di marrone che può raggiungere anche alcuni centimetri di altezza. Se il fontanazzo si sviluppa a pochi metri dall'argine maestro è pericoloso per l'eventuale successiva erosione, negli altri casi ci si limita a segnalarlo alle autorità competenti.











NOTE : Il Servizio di Piena proposto in questo piano è frutto del lavoro coordinato tra due Associazioni di volontariato con esperienze specifiche ( Conoscenza del territorio per le GEV e radiotrasmissioni di emergenza per la FIR-SER) e l'ufficio di Protezione Civile della Provincia di Lodi.


Non può e non deve considerarsi un piano ufficiale definitivo ma solo una sperimentazione allo scopo di verificare la preparazione delle associazioni di volontariato coinvolte nell'esercitazione provinciale LODI 96. 








