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Si intende Alluvione lo straripamento di una piena relativamente elevata,sopra gli argini 


naturali o artificiali di un corso di acqua che puo’ essere, fiume , torrente , ecc.).





Spesso vi e’ un dissesto del terreno che interessa tutto il bacino del corso dell’acqua.


Le cause della alluvione possono essere imputabili sia alla natura che all’uomo.





I fattori che possono creare una alluvione sono due ; Naturale ed Umani.





Fattori Naturali


Dopo un periodo molto piovoso , se forti piogge si sovrappongono a periodi di disgelo.


Quando il letto del fiume non ha sporgenze naturali che ne frenino il corso , ed il bacino ha una 


forte pendenza ( torrenti di montagna ).





Fattori Umani


Abbandono di prati , pascoli , boschi.


Tagli boschivi intensi.


Costruzioni senza rispettare l’ambiente , di strade con sbancamenti .


Restringimenti di alvei di fiumi o torrenti.


Estrazione eccessiva e indiscriminata di materiale ( sabbia , ghiaia )





Confine della provincia di Lodi sono:


da Sud il fiume Po


da Ovest il fiume Adda


da Est il fiume Lambro





Molte sono le rogge iirigue e colatori vari,che interessando il territorio provinciale,con direzione


dei corsi d’acqua prevalentemente da Nord / Ovest verso Sud / Est , formano un reticolo idraulico 


che  nel contesto dello scenario di pericolosita’rivestono modesta importanza.





Il bacino idrografico piu’ significativo  e’ comunque quello formato , nella parte Sud della provin=


cia,dal fiume Po e dagli ultimi tratti , soggetti a rigurgito delle acque di piena, dei fiumi  Adda e


Lambro.





a NORD con andamento da Ovest verso Est nel tratto compreso fra il ponte sul fiume Lambro


	in Lambrinia e quello del fiume Adda in Pizzighettone, dalla scarpata morfologica .


	dell’antico piano terrazzato alluvionale situato a Nord che non soggiace a piene  perche’


	e’ topograficamente piu’ alto di 10 metri rispetto al sottostante piano di campagna del	


	Bacino Idrografico.





a OVEST dalla sponda sinistra del fiume Lambro nel tratto compreso tra il ponte sul fiume


	in Lambrinia e la sua confluenza nel fiume Po.





a SUD dalla sponda sinistra del fiume Po nel tratto compreso tra la foce del fiume Lambro e la


	foce del fiume Adda.





a EST dalla sponda destra del fiume Adda nel tratto compreso fra il ponte sul fiume in Pizzighettone


	e alla confluenza del fiume Po.





Come poc’anzi acennato si collocano in tale bacino gli ambiti territoriali di 13  comuni,che contano 


di una superfice territoriale di circa 205 kmq ed una popolazione di circa 24.000 abitanti.





                                         ZONE ALLUVIONABILI 





Il sistema difensivo dell’intero comprensorio e’ presieduto da circa 70 km di Arginature Principali


che si estendono con andamento pressoche’ parallelo , all’andamento meandriforme della sponda


sinistra del fiume Lambro , del Po , e a destra del fiume Adda;


Hanno origine presso il ponte del fiume Lambro in Lambrinia e terminano presso quello del fiume 


Adda in Pizzighettone .





I comuni di: Orio Litta , Senna Lodigiana , Somaglia , Santo Stefano Lodigiano , Corno Giovine ,


Corno Vecchio , Meleti , Castelnuovo Bocca D’Adda , Maleo .





La quasi totalita degli edifici abitativi non soggiaciono per l’altimetria a pericoli di inondazione.





Sono invece a pericolo di inondazione i terreni agricoli con i relativi edifici abitativi posti all’esterno 


del paese in frazioni o cascinali ,che possono essere soggetti a :





Danni alla rete viaria ed alle fondazioni degli edifici di civile abitazione


Invaso  dei locali sotterranei ,del piano terra e sottopassi stradali vari.


Mesa fuori uso di reti tecnologiche quali,luce , gas ,  telefoni , acqua , fognature.


Allagamento delle colture con pericolo per strutture industriali e zootecniche esistenti.


 


I comuni di Guardamiglio , San Rocco al Porto , Caselle Landi ,e Maccastorna.





Sono invece in  pericolo di inondazioni per l’altimetria dei luoghi,tutti gli edifici di civile abitazione


del paese , nonche tutto il territorio comunale.


Si puo’ prevedere:





Danni alla rete viaria ed alle fondamenta delle civili abitazioni e non.


Invaso nei locali sotterranei , del piano terra , e dei sottopassi .


Messa fuori uso di reti tecnologiche , luce , gas , telefoni , acqua , fognature .


Allagamento delle colture con pericolo per le strutture industriali e zootecniche esistenti.


Allagamento dell’Autostrada del Sole nel tratto compreso fra l’Area di servizio di Somaglia


Est e il  sorpasso della ferrovia Milano / Bologna.


Allagamento della S.S.Nr. 9 via Emilia nel tratto compreso fra il comune di Fombio e di


San Rocco al Porto.





Le zone di fuga o rifugio ,in caso di rotta o di sfondamento dell’argine, sono per entrambe le situa=


zioni il raggiungere tempestivamente con percorrenza di pochi kilometri:





a NORD	Il terrazzo alluvionale altimetricamente non soggetto a piene con andamento  da


		Ovest verso Est nel tratto compreso fra il ponte del fiume Lambro in Lambrinia


		e quello del fiume Adda in Pizzighettone.





a SUD		La provincia di Piacenza e Monticelli di Ongina qualora fosse possibile l’accesso 


		e il transito ai ponti stradali di Piacenza e Sa Nazzaro  ( da Castelnuovo Bocca 


		D’Adda ).





a EST		La provincia di Cremona e piu’ precisamente i comuni di Pizzighettone e Crotta


		D’Adda , qualora fosse possibile l’ accesso e il transito ai ponti stradali di Pizzighet=


		tone e Maccastorna.





