Il funzionamento base del Diodo
Il  diodo  è  costituito  essenzialmente  da  una  giunzione  di  silicio
drogato N (in cui i portatori di carica, Negativa,  sono essenzialmente
elettroni) e silicio drogato P  (in cui la carica, Positiva,  è portata dalle 
lacune, che sono in pratica delle specie di 'buchi' in un mare di elettroni 
altrimenti in equilibrio con il reticolo cristallino). Senza addentrarsi troppo
nei meccanismi interni di funzionamento  di  questa  giunzione,  serve 
sapere  solo che il diodo è un dispositivo elettronico  che  agisce  da
raddrizzatore,  cioè  fa  passare  la  corrente  elettrica  solo  in  verso.
In  realtà  questa è una semplificazione molto spinta  e  la  curva  che 
descrive  l' andamento  della  corrente  in  funzione  della  tensione 
applicata ai capi del diodo  non è proprio una spezzata,  ma  assomiglia
ad un' esponenziale. Risulta utile, quindi, ai soli fini didattici, una misura
sperimentale di questa curva.
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Diodo Zener :
Sono dei particolari tipi di diodi concepiti per 
essere usati in polarizzazione inversa e, in 
particolare nella zona di breakdown. Questi diodi
sono caratterizzati da tensioni di rottura inverse di
valori noti con sufficiente precisione e sono 
disponibili per un numero elevato di valori di tensione
di zener. Sono molto usati per produrre tensioni di
riferimento precise e stabili, necessarie per
realizzare alimentatori stabilizzati. R = Vimin - Vz/( Ilmax + Izmin) formula
per calcolare la resistenza da inserire in serie al diodo zener in modo che
possa funzionare da stabilizzatore. 
Vi = tensione di alimentazione
Il max = corrente massima del carico
Nel diodo normale la R = Vi - Vo/I
Vo = 1.7 V   
I0 = 10 mA
 

I diodi Zener, o semplicemente gli Zener, sono giunzioni p-n con una dose
di impurità maggiore di quella dei diodi normali, tale che la rottura inversa
avvenga in corrispondenza di tensioni relativamente basse. Esistono in 
commercio Zener con tensioni inverse di rottura comprese fra qualche vo1t
e qualche centinaio di volt. Gli Zener sono usati soltanto nella zona di rottura,
con il catodo collegato al polo positivo del generatore. 
Una delle funzioni normali degli Zener è di fornire tensioni di riferimento, cioè 
valori di tensione che si mantengano stabili nonostante ampie variazioni di carico
e di condizioni termiche.
_____________________________________________________________
I simboli:
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