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O F: filamento

d G: griglia

O L: lenti elettrostatiche

O A: anodo

O S: schermo fluorescente

0 B1,B2 placche di deflessione
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Cannone elettronico
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(la tensione negativa applicata alla griglia controlla I’intensita del fascio

la tensione positiva applicata all’anodo di focalizzazione controlla il fuoco
dello spot luminoso
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un elettrone all’uscita dall’anodo possiede I’energia: Emvo2 =eE
Jtempo di attraversamento delle placche di deflessione: t=b/v,

accelerazione perpendicolare all’asse del tubo: a=—-e-

e-V-b
dvelocitasecondo vy: vV, =a-t= Vi
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Esempio (DG 7-32 [1959])

Dimensions 1in mm 67-7
Dimensions en mm R=|§\, — )
Abmessungen in mm J
, %‘
max 38
EUL .

Jdtensione anodo: 500 VV
dsensibilita: 0,25+-0,50 mm/V

dtensione controllo fuoco:
0120V

tensione griglia di controllo:
-(50 =100) V

O capacita tra le placche di
deflessione =~ 1 pF
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Oscilloscopio

—_— tubo a raggi catodici
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Oscilloscopio

9

- Voltage
applied to »_
the vertical B :
plates 00— O/
. ) {4.
1 . o
Vy vs. timage
Swee Vv
wavefo:?m ' 1 23456789 displayed on

applified to the scope screen:

horizontal plates

se al canale X si applica un segnale a rampa, di pendenza nota, si ottiene
una traccia che rappresenta I’andamento del segnale in ingresso al canale
Y in funzione del tempo
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Triggering siqual . Sweep waveform
: 0 Trigger pulses out
input to 'pulse generator

[Htt A A

t
Pulse N Sweep
generator " _ generator
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Triggering

S INAAA |
p | vV VvV V \ Qtrigger slope: pendenza del segnale

e I . necessaria per generare |I'impulso di
‘. | I trigger
s ] _—"1  Qtrigger level: ampiezza del segnale

necessaria per generare I’impulso di
trigger
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Trigger

per ottenere una traccia stabile e necessario che il segnale di trigger sia
sincrono con il segnale visualizzato

Point on the input signal where each
sweep waveform must be started to
yield a stable display
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il segnale di trigger puo essere:

+ Interno, ricavato dallo stesso segnale che comanda la scansione
verticale;

¢ esterno, prelevato da un apposito ingresso;
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Modalita di trigger

dnormal

+ I’impulso di trigger viene generato se e solo se si verifica I’evento di
trigger: pendenza e ampiezza del segnale di trigger coincidenti con |
valori impostati

dauto
+ |I’impulso di trigger viene generato
= se si verifica I’evento di trigger

= allo scadere di un intervallo di tempo prefissato se I’evento
di trigger non si e verificato entro tale tempo

single sweep

¢ come per normal, in questo caso pero viene generato un solo impulso
di trigger. Il trigger viene “armato” manualmente con un pulsante di
reset




Universita degli Studi di Brescia Misure Elettroniche: oscilloscopio (13)

Funzionamento X-Y

Scope screen display
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Misure di fase

Yy  X=C-sinwt
| Y =B-sin(ot+3)

X=0 = ot=0

:1> %zsinf}
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Oscilloscopio a doppia traccia
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Oscilloscopio doppia traccia
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Commutatore accoppiamento In Ingresso
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Errori di misura

Qerrore di lettura: = £0,05-divisione

Too high \

Qerrore di parallasse -

Too low

CAT ssresent

errore di calibrazione: espresso in % del valore di calibrazione

effetto di filtro passa-basso dell’amplificatore verticale
Ueffetto di carico sul circuito in prova




