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Modulo di recupero sul linguaggio di programmazione QBasic.

La programmazione in generale.

Diagramma di flusso, generica descrizione dei diversi linguaggi.

Il QBasic, elementi fondamentali del linguaggio.

Programmare due PC per realizzare una comunicazione seriale.

Gestione della porta parallela nel linguaggio QBasic.

Laboratorio. Programmare due PC per realizzare una comunicazione seriale.

Modulo 1. Progetto di un sistema digitale di acquisizione dati.

Schema di un sistema di acquisizione dati.

Teorema del campionamento (spiegazione intuitiva) e scelta della frequenza di campionamento.

Cos’è e come si sceglie il sample and hold (S&H), il convertitore analogico-digitale (ADC) ed il filtro antialiasing.

Quando si può non usare il S&H e perché.

Come si sceglie il condensatore esterno del S&H.

Cos’è il voltage dropout del S&H e da cosa dipende.

Come si usano lo SOC e l’EOC dell’ADC.

Cos’è e come si progetta il blocco di condizionamento.

Cosa sono e come si scelgono i trasduttori (in generale).

Come si interfaccia una scheda di acquisizione dati con il PC (mediante porta parallela).

Modulo 2. Architettura dei sistemi di controllo digitali.

Architettura del PC (esposizione elementare).

Trasmissione dati fino a qualche metro.


Differenza tra trasmissione parallela e seriale.


Differenza tra trasmissione seriale sincrona e asincrona.


Trasmissione seriale asincrona RS-232.



Struttura dei dati seriali.



Descrizione dei segnali sul connettore a 25 pin.



Concetto di DTE e DCE.



Modalità di collegamento.



Parametri: baud rate, lunghezza carattere, bit di stop e parità.
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