
Ultrasuoni

LAVATRICI DA BANCO

2MLB316

 Regolazione digitale del tempo di lavaggio: da 1 a 60 
minuti

 Regolazione digitale della temperatura: da 20 a 80°C
 Regolazione digitale della potenza: dal 50% al 99%
 Elevata efficienza ed affidabilità
 Consistente qualità di lavaggio indipendentemente 

dalle condizioni di lavoro
 Spegnimento automatico del riscaldamento in caso di 

insufficiente quantità di acqua
 Costruzione in acciaio inox
 Rubinetto di scarico

Alimentazione
Potenza 
Totale 

Assorbita

Potenza 
Generatore

Potenza 
Riscaldamento

Capacità Vasca 
(litri)

Frequenza Peso

15/230 V auto 
-15%/+10%
50/60 Hz

 

900 W
600 Wpk/300 

W
600 W 16 40 kHz 19 Kg

2MLB831

 Regolazione digitale del tempo di lavaggio: da 1 a 60 
minuti

 Regolazione digitale della temperatura: da 20 a 80°C
 Regolazione digitale della potenza: dal 50% al 99%
 Elevata efficienza ed affidabilità
 Consistente qualità di lavaggio indipendentemente 

dalle condizioni di lavoro
 Spegnimento automatico del riscaldamento in caso di 

insufficiente quantità di acqua
 Costruzione in acciaio inox
 Rubinetto di scarico

Alimentazione
Potenza 
Totale 

Assorbita

Potenza 
Generatore

Potenza 
Riscaldamento

Capacità Vasca 
(litri)

Frequenza Peso

15/230 V auto 
-15%/+10%
50/60 Hz

 

1800 W
1600 Wpk/800 

W
1300 W 31 40 kHz 23 Kg
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