
Corrente continua – Esercizio n. 34 
Semplici esercizi propedeutici allo svolgimento di quelli più complessi 
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Nel circuito di figura, noti i valori di tutte le resistenze, della f.e.m. E3 e della corrente I4, determinare il valore della f.e.m. E1. 
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La d.d.p. VAB, esistente tra i punti A e B, vale: 
AB 4 4V R I 30 0,5 15 V= ⋅ = ⋅ =  

 
Nota VAB è possibile calcolare le correnti I2 ed I3 essendo il ramo contenete R2 ed Il ramo 
contenente R3 ed E3 tra gli stessi nodi A e B: 

AB
AB 2 2 2

2

V 15V R I           I 3 A
R 5

= ⋅ ⇒ = = =  

AB 3
AB 3 3 3 3

3

V E 15 12V E R I           I 0,1 A
R 30
− −

= + ⋅ ⇒ = = =  

 
Note le correnti I2, I3 ed I4, per l’equilibrio al nodo A, è possibile calcolare la corrente I1: 
 1 2 3 4I I I I 3 0,1 0,5 3,6 A= + + = + + =  
 
Nota la corrente I1 e la d.d.p. VAB è possibile determinare il valore della f.e.m. E1: 
 AB 1 1 1 1 AB 1 1V E R I           E V R I 15 10 3,6 51 V= − ⋅ ⇒ = + ⋅ = + ⋅ =  
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