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DIVISIONE INFRASTRUTTURA


ZONA TERRITORIALE SICILIA

         Servizio Produzione 

                                                                                                                                    Palermo, 20-05-1999

FOGLIO DISPOSIZIONI REG. N°  2

R/Z6.PA.P.M.04.SA/PGOS = Modifiche della PGOS relative alle caratteristiche tecniche dei treni                                        
Si porta a conoscenza di tutto il personale interessato che, a seguito della progressiva estensione della procedura Scheda Treno sulla rete FS, si rende necessaria la semplificazione della normativa riguardante le caratteristiche tecniche di composizione dei treni.

1. MODIFICHE NORMATVE

In via sperimentale, in attesa delle necessarie modifiche della PGOS, si dispone quanto segue; 

•  in deroga a quanto previsto dall'Art. 63/2, la prescrizione ai treni relativa al rango di velocità dei veicoli deve essere praticata soltanto nel caso in cui anche un solo veicolo in composizione al treno non sia atto a circolare al rango di velocità previsto dall'orario  in deroga a quanto disposto dall'Art. 66/2, la prescrizione ai treni relativa alla velocità ammessa dai veicoli in composizione deve essere praticata soltanto se la stessa è inferiore a quella prevista  dall'orario; 

•  in deroga a quanto disposto dal primo capoverso dell'Art. 72/7, nella stazione d'origine o dove viene modificata la composizione, e vietato far partire i treni con percentuale di massa frenata complessiva inferiore al 50% in caso di guasto del freno .continuo  durante il viaggio devono essere osservate le  norme vigenti. 

2. DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Le presenti norme entreranno in vigore a partire dalle ore 00.00 del 30/05/1999.                        

II Responsabile del Servizio Produzione

 Brogna ing. Florindo

II) DI/Z6.PA.P.M.04.SA/ISM-EATR  Manipolazione condotta A.T.

In merito al comportamento da adottare dal personale di manovra durante la manipolazione della condotta A.T.. nel caso in cui la chiave di sicurezza di blocco (a bracciale) consegnatagli dal P.d.M. sia contrassegnata da un numero di identificazione non corrispondente al mezzo di trazione erogante, oppure sia completamente sprovvista della targhetta di identificazione, la Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura, visto il parere dell'ASA MRT, precisa che in tali situazioni il personale preposto alla manipolazione della condotta A.T. deve richiedere al P.d.M. anche la chiave di blocco del banco di guida che inibisce l'alzamento dei pantografi.

Solite conferme.

Il Responsabile del Servizio Produzione

                                                                                                        Brogna ing. Florindo
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