[image: image1.png]


 R F I 

Dir.Comp.le Movimento Palermo


S.O. Pianificazione e Regolamenti

FOGLIO DISPOSIZIONI REG. N°  16/2004

Palermo, 02 settembre 2004

DCM/PR.PA.2.SA-Prescrizioni RFI.

Si partecipa, in allegato, la prescrizione RFI "Interruzione di binario di linea sulle linee a dirigenza locale" (class. RFI-DTC\A0011\P\2004\0000695 del 29/07/2004).

Tale prescrizione annulla e sostituisce la scheda RCT 26/1 riportata a pag. 4 del FD REG n. 5 del 26/2/2004, intitolata "Circolazione treni ML e carrelli su binari interrotti", facente parte, fino alla data di emanazione della prescrizione in argomento, delle circolari rimaste valide contestualmente all'abrogazione della Circolare 15/12 del 31/12/1983, concernente la raccolta delle principali circolari di carattere normativo riguardanti la regolamentazione di esercizio (Circolare Verde).

Con altra prescrizione RFI "Proroga del periodo transitorio delle Disposizioni n. 19 del 08/09/2003, n. 20 del 12/09/2003 e n. 5 del 27/01/2004" (class. RFI- DTC\A0011\P\2004\0000737 del  05/08/2004)  viene  ulteriormente  prorogata,  in considerazione di problematiche organizzative, fino alle ore 00.01 del 08/12/2004, l'utilizzazione del registro TV 52b riportato nella precedente edizione della pubblicazione "Normativa per la verifica tecnica dei veicoli" e l'utilizzazione delle etichette riportate nella vecchia edizione della pubblicazione "Norme sull'uso delle etichette".

La proroga è valida anche per le etichette TV 73 e TV 73a, che nelle nuove pubblicazioni acquistano la denominazione di modelli U e Ua.

Della precedente proroga per l'uso di tali documenti (fino alle ore 00.01 del 08/08/2004), disposta con Disposizione RFI n. 5/2004 del 27/01/2004, è stata data notizia al punto 3) del summenzionato FD REG n. 5 del 26/2/2004, pagg. 10 e 11.

Il presente provvedimento è immediatamente operativo.

Responsabile S.O. Esercizio, DC Coordinatore Movimento, Reparti Territoriali Movimento, Reparto Manovra e Reparto Gestione Circolazione confermino alla S.O. Pianificazione e Regolamenti di DCM, Responsabili Unità Terr.li, Reparti Esercizio Infrastrutture, Zone e Tronchi confermino alla S.O. Mantenimento in Efficienza di DCI il ricevimento e l'avvenuta distribuzione del presente FD REG al dipendente personale interessato.

                                                                                IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE MOVIMENTO

                                                                                            Ing. Giuseppe Gaeta

Allegato al FD REG n. 16/2004

Prescrizione RFI "Interruzione di binario di linea sulle linee a dirigenza locale"

(RFI-DTC\A0011 \P\2004\0000695 del 29/07/2004).

1. L'interruzione (programmata, intervallo d'orario, di servizio, accidentale) fra due stazioni deve intendersi limitata al tratto di linea compreso fra i segnali di protezione delle due stazioni che delimitano il tratto interrotto o, nel senso illegale ed in assenza del segnale di protezione per tale provenienza, dall'allineamento con il segnale di protezione per le provenienze dal senso legale (figura 1). 


                                                                            ES. INTERRUZIONE BINARIO PARI A - B

                                                                         (                  = ESTENSIONE INTERRUZIONE ) 

                                                                 (figura 1)

2. Qualora una interruzione debba comprendere oltre alla linea anche tutto o parte del binario compreso fra il segnale di protezione (o l'allineamento con lo stesso) e lo scambio estremo di una o entrambe le stazioni interessate (es.: interruzione di binario con disalimentazione della linea aerea di contatto) - vedasi esempio in figura 2 – la maggiore estensione del tratto di binario da considerare a disposizione del Titolare dell'interruzione dovrà essere sempre esplicitamente indicata:

-  nella richiesta e conferma dell'interruzione;

-  nell'avviso e nel dispaccio d'inteso dell'interruzione.


ES. INTERRUZIONE BINARIO PARI A – B COMPRENDENTE ANCHE IL TRATTO

“TRA SEGNALI DI PROTEZIONE E SCAMBI ESTREMI”

                                                                         (                  = ESTENSIONE INTERRUZIONE ) 

                                                                 (figura  2)

Per le interruzioni programmate e gli intervalli d'orario inseriti nel Fascicolo Circolazione Linee (FCL), la maggiore estensione potrà essere esplicitamente riportata nello stesso fascicolo mediante apposita annotazione; 

Per le interruzioni programmate non inserite sul FCL, la maggior estensione dovrà essere esplicitata nel relativo programma.

3. La presente prescrizione annulla e sostituisce la circolare M.1.III.1-L.239.7.1-IE.187.6.1-TV.412 del 10/02/1973.

4. Il presente provvedimento costituisce prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui gli artt. 4, 10, 11 e 36 del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188.

Firmato: Michele Elia
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