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In questa schermata è possibile creare nuovi database nei quali inseriremo poi tutti i log. 

Infatti il primo passo è creare appunto un nuovo database, premere allora Crea DataBase oppure selezionare il menu DataBase-> Crea DataBase.

UTILIZZO GENERALE
Una volta creato il nostro database vuoto dobbiamo aprirlo per mettere il cl3an3r in connessione con lo stesso. Selezionare Apri DataBase oppure nel menu DataBase-> Apri DataBase. Verrà visualizzato il contenuto del DataBase selezionato. Vengono visualizzate inoltre alcune informazioni riguardanti il numero di records contenuti nel DataBase ed il nome. 

Una volta aperto il DataBase viene attivata la possibilità di importare dei file .bin ciccando sul pulsante Carica Bin è possibile selezionare piu file che verranno poi analizzati e processati dal cl3an3r per essere inseriti in DataBase. Una volta selezionati i file Bin la lista dei log da importare conterrà tutti i file selezionati. 
È possibile rimuoverli selezionando il file dalla lista e premendo il tasto Rimuovi.[image: image2.png]CL3AN3R DVB v3.01 by m4v3rici®
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Il sistema è pronto. Ora è possibile importare tutto in DataBase premendo semplicemente Filtra e si vedrà la progress bar che incrementerà per informarvi la percentuale eseguita. NB la progress bar indica la percentuale di analisi e importazione eseguita sul file indicato in File Log in Uso. Man mano che esegue il filtraggio elimina dalla lista i files.
In qualsiasi momento è possibile interrompere il processo premendo Annulla o mettere in pausa premendo Pausa.

Alla fine del processo verrà data una notifica sull’eventuale successo dell’operazione. E verrà automaticamente aperto il DataBase e sarà possibile ottenere le varie Ins Post cam semplicemente ciccando sopra il record interessato oppure eseguire una ricerca.
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Questo è il risultato di un processo di Filtra..

Qualora fosse necessario chiudere il database selezionare Chiudi DataBase o dal menu DataBase-> Chiudi DataBase.

EFFETTUARE UNA RICERCA
Per effettuare una ricerca è necessario selezionare la pagina Ricerca.

· Ora è possibile effettuare una ricerca all’interno del DataBase aperto, inserendo il numero seriale hex, e premere il tasto Ricerca. Verrà notificato l’eventuale successo della ricerca all’interno del DataBase. E’ possibile salvare il risultato della ricerca di tutte le eventuali INS per quel numero di serie premendo Salva tutte INS. Ciccando sui records del DataBase verrà visualizzata automaticamente la INS postCam relativa e le varie informazioni. Ed è sempre possibile salvare il record selezionato in un TXT premendo Salva Selezione.
Con il Tasto Ricerca Pubblici, è possibile ricercare gli EMM inviati alla key pubblica 1 con i vari hash. È possibile selezionare quale hash dal combo Key+Hash. 
· E’ possibile effettuare una ricerca all’interno di piu DataBase. Per prima cosa è necessario selezionare i DataBase da controllare. Premere aggiungi DB, selezionare i DataBase Interessati. Ora Inserire il numero seriale e premere ricerca in piu DB. Verrò richiesto il nome da dare al file.txt che conterrà le eventuali INS ottenute dalla Ricerca. Se non è necessario ricercare all’interno di un DataBase inserito è possibile selezionarlo e premere Elimina DB per non utilizzarlo.
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È possibile sintonizzare la propria scheda DVB (funzionamento garantito sulla SS2) sul trasponder desiderato inserendo la frequenza, il Symbol Rate, il PID, la polarizzazione e il FEC. E’ possibile inoltre settare i parametri relativi al satellite quali LOF1 LOF2 e SWITCH. Il programma di default è settato tu un trasponder utile allo scopo del programma :). 

Vi sono inoltre i pulsanti Sintonizza per abilitare la scheda DVB e sintonizzarla al trasponder desiderato. Verrà visualizzata la Qualità e a potenza del segnale direttamente sulle progress bar centrali. 

Il tasto di Stop, il quale interrompe la comunicazione con la scheda DVB spegnendola.

Una volta sintonizzata la scheda DVB verrà abilitato il tasto Logga in BIN, il quale serve appunto a salvare tutti i dati in arrivo sul Trasponder selezionato (dal PID inserito). Verrà richiesto il nome del file bin in cui salvare il tutto.. E’ possibile fermare il log in qualsiasi momento premendo il tasto Stop.

Oppure c’è la possibilità di Loggare direttamente in DataBase senza perdere tempo inutile loggando in un file bin per poi filtrarlo. Grazie alla velocita del motore di filtro è possibile fare tutto insieme :).
Per fare ciò basta premere Logga in DB. 

NB sotto i pulsanti ci sono delle opzioni da settare prima di far partire il processo di Log/filtraggio. 

Il filtra automaticamente Log con Bin di XXX Mb. Il valore XXX è la dimensione del file bin, raggiunta la quale il soft bloccherà il processo di log/filtraggio.

Elimina BIN temporaneo al termine eliminerà il file BIN selezionato al termine del processo.

Logga solo con LEN YYY invece se abilitato permette di inserire in database solo gli EMM di lunghezza voluta YYY.

Nuovo DataBase dopo ZZZ records invece permette di creare un database nuovo quando quello in uso abbia ZZZ records (EMM) al suo interno. Esempio: se il mio database è chiamato prova.nds, al raggiungimento di ZZZ records verrà creato prova_0.nds poi prova_1.nds e cosi via..
NNB Tutte queste opzioni sono utilizzabili anche contemporaneamente.

Ciao!
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