Articolo 16
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)

16.1 - | prodotti di vetro sono quelli ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.

Si dividono nelle seguenti categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.

Per le definizioni rispetto a metodi di fabbricazione, ale loro caratteristiche, alle seconde
lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura del bordi, s fa riferimento alle norme UNI EN
572/17.

| prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento dellaloro fornitura.

Le modalita di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.

Il Direttore dei lavori, ai fini dellaloro accettazione, pud procedere a controlli (anche parziali) su
campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni
di seguito indicate.

16.2 - | vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anchei cristalli grezzi traducidi,
incolori (cosiddetti bianchi), eventualmente armati.

Leloro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte;
il fornitore comunicherai valori, serichiesti.

16.3 - | vetri piani lucidi tirati sono incolori e si ottengono per tiratura meccanica della massa
fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni pitt 0 meno accentuate, non
avendo subito lavorazioni di superficie.

Leloro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte;
il fornitore comunicherai valori, se richiesti.

16.4 - | vetri piani trasparenti float sono chiari o colorati e s ottengono per colata mediante
galleggiamento su un bagno di metallo fuso.

Leloro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte;
il fornitore comunicherai valori, se richiesti.

16.5 - | vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente, in modo da indurre
negli strati superficiali tensioni permanenti.

Leloro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.

Per le dtre caratteristiche vale la norma UNI 7142 che considera anche le modalita di controllo
da adottare in caso di contestazione.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte;
il fornitore comunicherai vaori, serichiesti.

16.6 - | vetri piani uniti a perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro
tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di
adesivi od altro, in modo da formare una o piu intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Leloro dimensioni, il numero el tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.

Per |e dtre caratteristiche vale la norma UNI 7171 che definisce anche i metodi di controllo da
adottare in caso di contestazione.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte;



il fornitore comunicherai valori serichiesti.

16.7 - | vetri piani stratificati sono quelli, formati da due o piu lastre di vetro e uno o piu strati
interposti di materia plastica, che incollano traloro le lastre di vetro per I'intera superficie.

Il loro spessore variain base a numero ed allo spessore delle lastre costituenti.

In funzione dellaloro resistenza alle sollecitazioni meccaniche si dividono come segue:

- stratificati per sicurezza semplice;

- stratificati antivandalismo;

- stratificati anticrimine;

- stratificati antiproiettile.

Ledimensioni, il numero eil tipo delle lastre saranno quelli indicati nel progetto.

Per |e altre caratteristiche s fariferimento alle norme seguenti:

a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI 7172;

b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere, rispettivamente alla
normaUNI 7172 e allanorma UNI 9184;

C) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI 9187.

| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte;
il fornitore comunicherai valori, se richiesti.

16.8 - | vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con
sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.

Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato, armati 0 non armati.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le
prescrizioni dellanorma UNI 7306, che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.

16.9 - | vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera
daria

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le caratteristiche vale quanto indicato
nella norma UNI 7440, che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.



