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Broadcast Periodico

nuovo flusso viene trasmesso ogni B minuti (intervallo di

Idea: i video sono trasmessi in multicast periodicamente; un
batching).

Svantaggi: nel caso pessimo la latenza € di B minuti.
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Scheduled Batching

Idea: le richieste per ciascun video vengono accodate.

server trasmette in multicast uno dei batch secondo una
politica di scheduling. Ad esempio puo essere scelto il batch

contenente il maggior numero di richieste pendenti.

Svantaggi: latenza potenzialmente lunga.

Sistemi di elaborazione 3
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| due sistemi presentati forniscono un modo semplice per

minimizzare la larghezza di banda richiesta al server.
Tuttavia entrambe le tecniche di batching aumentano la latenza

per il client.
Se sovrautilizzati sono inadatti per sistemi di VoD.
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Obiettivo: determinazione di uno stream merging ottimale.

Perche farlo?

» Ridurre la larghezza di banda richiesta al server.

> Non aumentare il tempo di latenza per il client.

possibilita di alterare in maniera non avvertibile

per l'utente la velocita di visualizzazione dei

video.

Presupposto:

Sistemi di elaborazione 3
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Limite Prestazionale

che
non

tempo

di

| 'intervallo

intercorre tra due flussi
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video.

Il flusso del client che per
secondo vuole visualizzare un

iIn caso

yd

contrario non sara conveniente

tempo,
effettuare il merging.

Il primo solo se ne fa richiesta
tale

certo video, potra fondersi con

entro

|

ezzaybun

311N W1

Tempo
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Il Piggybacking costituisce una valida alternativa al Batching ed
allo stesso tempo € possibile utilizzarlo congiuntamente a tale
tecnica, a patto perd di non scegliere politiche di Batching

troppo onerose nei confronti del tempo di attesa medio.

Il Piggybacking tuttavia abbraccia in maniera piu stretta lo

spirito alla base del VoD.

Sistemi di elaborazione 3
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Realizzazione di un sistema client/server che sfrutti la tecnica

del Piggybacking.

contiene il DB dei video disponibili e fornisce servizio

di VoD ai client.

Server:

deve scaricare un apposito sw per la connessione al

sServer.

Client:

Sistemi di elaborazione 3

Il trasferimento dei video avviene tramite protocolli RTP/RTCP.
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Gli utenti che intendono usufruire del servizio di VoD dovranno
collegarsi alla pagina web di riferimento per scaricare un

apposito software.

Tale software di connessione permette il collegamento al DB

lettore

server ed integra un

sul

video disponibili

dei

multimediale.

E’ prevista una procedura di registrazione che richiede la scelta

da parte dellutente di un username e password per |l

collegamento al server.

Sistemi di elaborazione 3
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software richiede una connessione al

client attraverso |l

sServer.

Il server lo identifica attraverso username e password.

Una volta autenticato il client pudé eseguire una ricerca sul

database dei video disponibili secondo alcuni criteri di ricerca

(nome del video, durata, bit rate, risoluzione del video, ecc...).

video di

| 'utente non dovra fare altro che selezionare

interesse ed avviarne la visualizzazione.

Sistemi di elaborazione 3
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La fase di visualizzazione avviene tramite il lettore integrato nel

software.

confronti

nej

bile trasparenti

L4

pil  possi

Le tecniche di Piggybacking e merging sono implementate sul
e Sono

server

Sistemi di elaborazione 3

Ogni client dispone di un buffer di alcuni secondi per poter

tollerare variazioni sulle prestazioni della rete.

dell’'utente.
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